
Wyniki - Ogólne

 Nazwa projektu: Instalacja c.o.                                   

 Lokalizacja...: Ciechanów, ul. 17 Stycznia 52                     

 Projektant....:                                                   

 Data oblicze ń : Sobota, 20 Kwietnia 2019, 23:08                   

                                                                   

 Parametry czynnika grzejnego:                                     

 Tz,[°C].......:    80.00                         Tp,[°C]:    60.00

 Tprz,[°C].....:    49.05                                          

 Rodz. czynnika: Woda                                             

                                                                   

 Parametry źródła ciepła:                                          

 Opór hydr.[Pa]:    10000                   Pojemno ść [l]:       12

                                                                   

 Informacje o typach rur:                                          

 Typ A: KANSTEEL   Typ B:          Typ C:         Typ D:         

 Typ E:           Typ F:          Typ G:         Typ H:         

 Typ I:           Typ J:          Typ K:         Typ L:         

 Typ M:           Typ N:          Typ O:         Typ P:         

                                                                   

 Opór hydrauliczny instalacji i źródła ciepła... dPc,[Pa]:    36022

 Minimalny opór działki z grzejnikiem.......  dPgmi n,[Pa]:     1042

 Całkowity strumie ń wody w instalacji.......... Gc,[kg/s]:    0.653

 Całkowita pojemno ść instalacji................... Vc,[l]:      458

 Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo,[W]:    54709

 Moc tracona..................................... Q tr,[W]:    29252

 Dodatkowa rezerwa mocy do ład. bufora ciepła... Qr ez,[W]:        0

 Wymagana obliczeniowa moc źródła ciepła zim ą.... Qzz,[W]:        0

 Wymagana obliczeniowa moc źródła ciepła latem... Qzl,[W]:         

 Wymagana obliczeniowa moc źródła okr.przej ściowy Qzp,[W]:         

 Liczba jednocze śnie pracuj ących w ęzłów mieszk.....[szt.]:         

                                                                   

 Pomieszczenia ogrzewane:                                          

 Przegrzewane..:       45                Nadmiar mocy,[W]:     9545

 Niedogrzewane.:        1                Deficyt mocy,[W]:      327

 Moc grzej..[W]:    50094          Zyski od przewodów,[W]:    14866

                                                                   

 Pomieszczenia nieogrzewane:                                       

 Moc grzej..[W]:        0          Zyski od przewodów,[W]:     2420

                                                                   

 Grzejniki:                                                        

 Przegrzewaj ące:       45                Nadmiar mocy,[W]:     9545

 Niedogrzewaj ące        0                Deficyt mocy,[W]:       97

 Obl. moc,[W]..:    55742             Rzeczywista moc,[W]:    50094



Wyniki - Grzejniki

  Pom.     Typ grz.     n     L    Qobl   Qwym 

                      [el.]   [m]    [W]    [W] 

     101 CAL SU 500/100     5   0.40     395     366

     102 CAL SU 500/100    10   0.80     923     786

     103 CAL SU 500/100    14   1.12    1863    1377

     104 CAL SU 500/100     3   0.24     174     122

     105 CAL SU 500/100    20   1.60    2044    1733

     106 CAL SU 500/100    12   0.96     947     896

     107 CAL SU 500/100     6   0.48     547     383

     108 CAL SU 500/100     7   0.56     592     555

     109 CAL SU 500/100     3   0.24     240     168

     110 CAL SU 500/100     4   0.32     273     245

     111 CAL SU 500/100     3   0.24     195     137

     112 CAL SU 500/100    11   0.88    1200     933

     113 CAL SU 500/100     8   0.64     717     682

     114 CAL SU 500/100     4   0.32     233     163

     115 CAL SU 500/100    10   0.80     894     671

     116 CAL SU 500/100    10   0.80     894     669

     117 CAL SU 500/100     4   0.32     349     249

     118 CAL SU 500/100     8   0.64     717     682

     119 CAL SU 500/100    11   0.88    1200     932

     120 CAL SU 500/100     3   0.24     144     101

     121 CAL SU 500/100     4   0.32     292     263

     122 CAL SU 500/100     7   0.56     607     570

     123 CAL SU 500/100     6   0.48     547     383

     124 CAL SU 500/100     3   0.24     207     145

     125 CAL SU 500/100    12   0.96     947     896

     126 CAL SU 500/100    20   1.60    2044    1732

     127 CAL SU 500/100     3   0.24     174     122

     128 CAL SU 500/100    14   1.12    1863    1414

     129 CAL SU 500/100     5   0.40     395     366

     130 CAL SU 500/100    10   0.80     923     822

     201 CAL SU 500/100     5   0.40     408     378

     202 CAL SU 500/100    11   0.88    1005     903

     203 CAL SU 500/100    16   1.28    1953    1506

     204 CAL SU 500/100     3   0.24     260     182

     205 CAL SU 500/100    21   1.68    2178    1864

     206 CAL SU 500/100    10   0.80     748     699

     207 CAL SU 500/100     6   0.48     443     310

     208 CAL SU 500/100     6   0.48     478     443

     209 CAL SU 500/100     3   0.24     207     145

     210 CAL SU 500/100     4   0.32     215     190

     211 CAL SU 500/100     3   0.24     140      98

     212 CAL SU 500/100    10   0.80     984     729

     213 CAL SU 500/100     7   0.56     578     544

     214 CAL SU 500/100     4   0.32     179     125



Wyniki - Grzejniki

  Pom.     Typ grz.     n     L    Qobl   Qwym 

                      [el.]   [m]    [W]    [W] 

     215 CAL SU 500/100    10   0.80     690     489

     216 CAL SU 500/100    10   0.80     690     487

     217 CAL SU 500/100     4   0.32     239     167

     218 CAL SU 500/100     7   0.56     578     544

     219 CAL SU 500/100    10   0.80     984     728

     220 CAL SU 500/100     3   0.24     140      98

     221 CAL SU 500/100     4   0.32     232     206

     222 CAL SU 500/100     6   0.48     492     457

     223 CAL SU 500/100     6   0.48     443     310

     224 CAL SU 500/100     3   0.24     174     122

     225 CAL SU 500/100    10   0.80     748     699

     226 CAL SU 500/100    20   1.60    2134    1818

     227 CAL SU 500/100     3   0.24     246     172

     228 CAL SU 500/100    15   1.20    1953    1502

     229 CAL SU 500/100     5   0.40     408     378

     230 CAL SU 500/100    11   0.88    1005     902

     301 CAL SU 500/100    15   1.20    1152    1128

     302 CAL SU 500/100     8   0.64     613     429

     303 CAL SU 500/100     3   0.24     295     207

     304 CAL SU 500/100     4   0.32     304     274

     305 CAL SU 500/100     3   0.24     275     193

     306 CAL SU 500/100    12   0.96    1164     900

     307 CAL SU 500/100     8   0.64     753     717

     308 CAL SU 500/100     4   0.32     334     234

     309 CAL SU 500/100    10   0.80     729     520

     310 CAL SU 500/100    10   0.80     729     519

     311 CAL SU 500/100     4   0.32     334     234

     312 CAL SU 500/100     8   0.64     753     717

     313 CAL SU 500/100    12   0.96    1164     899

     314 CAL SU 500/100     3   0.24     275     197

     315 CAL SU 500/100     4   0.32     272     243

     316 CAL SU 500/100     3   0.24     326     228

     317 CAL SU 500/100     8   0.64     613     429

     318 CAL SU 500/100    15   1.20    1152    1128



Wyniki - Nastawy

  Pom.   Nastawa   dn    Lokalizacja elementu  

                  [mm]                          

      01     5.5    32 Na pionie ..:      dn  35

      01     9.9    32 Na pionie ..:      dn  35

     101     1.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     102     2.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     103     4.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     104      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     105     4.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     106      3     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     107      2     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     108      2     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     109      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     110      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     111      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     112     3.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     113     2.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     114      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     115     2.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     116     2.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     117     1.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     118     2.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     119     3.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     120      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     121      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     122      2     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     123      2     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     124      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     125      3     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     126     4.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     127      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     128     4.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     129     1.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     130     2.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     201     1.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     202      3     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     203     4.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     204      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     205      5     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     206     2.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     207     1.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     208      2     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     209      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     210      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     211      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     212      3     15 Gał ązka grzejnika  dn  15



Wyniki - Nastawy

  Pom.   Nastawa   dn    Lokalizacja elementu  

                  [mm]                          

     213      2     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     214      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     215     2.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     216     2.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     217      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     218      2     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     219      3     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     220      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     221      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     222      2     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     223     1.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     224      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     225     2.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     226     4.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     227      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     228     4.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     229     1.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     230      3     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     301      3     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     302      2     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     303      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     304     1.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     305      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     306      3     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     307     2.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     308     1.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     309     2.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     310     2.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     311     1.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     312     2.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     313     3.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     314      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     315      1     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     316     1.5    15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     317      2     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     318      3     15 Gał ązka grzejnika  dn  15

     KL1     5.75   15 Na pionie ..:2     dn  18

     KL1      4     15 Na pionie ..:2     dn  18

     KL1     9.9    20 Na pionie ..:2     dn  22

     KL1     4.25   15 Na pionie ..:2     dn  18

     KL1     3.5    15 Pod.do pionu:2     dn  18

     KL1      5     20 Pod.do pionu:2     dn  22

     KL1      5     15 Pod.do pionu:2     dn  18

     KL1     4.25   15 Pod.do pionu:2     dn  18



Wyniki - Nastawy

  Pom.   Nastawa   dn    Lokalizacja elementu  

                  [mm]                          

     KL2     5.5    15 Na pionie ..:2     dn  18

     KL2      4     15 Na pionie ..:2     dn  18

     KL2      8     20 Na pionie ..:2     dn  22

     KL2     4.25   15 Na pionie ..:2     dn  18

     KL2     3.5    15 Pod.do pionu:2     dn  18

     KL2     4.5    20 Pod.do pionu:2     dn  22

     KL2      5     15 Pod.do pionu:2     dn  18

     KL2      4     15 Pod.do pionu:2     dn  18



Materiały - Grzejniki

    Symbol      n/L  Ilo ść  dn Pod.    V     M     Cena  

              [szt/m] [szt] [mm]       [l]  [kg]    [zł]  

Symbol: CAL SU 500/100 Producent: FONDITAL                    

Grzejnik członowy aluminiowy Calidor Super 500/100 (kod:      

V405034), wysoko ść H = 557 mm. W celu podł ączenia grzejnika do

instalacji od dołu nale ży na rysunku umie ści ć dodatkowo zawór 

o symbolu KIT-2 (do instalacji dwururowej) lub KIT- 1 (do      

instalacji jednorurowej).                                     

                    3    16   25  GDJ     14     67          

                    4    12   25  GDJ     14     67          

                    5     4   25  GDJ      6     28          

                    6     6   25  GDJ     11     50          

                    7     4   25  GDJ      8     39          

                    8     6   25  GDJ     14     67          

                   10    12   25  GDJ     36    167          

                   11     4   25  GDJ     13     61          

                   12     4   25  GDJ     14     67          

                   14     2   25  GDJ      8     39          

                   15     3   25  GDJ     14     63          

                   16     1   25  GDJ      5     22          

                   20     3   25  GDJ     18     83          

                   21     1   25  GDJ      6     29          

Razem             610    78            183    848          



Materiały - Inne urz ądzenia

Wielko ść Numer katalogowy Liczba Cena Uwagi

szt.


