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Docieplenie cokotu budynku

Grunt pod pionowg
bitumiczng izolacje Ceresit
Bitumiczna izolacja
pionowa Ceresit

Ceresit CP 43
Styropian ekstrudowany

Warstwa podwdjnie zbrojona siatkg

Farba gruntujgca Ceresit CT 16
Tynk mozaikowy Ceresit CT 77
Ceresit CS 11/CS 29

Profil cokotowy

Dybel mocujacy
profil cokotowy

Zaprawa klejgca Ceresit

Izolacja termiczna

Zaprawa Ceresit podwdjnie
zbrojona siatkg do wysokosci
min. 2 m nad poziom terenu

Farba gruntujgca Ceresit

Wyprawa elewacyjna Ceresit
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min. 60 cm nad
poziomem terenu
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BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYINYCH Katarzyna Malicka
ul. Skarbka z Gdr 126C lok.22 03-287 Warszawa tel. 501-654-476 e-mail: malickim6@wp.pl

nazwa opracowania:

Projekt termomodernizacji i remontu dachu z
wymiangpokrycia dachowego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Krubinskiej 53 w Ciechanowie
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DOCIEPLENIE COKOLU BUDYNKU
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