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I. Dokumenty formalno-prawne
1.1. O$wiadczenia projektanta

Warszawa, luty 2019 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. poz. 290 z 2016r. z pdézniejszymi zmianami),

oSwiadczamy

ze projekt budowlany

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DACHU Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W
BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. KRUBINSKIEJ 53 W CIECHANOWIE

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zespol projektowy

branza architektoniczna i konstrukcyjna: mgr inz. Michat Kubacki
upr. nr. St-535/80

(podpis i pieczatka)
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1.2. Kopie dokumentéw zawodowych projektanta

- i 4
URZAD ODP i\%ﬂmm dnlo £%.1iatopada 1080

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY ~ Vomzawo, onlos==.annas
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCRITEKTURY

51-535/80

MNe ewiﬂnncy]ny

STWIERDZENIE PUSHDHI‘JM PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGU
do pelnienia samodzielne] funkefi techniczne] w budewnictwie

Na podstowie art. 18 ust 5 | orh. 57 ust. 3 ustowy z dnio 24 poidzierniko
1974 r. — Prowo budowlane (Dz. U, Nr 38 por. 229) arcz § =

I

2 ustei pkt 1, § 5 ust,.i pkt 1, § 8 ust.3, § T, § 13 wat,1 pki 2

rozp, Ministra Gospodorki Terenowej 1| Ochrony Sm!:fcwlskq z dnia 20 lutego 1975 1.
w sprowie samodzielnych funkeji fechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

e Ob. .JERZY MICHM, K UBACKI =, Adolfa s
magister ingynisr budeymictwa ladowego
a
wadzony(a) dnia .. 08.02,1947 r, EKamienng Géra

posinda przygolowanie zowodowe do psinienio somodzielnef funkejf

Do jektanta oraz. kierowmika budewy. i_rohét
w specjalnosei T konstrukcy ino-budowlane j

1/ do sporagdzania projektéw w zakresie rozwiczad konstrukeyjne—
budowlanych budynkdw oraz immych budowli, =z wylgczeniem linii,
wezidw 1 etacji kolejowych, drdg oraz leotniskowych drdég star-
towyoh i manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotschnicznych
i melioracji wodnych, .

2/ do sporzgdzania w budownioctwie oséb fizvoznyeh projektdw w
zakresie roswigmarn architektonicznyeh; RO RS
a/ budynkoéw inwentarskich i gospodarozycly, adaptacji projek-
T oW typowyceh 1 powbtarsaloych innyeh huﬁynkﬁw orag sporsa-—
dzania planbw zagospodarowania dzialki zwiszanyeh = reali-
zacja tych budynkdw, ’

b/ budowli nie bgdgoyeh budynkami,

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowsnia budowy 1 robdt,
kizrowgnia i kentrolowanis wyiwarzania konstrulcoyjoyeh ele—
mentdw budowlanyeh orazm oceniania i badania stanu teohnics-
nego w gakresle wszelkich budynkdéw oraz innvch budowli, =z
wyigezeniem linii, wezidw 1 simeji kolejowych, drég oraz lot-
niskowych drdg startowych i manipulacyjnyoch, mostdw, budowli
aydrotechnicznyeh 1 wodnomelioracyjnych, ; '

. o

cuz. PREZYDENTA MIASTA

._..N.c?

g i oesh, fygeniucz Mawrocki
[=ta d3ca=ineco Arehiteia Warszany

s/
ek CClE 5 191117 4. 5000
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n@ FOLSEKA
i 2 B &

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XC3-QG1-9PW *

Pan JERZY MICHAL KUBACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0876/02

adres zamieszkania ul. EGEJSKA 4 m.46, 02-764 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaséciwe] Okregowej |zby Inzynierow
Budownictwa.
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II. WSTEP

DO: TERMOMODERNIZACJA I REMONT DACHU Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W
BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. KRUBINSKIEJ 53 W CIECHANOWIE

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji i remontu dachu z wymiang pokrycia
dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego trzykondygnacyjnego z poddaszem uzytkowym.
Budynek wolnostojacy catkowicie podpiwniczony o prostej formie na planie prostokata z kopertowym
dachem zlokalizowany na dziatkach 237/6 w Ciechanowie.

2.2.Cel i zakres opracowania, wytyczne do harmonogramu inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie Projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do wniosku o
pozwolenie na budowg (ewentualnie zgloszenia budowy lub przebudowy) koniecznego do
przeprowadzenia robot termomodernizacyjnych budynku oraz szczegolowe wytyczne dla wykonawcy
robdt (projekt wykonawcezy). Spetienie warunkow zawartych w Art.5.1 ustawy Prawo Budowlane
opisano jedynie w zakresie niezbednym do przeprowadzenia robot remontowych. Podobnie tez
elementy i1 forma niniejszego projektu zostaty dostosowane do wymogoéw Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. w
zakresie niezbg¢dnym do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy badz przebudowy i
przeprowadzenia przewidzianych prac z pomini¢ciem elementow, ktoére nie dotycza projektowane;j
inwestycji (np. .opis warunkoéw gruntowo-wodnych itp.).

2.3. Podstawa opracowania

+ Umowa zawarta pomiedzy TBS w Ciechanowie i BIUREM PROJEKTOW BUDOWLANO-
INZYNIERYINYCH Katarzyna Malicka na wykonanie ,,Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
termomodernizacje i remont dachu z wymiana pokryci dachowego budynku mieszkalnego

przy ul. Krubinskiej 53 w Ciechanowie”

* Wytyczne audytora

» Uzgodnienia z inwestorem

* Wywiad z zarzadca budynku

« Inwentaryzacja budynku wykonana przez BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-
INZYNIERYINYCH Katarzyna Malicka.
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I11. OPIS TECHNICZNY
3.1.Opis stanu istniejacego wraz z oceng

Budynek mieszkalny murowany posiada dwie kondygnacje nadziemne i kondygnacje
podziemna oraz poddasze uzytkowe. Budynek wzniesiony metoda tradycyjng z cegly ceramiczne;.
Dach kopertowy pokryty falistymi ptytami azbestowymi (eternitem) o nachyleniu ok. 35°. Sciany
murowane z cegly pelnej ceramiczne;.

Foto 2 Widok ogdlny na elewacj¢ tylng (wschodnia)
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Foto 4 Widok og6lny na elewacje boczng (potnocna)

Elewacje

Elewacje budynku pokryte tynkiem w kolorze szarym z licznymi odparzeniami i
ubytkami na catej powierzchni §cian (foto 1-4) w stanie ztym. Ponadto na elewacjach znajduje
si¢ wiele pozostatosci stalowych elementéw stalowych obecnie nieuzytkowanych. Stan elewacji
ocenia si¢ jako zty, kwalifikujacy ja do remontu.
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Gzymsy

Budynek na wszystkich elewacjach posiada zdobienia w postaci gzymsow
pomalowanych w kolorze szarym. Gzymsy posiadaja liczne peknigcia i $lady tuszczenia farby
oraz zawilgocenia spowodowane prawdopodobnie w przesztosci ztym stanem rynien. Obecny
stan gzymsOw ocenia si¢ jako zly wymagajacy naprawy.

Stolarka okienna i piwniczna

W budynku podczas wczesniejszych prac remontowych w czesciach mieszkalnych
wymieniono stolarke okienng na nowa PCV w kolorze biatym. Obecnie pozostaja cztery stare
drewniane okna na klatce schodowej i cztery w lukarnach dachowych. Wszystkie okna na klatce
schodowej 1 w ztym stanie technicznym (foto 5) kwalifikujace si¢ do wymiany.

Parapety obecnie zroznicowane zaréwno pod wzgledem kolorystyki, geometrii,
materiatu jak i stanu technicznego. Wszystkie parapety nalezy wymieni¢ na nowe.

Budynek w czgséci cokotowej posiada osiem drewnianych okienek piwnicznych we
wngkach z pokrywami. Okienka posiadaja rézne wymiary z ktorych szes¢ jest wyraznie
mniejszych a dwa zdecydowanie wicksze. Wszystkie okienka piwniczne w ztym stanie
technicznym, kwalifikujagcym je do wymiany.

Foto 5 Stolarka okienna na klatce schodowej

Wywiewki

Na elewacjach znajduja si¢ wyprowadzenia wywiewek wentylacyjnych z lokali. Obecne
wywiewki cechujg si¢ zréznicowang kolorystyka, geometrig i materiatem oraz stanem
technicznym co kwalifikuje je w calosci do wymiany na nowe wywiewki systemowe.

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gér 126C lok.22, 03-287 Warszawa, BPBI
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Cokoly

Cokoty budynku murowane z cegly ceramicznej pelnej otynkowane w kolorze szarym
(foto 1-4). W czgsci cokotowej widoczne $lady odparzenia tynku oraz liczne jego ubytki. Ze
wzgledu na obecny stan cokolow oraz ich brak przewiduje si¢ wykonanie nowych cokolow dla
catego budynku. Czgs¢ cokotows od $ciany nalezy oddzieli¢ poprzez zastosowanie listwy
cokotowej lub obrobki blacharskiej

Opaska chodnikowa

Obecnie wokot budynku wykonana jest opaska chodnikowa w postaci wylanej posadzki
betonowej na gruncie oraz chodnikowych ptyt betonowych (foto 12). Opaska posiada liczne
$lady zuzycia w postaci peknie¢ oraz licznych ubytkow. Ponadto w wielu miejscach doszto do
odspojenia opaski od $ciany cokotowej co moze doprowadzi¢ do zalewania Scian

fundamentowych i w efekcie koncowym ich zawilgocenia. Stan opaski ocenia si¢ jako zly i
kwalifikujacy w calosci do rozebrania i wykonania nowej opaski.

-
- : -

- < oy =

g

Foto 6 Widok na fragment opaski wokot budynku
Kominy

Kominy stare murowane z cegly ceramicznej pelnej (foto 13) obecnie w ztym stanie
technicznym. Kominy ponad potaciami dachu kwalifikujg si¢ do przemurowania. Kominy w
czg$ci poddasza w stanie dostatecznym wymagaja jedynie renowacji wierzchniej warstwy
tynku.

Foto 7 Przyktadowy komin w cz¢$ci poddasza
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Foto 8 Widok na kominy ponad polacigdachu

Rynny i rury spustowe

Rynny dachowe oraz rury spustowe z blachy ocynkowanej surowej, ze wzgledu na zty
stan techniczny w calosci kwalifikujg si¢ do wymiany.

Wiezba dachowa, deskowanie i pokrycie

Wiezba dachowa (foto 9), ptatwiowo-kleszczowa, ze stupami ustawionymi na belkach
podwalinowych. Brak deskowania, wykonane sg tylko taty i kontrlaty. Elementy wigzby
dachowej w stanie zdrowym z lokalnym zagrzybieniem i spekaniami. Elementy te podlegaja
wymianie na nowe o tej samej geometrii.

Konstrukcja wigzby dachowej zostata wykonana z zespolonych ze sobg za pomoca
polaczen ciesielskich utrzymanych klinami drewnianymi i $rubami stalowymi krawgdziakow.
Drewno z ktorego jest wykonania konstrukcji jest suche, zwarte, twarde, ostukiwane daje
gleboki dzwigk. Na krawedziakach wystepuja miejscowe spekania powstale na skutek dziatania
roznic wilgotnosci i temperatury. Czes¢ krawedziakow stanowigcych konstrukcje wiezby byta
w przeszlosci zalewana przez wody opadowe poprzez nieszczelnosci pokrycia. Na czesci
deskowania wida¢ oznaki zaciekania z wod opadowych co w efekcie powoduje zagrzybienie
elementow wigzby.

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gér 126C lok.22, 03-287 Warszawa, BPBI
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Foto 9 Przyktadowy widok na wigzb¢ dachowa

N
Foto 10 Przyktadowe $lady zalania i zagrzybienia wigzby dachowej
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Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe wykonane z ptyt falistych z wldkna cementowo-azbestowego
(eternit), mocowane do tat drewnianych. Pokrycie dachowe nieszczelne w ztym stanie

kwalifikujacym je do wymiany.

*  Projekt budowlany i inwentaryzacja poprzedzajaca opracowanie projektowe sporzadzone z
zachowaniem nalezytej starannos$ci i obowigzujacych zasad, jednakze moga wystapi¢ drobne
roznice stanu projektowanego i rzeczywistego. Dlatego tez przed przystagpieniem do wykonywania
jakichkolwiek robot nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary elementow i ich stan techniczny.

* Nie mozna wykluczy¢, ze stan techniczny konstrukcji lub jej cze§ci w miejscach obecnie
zakrytych Iub niewidocznych, trudnodostepnych moze znajdowac si¢ w nieodpowiednim stanie
technicznym, dlatego tez wszelkie elementy konstrukcyjne budynku po ich odkryciu nalezy poddaé
doktadnej ocenie w trakcie budowy (przez uprawnionego kierownika budowy i inspektora nadzoru).
* Elementy znajdujace si¢ w zlym stanie technicznym wymieni¢ lub podda¢ remontowi a w
przypadku budzacych watpliwosci skontaktowac si¢ z autorem projektu
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3.2.Dane gabarytowe

Gabaryty zewngetrzne budynku ulegajg niewielkiej zmianie. W stosunku do obecnych wymiarow
ulega zmianie dlugos$¢ o 24cm (po 12cm z kazdej strony) i szerokos$¢ budynku o 24cm (po 12cm z
kazdej strony).

3.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym inwestycja tj. dzialce ew. 237/6, obreb Krubin w Ciechanowie zlokalizowany
jest budynek mieszkalny wielorodzinny trzykondygnacyjny catkowicie podpiwniczony o
wymiarach zewngtrznych ok. 18,00m x 10,80m w ksztalcie prostokata.

3.4.Projektowany stan zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie w wyniku projektowanego remontu
3.5.Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji

W wyniku projektowanych prac remontowych obszar oddziatywania inwestycji nie ulega zmianie
3.6.Informacje dotyczace rejestru zabytkéw

Budynek mieszkalny wielorodzinny dla ktérego projektuje si¢ remont nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

3.7.Informacje dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej

Wnioskowana dziatka, na ktorej projektuje si¢ remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie
podlega wplywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

3.8. Informacje dotyczace zagrozenia dla sSrodowiska

W wyniku projektowanych prac remontowych zagrozenie dla srodowiska nie ulega zmianie
3.9. Uklad i obliczenia konstrukcyjne

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
3.10. Aktualne warunki geologiczno-inzynierskie

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
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3.11.  Szczegolowy wykaz projektowanych robét remontowych z opisem rozwigzan
technicznych i technologia

3.11.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac remontowych elewacji i pokrycia dachowego nalezy
zdemontowac wszystkie istniejace parapety, rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie,
nieuzywane elementy stalowe oraz zbg¢dne instalacje i kominki wentylacyjne. Wytypowanie
elementow do likwidacji nalezy wykona¢ w porozumieniu z administracja budynku. Balustrady
balkonowe nalezy zdemontowac i ewentualnie w porozumieniu z inwestorem w celu
zabezpieczenia antykorozyjnego podda¢ oczyszczeniu poprzez piaskowanie a nastgpnie natozy¢
powtloke antykorozyjng (np. malowanie farbg antykorozyjng). Po wykonaniu elewacji
balustrady poddane renowacji zamontowac¢ ponownie.

Przed wykonaniem nowego pokrycia rury spustowe odwodnienia dachu oraz rynny nalezy
zdemontowac a po wykonaniu docieplenia i malowaniu nalezy zamontowaé nowe z blachy
cynkowanej surowe;j.

Na czas nieobecnosci rur na elewacji nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienia odsunigte
znaczaco od elewacji, zapobiegajace zalaniu $cian przez wody deszczowe w trakcie
prowadzenia robot.

Podczas prac zwigzanych ze skuciem obecnych tynkow i wykonaniem nowej elewacji
wykonaé tymczasowe zabezpieczenie w formie zadaszenia nad wej$ciem gtownym i
dodatkowym od strony podworka.

3.11.2. Ocieplenie $cian i stropodachu

Ocieplenie scian zewnetrznych (frontowe 1 szczytowe)

Zgodnie z wytycznymi audytora docieplenie $cian nalezy wykona¢ materiatem izolacyjnym
(Sciany — styropian grafitowy) lub materialem rownowaznym o wspotczynniku Amay=0,031
W/m*K i o grubo$ci warstwy nie mniejszej niz 12cm. Sciany w czesci cokolowej ocieplaé
styropianem XPS o wspotczynniku Amay=0,031 W/m*K i o grubosci warstwy niz Scm.
Ocieplenie cokotu wykona¢ do 20cm ponizej poziomu gruntu.

Przed wykonaniem docieplenia nalezy sprawdzi¢ przyczepnos$¢ istniejacego tynku na
elewacji, sku¢ wszystkie luzne fragmenty tynku, rysy i peknigcia tynku poglebi¢ i wydhutowac.

Miegjsca po skuciu luznego tynku i wigksze ubytki nalezy uzupetnic¢ tynkiem cementowo-
wapiennym CT 22 wykonujac wstepnie obrzutke z tynku CR 61 z dodatkiem emulsji
kontaktowej CC 81, na zwilzonym woda matowo-wilgotnym podtozu wykonac¢ azurowa
obrzutke z tynku Ceresit CR 61 zarobionego do wiasciwej konsystencji wodnym roztworem
emulsji kontaktowej Ceresit CC 81 (1 cze$¢ emulsji zmieszac z 3 czeSciami wody).

Obrzutka o grubosci ok. 5 mm powinna pokrywac ok. 50 % powierzchni podtoza. Tynk
cementowo-wapienny CT 22 nalezy naktada¢ po stwardnieniu obrzutki, minimum po 24
godzinach. Tynk CT 22 naktadamy tradycyjnie, najlepiej dwiema warstwami. Swiezy tynk, dla
uzyskania lepszej przyczepnosci warstwy nastgpnej nalezy po wstgpnym zwigzaniu zatrzec ,, na
ostro”. Przez kilka dni chroni¢ tynk przed zbyt szybkim przesychaniem.
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Po zwigzaniu tynku CT 22 powierzchnie §cian zaleca si¢ zagruntowa¢ preparatem
gruntujacym Ceresit CT 17. Po wyschnigciu gruntu CT 17 (ok. 4 godziny) mozna przystapi¢ do
przyklejania ptyt styropianowych na klej ZU. Ewentualne nieszczelno$ci miedzy ptytami
styropianowymi nalezy doszczelni¢ wstrzykujac pian¢ poliuretanowg CT 84.

Po minimum 24 godzinach od przyklejenia plyt styropianowych mozna przystapic¢ do
kotkowania styropianu i nast¢pnie szpachlowania styropianu zaprawg Ceresit ZU wzmacniajac
ja siatka z wtokna szklanego CT 325.

Po wyschnigciu zaprawy szpachlowej Ceresit ZU, ( ok. 3 dni dla warstwy 3-5 mm) nalezy
wykona¢ gruntowanie podtoza preparatem CT 16.

Po catkowitym wyschnigciu gruntu CT 16 mozna przystapi¢ do tynkowania elewacji
tynkiem silikatowo — silikonowym CT 174. Tynk CT 174 jest barwiony w masie w kolorze
wybranym z palety kolorow Ceresit.

Alternatywnie mozna natozy¢ tynk mineralny Ceresit CT 137. Po uptywie ok. 7 dni mozna
przystapi¢ do malowania tynku mineralnego farbg nanosilikonowg Ceresit CT 49 Silix XD.
Farbe nanosi¢ minimum w dwoch warstwach. Pomigdzy nakladaniem kolejnych warstw trzeba
zachowac co najmniej 12 godzinne przerwy.

Podczas wykonywania nowej elewacji nalezy ukry¢ w niej instalacje pozostate po usunigciu
zbednych elementow. Wytypowanie instalacji do ukrycia nalezy wykona¢ w porozumieniu z
administracjg budynku. Nalezy unika¢ faczenia kilku przewodow w jednym szerokim korycie,
zaleca si¢ stosowanie cienkich peszli w odstepach kilkucentymetrowych. Pod peszle
instalacyjne nalezy wyku¢ odpowiednio glebokie bruzdy w styropianie. W miejscu polaczenia
cokotu ze $ciang nalezy zastosowac listwe okapnikowg z kapinosem (nie dotyczy wnek na
okienka piwniczne).

Szczegoly wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych przedstawiono na rysunkach detali w
czeSci graficznej opracowania.

Ocieplenie zadaszenia nad wej$ciem gtéwnym wykona¢ tak samo jak ocieplenie ptyt
balkonowych z wierzchnig warstwa z papy (zamiast warstwy wykonczenia np. plytek)

Ocieplenie wnek balkonowych
Docieplenie $cian oraz spodu ptyt balkonowych nalezy wykona¢ materiatem izolacyjnym t;j.

styropianem lub materiatem réwnowaznym o wspotczynniku Ay,.x=0,031 W/m*K i o grubosci
warstwy Sem. Proponuje si¢ rowniez wykonanie docieplenia gornej warstwy ptyt balkonowych
o grubosci warstwy 3-Scm, jednak ze wzgledu na konieczno$¢ usuwanie ptytek z ptyt
balkonowych, kwesti¢ docieplenia pozostawia si¢ do decyzji inwestora. Technologi¢ i materiaty
wykonania docieplenia wnek balkonowych nalezy przyjac takie same jak dla wykonania
ocieplenia $cian zewnetrznych.

Ocieplenie otworéw okiennych

Docieplenie otworow okiennych nalezy wykonaé materialem izolacyjnym tj. styropianem
lub materiatem réwnowaznym o wspotczynniku Apa=0,031 W/m*K i o grubosci warstwy
3em. Szezegoty wykonania docieplenia muru podokiennego, o$ciezy okiennych oraz nadproza
przedstawiono na rysunkach detali w cze$ci graficznej opracowania. Technologi¢ i materiaty
nalezy przyjac¢ takie same jak dla wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych.
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Ocieplenie stropu nad pigtrem

Zgodnie z zaleceniami audytora docieplenie stropodachu nalezy wykona¢ uktadajgc na
stropie (podtoga poddasza) warstwe termoizolacji z welny mineralnej lub styropianu o
wspotczynniku A = 0,038 W/m*K i o grubosci warstwy nie mniejszej niz 18cm. Przed
ociepleniem nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ stan zawilgocenia przegrody i w przypadku
stwierdzenia zawilgocenia dokona¢ osuszenia i likwidacji zagrzybienia. W celu zabezpieczenia
warstwy ocieplenia nalezy nad nig wykona¢ podioge z desek lub plyt uktadanych na
drewnianych legarach. Materiat uzgodni¢ z administratorem obiektu.

3.11.3. Wymiana stolarki okiennej

Zgodnie z zaleceniami audytora projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej na klatce
schodowej, poddasza oraz w piwnicy. Nowa stolarka okienna powinna si¢ charakteryzowac
wspotczynnikiem przenikania ciepta nie wickszym niz U=1,6W/m’K. Wszystkie osiem
nowoprojektowanych okien piwnicznych powinno mie¢ wymiary 60x90cm. W miejscu
wystgpowania wigkszych okien otwor po zdemontowaniu obecnej stolarki nalezy zamurowaé
do rozmiar6w nowoprojektowanych okien.

Ze wzgledu na zréznicowane wymiary stolarki okiennej, przed przystapieniem do prac
nalezy dokona¢ doktadnych pomiarow obecnej stolarki i zastapi¢ ja o takich samych badz
zblizonych wymiarach. Okna nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

3.11.4. Opaska wokol budynku

Ze wzgledu na zty stan oraz koniecznos¢ rozebrania na czas prowadzenia prac zwigzanych z
remontem cokotu obecnej opaski wokoét budynku, zaprojektowano wykonanie nowej opaski
szerokosci 0,6 m poza obrysem budynku. Opaske wykona¢ z kostki betonowej, gr 6 cm
utozonej na podsypce piaskowo cementowej w proporcji 1:4. Opaske zakonczy¢ betonowymi
obrzezami gr 6 cm. Teren przylegajacy do opaski po wykonaniu robot budowlanych nalezy
przywroécic do stanu pierwotnego. Szczegdly wykonania opaski przedstawiono na rysunkach
detali w czg$ci graficznej opracowania.

Przed glownym wejsciem projektuje si¢ wymiang nawierzchni z obecnej betonowej na
wykonang z kostki brukowe (technologia i materialy jak dla opaski). Przed wej$ciem nalezy
wykona¢ nowa wycieraczke stalowa ocynkowana w skrzynce lub fartuchu.

Przyktad typowej wycieraczki w skrzynce Przyktad typowej wycieraczki w fartuchu

3.11.5. Malowanie Slusarki

Po wykonaniu weze$niej opisanych prac nalezy oczysci¢ mechanicznie balustrady i kraty
stalowe, odttusci¢ oraz zagruntowa¢ antykorozyjnie w miejscach, gdzie zostata odstonigta
powierzchnia metalu przez dwukrotne malowanie (razem 80pm) a nast¢gpnie pomalowac
jednokrotnie catg powierzchni¢ elementu farbg nawierzchniowsg (40pm). Stosowac system
malarski chlorokauczukowy Iub akrylowy.
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3.12. Kolorystyka

Zasadnicze powierzchnie $cian zewnetrznych wykona¢ w kolorach FLORIDA FL2 z
palety firmy Ceresit, za$ dekoracje elewacyjne w miejscach przedstawionych na rysunkach
Rys. 3-5 w kolorach FLORIDA FLS5 z palety firmy Ceresit. Cokoty wykona¢ jako tynk
mozaikowy o strukturze MAROCCO 4 z palety firmy Ceresit.

Parapety zaleca si¢ wykona¢ w kolorystyce biatej, obrobki blacharskie z blachy
cynkowanej surowe;j.

3.13. Wymiana pokrycia dachowego

Zaprojektowano wymiang istniejgcego pokrycia dachowego na nowe pokrycie z
blachodachéwki Bud Mat Sara lub Zefir koloru bragzowego nr 384 z palety producenta. Obecne
pokrycie ptytami falistymi (eternit) nalezy zdemontowac i podda¢ utylizacji. Wykonawca prac
budowlanych polegajacym na demontazu, zabezpieczeniu i utylizacji materiatow zawierajacych
azbest powinien posiada¢ wszelki wymagane prawem zezwolenia do wykonywania tego typu
prac.

Sara

Charakterystyka techniczna |

Szerokost catkowita 1180 mm
Szerokost krycia 1106 mm
Diugosd modubu 350 lub 400 mm
Wysnkbs;f 43 mm
Wysokost przetioczenia 20 mm
Grubosc blachy 0,5 mm
Dlugose arkuszy 1155-6500 mm
Kolorystyka . 35 kalordw

Rowek kapilarny
oraz dodatkowe korytko odprowadzajgce wode
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Lerir

/ Charakterystyka techniczna _.:‘}

Szerokoi¢ catkowite 1180 mm
Szerokosd krycia 1100 mm
Dlugos¢ modutu 350 lub 400 mm
Wysokos¢ 37 mm
Wﬁokﬂ'sc’ przetloczenia 14 mm
Grubosc blachy 0,5 mm
Diugos¢ arkuszy 1305-6505 mm
Kolorystyka 21 kolorow

Rowek kapilarny
oraz dodatkowe korytko odprowadzajgce wode
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3.13.1. Czyszczenie konstrukcji

Nalezy przyja¢ ok. 10% skorodowanych elementéw wigzby dachowej budynku ktore
kwalifikuja si¢ do wymiany. Elementy podlegajace wymianie nalezy zastapi¢ nowymi o tych
samych wymiarach. Calg konstrukcj¢ po wykonaniu prac rozbidérkowych nalezy oczysci¢ z
grzyba szczotkami, osuszy¢ a nastgpnie zabezpieczy¢ roztworem solnym.

3.13.2. Laty

Nalezy przyja¢ zamontowanie nowych kontrtat 4x6¢cm oraz wymiang tat na nowe 4x6 cm co 30-
40cm. Laty i kontrlaty zabezpieczaé¢ roztworem solnym poprzez zanurzenie.
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3.13.3 Folia paroprzepuszczalna

Pomigdzy tatami i kontratami nalezy utozy¢ foli¢ paroprzepuszczalng Strotex Toples

Wytrzymatos¢ na zerwanie wzdtuz
Wytrzymalto$¢ na zerwanie w poprzek
Cigzar powierzchniowy
Przepuszczalno$¢ pary wodnej
Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne
Klasyfikacja ogniowa

Zakres temperatur stosowania — od
Zakres temperatur stosowania — do
Standardowa szerokos$¢ rolki
Standardowa dhugosc rolki

Struktura

Wartos$¢ Sd

3.13.4. Kominy

N/5 cm

N/5 cm

g/’
>g/m*/24h>1700

miesigc

’c
’c
m
m
ilo$¢ warstw

m

>170
>60
95

0,02

Czg$¢ kominow ponad potaciami dachowymi znajduje¢ si¢ w ztym stanie. Dla kominéw ponad

potfaciami dachu nalezy wykona¢ uzupehienie tynkow, catos¢ oblozy¢ styropianem a nastepnie

natozy¢ strukture w kolorze pasujacym do kolorystyki dachu (np. Ceresit z serii CT). Czapki na
kominach nalezy wykonac¢ z blachy powlekanej koloru brazowego zblizonego do koloru

blachodachéwki. Kominy na poddaszu poza zakresem opracowania.

3.13.5. Kominy wentylacyjne dachowe wraz z obrobkami blacharskimi

Kominy wentylacyjne wraz z obrobkami blacharskimi w stanie ztym, nalezy je zdemontowac i

zastgpi¢ kominami wentylacyjnymi systemowymi w kolorze dachowki. Nalezy pamigtac o

zachowaniu obecnych $rednic komindw wentylacyjnych
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3.13.6.

3.13.7.

3.13.8.

Rynny dachowe i rury spustowe

Budynek posiada odprowadzanie wod opadowych z gtownych potaci dachowych za pomoca
rynien ,,wiszacych” @150 i rur spustowych @120 z blachy stalowej ocynkowanej do kanalizacji
deszczowej. Rynny nosza §lady korozji oraz lokalnie przeciekaja i nie spetniajag w pelni swojej
funkcji. Zaleca si¢ wymiang wszystkich obrobek blacharskich.

Nalezy wykona¢ demontaz i montaz nowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej surowej lub
powlekanej w kolorze brazowym (kolor zblizony do koloru blachodachowki). Przekroje
pozostaja bez zmian. Nalezy wymieni¢ pas nadrynnowy i mocowania rynien. Kolorystyka i
material taki sam jak rynny.

Nowe rury spustowe w miejscu starych we wnekach nalezy wyciagnaé przed lico $ciany. Wngki
uzupetié styropianem.

Okna polaciowe i wylazy dachowe

W potaciach dachowych w miejscu lukarn zaprojektowano cztery okna dachowe firmy Fakro
oraz 2 wylazy dachowe systemowe z wbudowanym doswietlem FAKRO WGI 46x75 KPL z
kohierzem. Dopuszczalne jest zastosowanie rozwigzan o podobnych parametrach.

Lawy kominiarskie

Na dachu zaprojektowano tawy kominiarskie Plannja, po kazdej stronie laczenia nalezy
zastosowaé po jednym uchwycie. W przypadku cigcia wyrobow nalezy zabezpieczy¢ farba
cynkowa.
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3.13.9. Plotki $niegowe

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

W dolnych czgsciach potaci dachowej przewidziano zastosowanie systemowych plotkow
$niegowych. Lokalizacja wg. rysunkow.

Instalacje

W ramach remontu zaleca si¢ demontaz nieuzywanych instalacji zamocowanych na
elewacji budynku, za$§ uzytkowane instalacje (odcinki przewoddéw, instalacja odgromowa)
nalezy ukry¢ w projektowanej elewacji - dla podniesienia estetyki. Zaleca si¢ pozostawienie na
zewnatrz elementow instalacji mogacych wymagac okresowej konserwacji, jak np. potaczen
drutu piorunochronu z ptaskownikiem. Prawidtowe odtworzenie instalacji odgromowej nalezy
potwierdzi¢ stosownymi pomiarami elektrycznymi i opracowanym na ich podstawie
protokotem.

Charakterystyka energetyczna
- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
Energia odnawialna

Analiza mozliwo$ci wykorzystania odnawialnych zrodet energii - POZA ZAKRESEM
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

Drogi wewnetrzne

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (nie ulegajg zmianie w wyniku
remontu)

Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (nie ulega zmianie w wyniku
remontu)

Ochrona przeciwpozarowa

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (nie ulega zmianie w wyniku
remontu)
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3.20.

3.21.

Uwagi wykonawcze

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionych oséb zgodnie z
zatwierdzonym projektem z uzyciem materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie na podstawie odpowiednich przepisow. Przed przystagpieniem do robot
Kierownik Budowy powinien opracowac plan BIOZ zgodnie z informacja z p. 3.21.
niniejszego opracowania. Dopuszcza si¢ zamian¢ materiatow okreslonych w projekcie na
identyczne pod wzgledem parametréw technicznych. W przypadku stwierdzenia w trakcie
wykonywania robot stanu obiektu gorszego od zakladanego w niniejszym opracowaniu, nalezy
zwroécic si¢ do inspektora nadzoru lub autoréw o potwierdzenie zakresu i technologii robot.
Wszelkie materiaty nalezy przygotowywac i uzywac $cisle wg instrukcji producentow, kart
katalogowych i atestow. W razie watpliwos$ci nalezy zwracac¢ si¢ do doradcy technicznego
producenta danego materiatu, a wszelkie parametry materialow i robot nieujete w niniejszym
opisie technicznym nalezy wykonywa¢ wg dofaczonych specyfikacji technicznych, ktore
stanowia jednocze$nie podstawe odbioru robét i rozliczenia z wykonawcg. Dopuszczalne sg
zamiany materiatdw wymienionych w niniejszym projekcie na innych firm o identycznych
parametrach, jednakze wykonawca ma obowigzek uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na
zamiang i wykonuje ja na wlasng odpowiedzialnos¢.

Uwagi koncowe

» W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowac materialy i wyroby posiadajace obowiazujace
$wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie uzyteczno$ci publicznej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, lub jesli sg przedmiotem norm panstwowych —zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

* Zmiany projektowe i materialowe nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

* Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz obowigzujagcymi przepisami, instrukcjami producentow i sztukg budowlang.

* Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren dziatki i wejscia do
budynku, przed elementami budowlanymi spadajacymi z dachu (oznakowanie terenu i
wykonanie tymczasowego zadaszenia zabezpieczajacego).
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4. Informacje BIOZ
4.1. Podstawa opracowania

. Projekt budowlany, ustawa z dnia 7 lipca.1994r. Prawo budowlane

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4.2. Zakres robot:

W ramach zadania inwestycyjnego zmodernizowany zostanie budynek mieszkalny
wielorodzinny przy ul. Krubinskiej 53 w Ciechanowie.

Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce:

Brak budynkow do rozbiorki

4.3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem mogacym stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie
wykonywania robot budowlanych sa takie roboty jak:

- prace na wysokosci powyzej 2,0m tj. : wykonywanie obrobek blacharskich itp.

- wykopy.

W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Por¢cze balustrad powinny
znajdowac si¢ na wysokosci 1,10m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0m od
krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia moga by¢ wykonywane tylko
do glebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gitebokosci wykopu.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopoéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac
si¢ do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie 0sob pomiedzy §ciang wykopu a koparka jest
zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co
najmniej 1,0m od poziomy podiogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed
upadkiem z wysokos$ci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nie obudowanych §cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, itp.)

- otwory w stropach, na ktorych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada. Rusztowania z
elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronng. Osoby
dokonujace montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
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Prawidlowos¢ montazu rusztowan sprawdza kierownik budowy i potwierdza wpisem do
dziennika budowy. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic¢
strefe niebezpieczng. Dopuszcza si¢ wykonanie robot malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci 4,0m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunig¢ciem si¢ oraz zapewnic ich stabilnos¢.

4.4. Informacje o wydzieleniu i 0oznakowaniu miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego, powinny by¢
wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma obowiazek przerwac prace, gdy zaistnieja
warunki stwarzajace zagrozenie. Ponadto zakres zagospodarowania placu budowy powinien
obejmowac:

- wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie drogi i przej$s¢ wewnetrznych

- doprowadzenie energii elektrycznej

- urzadzenie skfadowisk materiatow i wyrobow

- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdoéw

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ pelng swobod¢ ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

4.5. Informacje o prowadzeniu instruktarzu pracownikow przed realizacja robot.

Osoby biorgce udzial w pracach budowlanych powinny by¢ bezposrednio przed przystapieniem
do okreslonych robot przeszkolone (szkolenie stanowiskowe).

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik
budowy.

4.6. Sposéb przechowywania i przemieszczania materialow budowlanych na terenie budowy

Materiaty budowlane i prefabrykaty nalezy przechowywa¢ w miejscach do tego
przeznaczonych, zgodnie z przepisami BHP.

4.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstwa

- W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy stosowacé si¢ do przepisow rozporzadzenia
ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

- Uczestnicy procesu budowlanego musza wspotdziataé ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

- Stosowanie niebezpiecznych srodkow ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.
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UWAGA!

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP i pod
nadzorem 0s6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Opracowat:

mgr inz. Michal Kubacki
upr. nr. St-535/80

(podpis i pieczatka)
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