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Zestawienie tarcicy klasy C-30 dla jednego wiązara

Lp Długość [mm] Przekrój [mm] Ilość [szt.] Objętość[m3]

1

2

3

4

5

8275

7992

1975

2100

2765 70X160

70X85

70x50

70x85

70x180 2 0,148

0,0682

2 0,099

0,0182

2 0,042

0,375

550

206,25

Razem [m3]

Ciężar 1m3 [kg]

Ciężar razem [kg]

Zestawienie łączników metalowych dla
jednego wiązara

Wymiary
Ilość [szt.]TypLp Długość

[mm]
Szerokość

[mm]

A

B

C

D

E

F

M16

G4,0/90

4

4

2

4

144

196

M16

M16

M16

M16

G4,0/90

229 356

305

305

305

171

171171

171

171

114

96

C M16 267 712 2

K2=5

Kd=2

K1=4

Kg=1

Numeracja prętów

Ks=3
K2=5

Kd=2

K1=4

Kg=1

Numer projektu
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Ciechanów, gm. Ciechanów, Dz. Nr 4781/5Adres inwestycji:
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Nazwa rysunku:

PW-K-07.1

Data: Skala:

1:50
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UWAGI:

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem technicznym,

którego jest integralną częścią.

2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót

Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome;

rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy

uzgodnić z Projektantem.

3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi

regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego

montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i

konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z

instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych

produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami

katalogowymi i instrukcjami producentów.

6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.
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