
ETAP 1

ETAP 2

R500

R500

R500

R500

R
500

R600

A

D

P2

IV

P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

P4 P4

P16

P17

A

B

IV

p.p.p=0,00=121,4

p.p.p=0,00=121,4

Budynek A - Dz. Nr 4781/5
Bilans terenu:
- powierzchnia terenu inwestycji: 4542,56 m² - 100 %
- powierzchnia proj. zabudowy: 1039,00 m² - 22,87 %
- powierzchnia utwardzona: 1523,97 m² -  33,55 %
- powierzchnia placu zabaw: 126,80 m² -  2,79 %
- powierzchnia biologicznie czynna: 1852,79 m² - 40,79 %

Wskaźnik pow. nowej zabudowy w stosunku do pow. terenu - 0,23
Wskaźnik pow. biologicznie czynnej do pow. terenu - 0,41

Miejsca postojowe - 53 szt.
Miejsca postojowe dla NP - 2 szt.

Budynek B - Dz. Nr 4781/6
Bilans terenu:
- powierzchnia terenu inwestycji: 3845,03 m² - 100 %
- powierzchnia proj. zabudowy: 882,83 m² - 22,96 %
- powierzchnia utwardzona: 1630,08 m² -  42,39 %
- powierzchnia placu zabaw: 128,74 m² -  3,35 %
- powierzchnia biologicznie czynna: 1203,38 m² - 31,30 %

Wskaźnik pow. nowej zabudowy w stosunku do pow. terenu - 0,23
Wskaźnik pow. biologicznie czynnej do pow. terenu - 0,31

Miejsca postojowe - 44 szt.
Miejsca postojowe dla NP - 2 szt.
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Proj. domofon,zasilanie bramy

PROJ. TRASA KABLOWA ZASILANIA BUDYNKU ZE
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TRASY KABLOWE DLA OŚWIETLENIA I ZASILANIA

PROJ. ZŁĄCZE KABLOWE ( DOP UZGODNIENIA Z ZE) + WYŁĄCZNIK GŁÓWNY
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