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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Krakéw 2017
OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z
2006r., Nr 210, poz. 1321) oSwiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z niezbednq infrastrukturqg techniczng - Etap |
Ciechanéw, ul. Karola Szwanke, gm. Ciechandéw, Dz. Nr 4781/5

sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

INWESTOR: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanow

Potwierdzenie p
NR UPRAWNIEN /PODPIS

Projektant mgr inz. Mariusz Stowinski
LOD/2686/PWOS/15

do projektowania i wykonywania bez
ograniczenh w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajgcy mgr inz. Jakub Mik
upr. nr LOD/2149/POOS/13

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacii i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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DECYZJA

tédzka Okregowa
lzba In2ynierdw Budownichwa
91425 Lddd, ul, Pddnocna 39
tel. (0-42) 6389739, fax (0-42) 6I0-66-35
NIP 135 if-a0080, RECON 473043680
Ladzka Okregowa lzba Iniynierdw Budownliciwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

Lédi dria 12 czerwea 2013 1.
n

OKE/2756/907/13
sypn. akr. KEIT1312148013 2)

3)
DECYZJA

Zu uo.%ﬁe.m art, 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw,
inZymi oraz urbanistdw (Dz, U, = 2000 r., Nr 5, poz. 42 z poin. zm) i art 12 ust. 1 pkt 11 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust, 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
frekst fedn. Dz. Uz 2000 r., Nr 243, poz. 1623 z piZn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (D= [V =
2006 r. Nr &3, poz. 578 z pidn zm. ), po ustaleniu, 2 zostaly spetnione warunki w zakresie praygotowania zawodowege
oraz po zhozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, e

Pan Jakub Mik

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 14 listopada 1984 r. w Piotrkowie Trybunalskim

_.Eip_E_u Mik jest :35593. n_s

projektowania, spr pruj architektoniczno-budowlanych i sp via nadzons kiego obiekiu
budowlanego takiego jak: sieci i imstalacje cieplne, wentylacyine, pazowe, wodeciggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiajciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i§23 EF 1 Rozporzadzenia (_,bm_

projektu i n_NE_E _..w ﬁqun.., Nmo.nn.a 2 § 15 Rozporzadzenia MTiB;

P ia kontroli i j utrzy h, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
2z zastrzezeniem art, 62 ust, § Prawa budowlanego,

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

]

dniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIB ’ (o
‘mer iz Zhigniew Cichoriski \r%\u&%

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB
mgr int. Jan Galazka

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB \

tngr in2, Tomasz Kluska oo —

otrzymuje Otrzymuja:
1. Jakub Mik
UPRAWNIENIA BUDOWLANE Kalduny, ul. Jana 111 Sobieskiego 36

numer ewideneyjny LOD/2149/POOS/13 7

97-400 Belchataw;
Rada Lodzkicj Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa;

- Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego;
a.

do projektowania bez ograniczen 4 af

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z wwzglednieniem w caloici zadania ».33: na venw.»s ie art. 107§ 4 K_p.a, odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowl decyzji

Pouczenie
Gm ===n._wun_ mun..__»._. shuzy onfi»:_m do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjne) Polskiej lzby Iniynierdw
B Zi i Lodzkiej Okrggowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
W terminie 14 .__E od daty n_.oﬂnun..; decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkie) Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa:

Preewodniczacy Skladu Orzekajacezo OKK LOIB
mgr ink Zhigniew Cichodski

Cazlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB
mygr ing. Jan Galazka

Crionek Skladu Orzekajacego OKK LOIT
mgr inz. Tomasz Kluska




ZASWIADCZENIE

POLSEA

\\ﬁ i .z B A
=== INIYNIEROW
%ﬁf BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfilkacyjmym:

tOD-N75-4P5-3GE *

Pan Mariusz Pawet SLOWINSK] o numerze ewidencyjmym tOD/15/0186/15

adres zamieszkania ul. Lesna 1, 95-080 Tuszyn

jest czfonkiem todzkie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniczcnym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym werytiowanym przy pomocy wainego Dwaifikowanege cerbyfikatu sg
riamowaine pod wzgledem skutkow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wiasrorgczrgmi.]

* Weryfikacje poprawnasici danych w niniejszym zaswiadzeniu moine sorawdzic 8 pOmOc NUmeny werfikacyjregn Taswiacdczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierdw Budownictwa www_piEb.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wingtiwej Okregowej lzoy Indynierdw
Budownickwa.




ZASWIADCZENIE

POLSEA

\\ﬁ i .z B A
=== INIYNIEROW
%ﬁf BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfilkacyjmym:

LOD-KZY-VCR-UTI *

Pan Jakub MIK o numerze ewidencyjnym £0OD/15/9945/13

adres zamieszkania ul. Jana lll 3obieskiego 36, 97-400 Katduny

jest czfonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-11 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowsj Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniczcnym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym werytiowanym przy pomocy wainego Dwaifikowanege cerbyfikatu sg
rivamowaine pod wrgledem skutkow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami winsrargczrgmi.]

* Werytikacje poprawnasic danych w niniejszym zaswiadozeniu modne sorawdzic I8 pOmOcy numeny werfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Folskiej Izby Infynierdw Budownictwa www_pio.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wingtiwej Okregowej lzoy Indynierdw
Budownickwa.




CZESC OPISOWA INSTALACJE ZEWNETRZNE

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WODY

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przewiduje mozliwos¢ oddawania budynkéw do uzytkowania w dwoch etapach przy
zachowaniu warunkoéw ppoz., warunkoéw higieniczno-sanitarnych i bhp oraz warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki niezaleznie do kazdego z etapow.

Celem opracowania projektowego jest zewnetrzna instalacja wody zimnej, wody uzytkowe;j.

LOKALIZACJA
Ciechanow ,
gm. Ciechandéw dz. nr 4781/5

INWESTOR
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanéw

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

Uzgodnienia z Inwestorem

Warunki techniczne ZWiK Ciechanéw Sp. zo.o.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 — zm., z 2003r. Nr
33, poz. 270 z 2004r. Nr 109, poz. 1156),wraz ze zmianami

Polskie Normy

Prawo budowlane

Przepisy pokrewne

Krajowa literatura naukowo-techniczna

Podkiady architektoniczno-budowlane

Katalogi i materiaty techniczno- informacyjne dobranych urzadzen

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zgodnie z Warunkami technicznymi w celu zaopatrzenia w wode projektuje sie odcinek przytagcza
z ul. Reutta z rur PE ® 100 mm . Woda na potrzeby socjalno bytowe bedzie pobierana bezposrednio
z nowo projektowanego odcinka sieci wodociggu ® 100 mm w ul. Szwanke. Rury w wykopie ukfada¢
na gtebokosci 1,80-1,40 m na podsypce z gruboziarnistego piasku o gr. 15cm ze spadkiem 1%. Nad
rurociggiem w odlegtosci 50cm od przewodu utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim z
wktadkg metalowg zapewniajgca identyfikacje przewodu. Przed zasypaniem wykopu przeprowadzi¢
prébe cisnieniowg w celu sprawdzenia szczelnosci rur i ztgczy. Prébe cisnieniowg przeprowadzaé
przy zachowaniu normy PN-70/B-1075 na cisnienie prébne 1,0MPa. Po zalaniu wodg przewdd
pozostawi¢ na 6 godzin w bezruchu. Prébe przeprowadzaé przez okres 30minut. Z poszczegdlnej
préby sporzadzi¢ protokét, niezbedny do koncowego odbioru. Po zakonczeniu montazu rurociagi
ptuka¢ dwukrotnie i zdezynfekowa¢ 3% roztworem chloru. Wykop zasypywa¢ warstwami z
zageszczeniem gruntu co 30cm. Przed zasypaniem wykonaé¢ inwentaryzacje powykonawczg i zgtosic
do odbioru. Nawierzchnie przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Gtowy zestaw wodomierzowy znajduje sie w komorze wodomierzowej, wg opracowania przytgcza.
Pod-licznik dla budynku A w wydzielonym pomieszczeniu Hydroforni wraz z zestawem
hydroforowym, poziom -1.

Woda zimna do budynku bedzie doprowadzona rurociggiem z rur PE-HD ® 75x4,5 mm( Pnom. 1,6
Mpa) Instalacja wody socjalno bytowej bedzie zasilana poprzez zaprojektowany zestaw hydroforowy
typ. COR-2 Helix VE 1004/VR-WMS wg oferty producenta zatgczonej do projektu lub rownowazny.

Przejscie przewodu przez przegrode budowlane nalezy wykonac¢ w tuleji ochronnej, umozliwiajgcej
wzdiuzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy




wypetni¢ elastycznym kitem, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w
stosunku do materiatu, z ktérego wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowac sie zadne
potgczenie na przewodzie. Dopuszcza sie uktadanie rur bez spadku, jezeli ich opréznienie z wody
jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem.

Na wezle potgczeniowym wbudowac tréjnik z zeliwa sferoidalnego Dn 100/100 mm z zasuwami Dn
100 mm, na projektowanym przytgczu Dn 100 mm. W miejscu wezta wykonaé murki oporowe
zelbetowe. Oraz zasuwy zeliwo DN 65.

Armatura zewnetrzna zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z zamknieciem miekkim np. firmy JAFAR
z przedtuzaczem wrzeciona z obudowg i skrzynkg uliczng zeliwng, w studni wodomierza zasuwy jak
wyzej z pokrettem, osadnikiem — filtr siatkowy i kompensatorem.

CEL POBORU WODY

Woda w obiekcie wykorzystywana jest na potrzeby socjalno-bytowe.

Wszystkie Scieki powstajgce na terenie posesji objetej opracowaniem majg charakter Sciekow
socjalno-bytowych. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej bedg wiec miaty charakter
i skfad typowy dla $ciekéw socjalno-bytowych.

ZAPOTRZEBOWANIE WODY, ILOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Obliczenia wykonano przy nastepujgcych zatozeniach:
-liczba lokali mieszkalnych 48 ok. 220 oséb budynek A,

Normy zuzycia wody ( ilo$¢ sciekow )
- osoby zamieszkate 120 I/j.d Nd =1,2 Nh =14
Q,, 4 =220 x 120 = 26400 I/d =26,4 m*/d

Q =26,4x 1,2 =31,68 m3/d

max.d

Q = 31,68 x 1,4 /:18 = 2,46 m3/h

max.h

Przeplyw wody na potrzeby socjalno — bytowe
( wg liczby zamontowanych punktéw czerpalnych )

- ptuczka ustepowa 80x0,13=10,40
- bateria umywalkowa 80x 0,14 =11,20
- bateria wannowa 48 x 0,30 = 14,40
- bateria zlewozmywakowa 48 x 0,14 = 11,40
- bateria natryskowa 40 x 0,30 = 12,00
- zmywarki automatycz. 48 x 0,15 =7,20
- pralka automat. domowa 48 x 0,25 =12,00
- zawor polewaczkowy @ 20 mm 1x 0,50 =0,50
Zq, = 79,1

Maksymalny przeptyw wody na potrzeby socjalno — bytowe
a,=1,7(Zq, )% -0,7=1,7(79,1)%21 - 0,7 = 3,56l/s = 12,80m?/h

PRZEPUSTOWOSCI PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, DOBOR PODLICZNIKA
Zgodnie z wytycznymi doboru wodomierzy dla budynkéw wielorodzinnych.

- ilo$¢ lokali mieszkalnych zaopatrywanych w zimng i cieptg wode LL 48
-LL*0,4=0,4x48=19,2

Qmax = 2,32 + 0,038 x LLp m%h LLp =48 + 19,2= 67,2

Qmax = 2,32 + 0,038 x 67,2 = 4,87 m%h
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Q,—4,87 m%h nominalny strumien objetosci wodomierza [m%h] wg normy PN-ISO
4064 przedstawiony w ponizszej tabeli:
WODOMIERZE
Lp. Srednica Qn Dtugosc¢ Sredmca_ Minimalna diugosc¢
[mm] [m3/h] | wodomierza [mm] podigczenia studni wodom.[mm]
gwint/kotnierz ’
1 20 25 190 G1 1000
2 25 3,5 260* G11/4 1200
3 32 6 260 G11/2 1200
4 40 10 300 G2 1200
5 50 15 270 50 2150
6 80 30 300 80 2450
7 100 50 360 100 2750
8 150 100 450 150 3350

Uwzgledniajgc jednakze konieczno$¢ opomiarowania zuzycia wody w ilosci nie mniejszej niz Q.=

4,87 I/s m3/h Dobrano wiec wodomierz sprzezony typu WS 10-NKP* DN32

Zestaw wodomierzowy

W projekcie przewidziano zastosowanie zestawu wodomierzowego f-my POWOGAZ typu:

Oznaczenie - typ WS 10-NKP*
Srednica nominalna DN [mm] 32

Ciggty strumien objetosci [m®/h] 10
Przecigzeniowy strumien objetosci [m®/h] 12,500
Posredni strumien objetosci [dm?/h] 160
Minimalny strumien objetosci [dm®/h] 100

Prég rozruchu [dm?/h] 25

WS jest to wielostrumieniowy suchobiezny wodomierz przeznaczony do pomiaru wody zimnej,
standardowo przystosowany do montazu nadajnika impulsow -NKP. Wodomierz ten dzieki
szczegolnej konstrukciji komory pomiarowej, w ktorej wirnik wodomierza napedzany jest wieloma

symetrycznie rozmieszczonymi strumieniami wody, charakteryzuje sie wysokg trwatoscia i stabilnymi

parametrami

metrologicznymi w trakcie eksploatacji. Jednoczesnie poprzez staranny dobor

zastosowanych materiatébw, a takze sita o duzej powierzchni czynnej, wodomierz posiada
zwiekszong odpornosé na zanieczyszczenia znajdujgce w wodzie

Za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawér antyskazeniowy

Zawor antyskazeniowy dobrano na podstawie normy
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PN — EN 1717 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
0golne wymagania dotyczgce urzadzeh zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny”.
Woda pitha pobierana z sieci wodociggowej wykorzystywana na cele socjalne zaliczana jest do
kategorii 1 ptyndw, przed ktérymi wymagane jest zabezpieczenie. Dla kategorii 1 wymagane jest
zabezpieczenie w postaci zaworu antyskazeniowego typu EA. Dobrano :

zawor antyskazeniowy EA 251 PN10 DN 65

Dla zapotrzebowania wody dla obiektu zostato zaprojektowane przytgcze z rur PE-HD ® 75x4,5 mm(
Pnom. 1,6 Mpa). Przy przeptywie gs = 12,8 dm3/s i d,om. 65Mm V = 1,03 m/s, strata cisnienia 0,26 m
H,O/m.

2

Spadek ci$nienia na przytgczu wodociggowym:

Rura ® 65 mm, [ = 14,78 m, v =1,03m/s, Ap =0,26mH,0
Opdr miejscowy 30% =0,200mH,0
Strata na wodomierzu przy q = 15 m3/h Ap = 10 kPa =1,00 mH,O
Armatura odcinajaca, filtr, zawoér antyskazen. = 2,70 mH,0
Strata cis$nienia przytgcza wody = 3,592 mH,0

Niezbedne cisnienie wody gospodarczej, poréwnanie z cisnieniem dyspozycyjnym
Cisnienie jakie zapewnia ZWiK nie przekracza 0,3 MPa

- cisnienie wylotowe na przyborach i zaworach - 10,00 m st.wody
- opor przeptywu wewnetrznej instalacji wody - 4,20 m st.wody
- opory przeptywu na przytgczu wodomierzu i
zaworze antyskazeniowym . - 3,60 m st.wody
- wysokos¢ potozenia najwyzszego
przyboru nad terenem - 15,00 m st.wody
- 32,28 m st.wody

- 32,28 m H, 0 cisnienie w sieci wodociggowej jest niewystarczajgce dla potrzeb instalacji socjalne;.

Dla potrzeb wydzielonej instalacji wody socjalnej w celu zapewnienia prawidtowego ci$nienia,
zaprojektowano zestaw hydroforowy réwnolegly trzy pompowy  wg opracowania instalacji
wewnetrznej kazdego budynku, karta doborowa zatgczona do projektu.

SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie przebiegajgce powyzej projektowanych rur wodociggowych nalezy
zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Konstrukcje odcigzajgcg pozostawi¢ w zasypanym
wykopie.

Na istniejgce kable energetyczne i telefoniczne natozy¢ rury ostonowe AROT.

Przytgcze wodociggowe do projektowanego obiektu mieszkalnego z uwagi na zblizenie z istniejgcym
kanatem cieptowniczym, wykonaé w wykopie wasko przestrzennym szalowanym. Roboty ziemne
prowadzi¢ recznie. Prostopadte przejscie pod kanatem wykonaé przewiertem lub przeciskiem.
Rurociag wody z PE-HD ® 110x10 mm prowadzi¢ w rurze ostonowej PCV ® 200 mm.

Wskazane jest wykonanie przylagcza wodociggowego réwnoczesnie z prowadzeniem robot
ziemnych i murowych poziomu piwnic obiektu.

Badania i wymagania przy odbiorze
Instalacje wod-kan. nalezy podda¢ odbiorowi i badaniom zgodnie z
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PN -81/B-1070000; PN-81/1070001; Pn-81/B-1070002.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych tom. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z instrukcjami
producentdw rur i innych wbudowanych urzgdzen jak rowniez przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.

1. Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w systemie rur, w ktérym
bedzie realizowana instalacja zasilajgca.

2. W przypadku wykonywania instalacji w innej technologii niz przyjeto w projekcie nalezy dokonaé
ponownych obliczeh hydraulicznych instalacji.

3. Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy wykonac¢ w
przepustach pozarowych.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przewiduje mozliwos¢ oddawania budynkéw do uzytkowania w dwoch etapach przy
zachowaniu warunkéw ppoz., warunkow higieniczno-sanitarnych i bhp oraz warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki niezaleznie do kazdego z etapéw.

Celem opracowania projektowego jest zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

LOKALIZACJA
Ciechanow ,
gm. Ciechanéw dz. nr 4781/5

INWESTOR
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanow

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

Uzgodnienia z Inwestorem

Warunki techniczne ZWiK Ciechanéw Sp. zo.o.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 — zm., z 2003r. Nr
33, poz. 270 z 2004r. Nr 109, poz. 1156),wraz ze zmianami

Polskie Normy

Prawo budowlane

Przepisy pokrewne

Krajowa literatura naukowo-techniczna

Podkfady architektoniczno-budowlane

Katalogi i materiaty techniczno- informacyjne dobranych urzadzen

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Scieki sanitarne z budynku mieszkalnego odprowadzane bedg poprzez poziomy odptywowe do
projektowanego przykanaliku ® 200 mm wg opracowania przytagcza i rozbudowy sieci kanalizaciji
sanitarnej. Odptywy kanalizacji sanitarnej sg wyprowadzone na zewnatrz budynku do czterech
studzienek DN425 tworzywowych oraz jednej DN 1000 tworzywowej. Nastepnie zbierane do studni
S7 gdzie zaprojektowano zawér burzowy w celu powstrzymania ewentualnego cofniecia sie $ciekdw.

Kanalizacje na zewnatrz budynku wykonaé z rur i ksztattek PVC-U litych SN8 z wydtuzonym
kielichem prod. METALPLAST Buk WAVIN lub réwnowazn. Zmiana kierunku przeptywu $ciekow
poprzez ksztattki kanalizacyjne PVC kielichowe i uszczelki gumowe. Rury w ziemi ukfada¢ na 15 cm
podsypce piaskowej a zasypke wykopow piaskiem z zageszczeniem.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w przepustach ostonowych.

PRZEPLYW SCIEKOW SANITARNYCH OBLICZONY

wg zamontowanych przyboréw.
- ustepy 80x2,5=200
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- umywalki 80x0,5=40

- wanny 48 x 1,0 =48

- zZlewozmywaki 48 x 1,0 =48

- natryski 40x1,0=40

- zmywarki automat. 48 x 1,0 =48

- pralki autom. domowe 48 x 1,0 =48
ZAW, =472

Maksymalny odptyw $ciekdéw socjalno — bytowych

qs = 0,5 x pier( Z AW, )= 0,5 xpier(472) = 10,86 I/s

Przy przeptywie 10,86 I/s kanat PVC-U 200x5,9 spadku i=1% wypelnienie kanatu 42,2 %,
predkosé przy wypetnieniu 100% 1,29 m/s

WYKONAWSTWO

Uzbrojenie nalezy wykona¢ w wykopach ciggtych o $cianach pionowych, umocnionych petnym
szalunkiem. Przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem i zblizeniu z zabudowg nalezy wykopy
wykonac jako reczne.

Urobek z wykopdéw nalezy wywiez¢ w miejsce wyznaczone.

Rury utozy¢ na 20 cm podsypce piaskowej, wykopy zasypaé piaskiem ze starannym zageszczeniem
warstwami 20 cm do stopnia zageszczenia 1,00.

Po utoZzeniu przewodu wodociggowego wykonac¢ prébe szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa. Po
pozytywnym zdaniu proby dokonac ptukania sieci uzywajgc podchlorynu sodu w ilosci 50 mg/ dm3.
Przed zasypaniem nalezy z inwentaryzowac utozone elementy.

Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego wraz z odtworzeniem
nawierzchni.

Wody opadowe i przypadkowe odpompowac bezposrednio z wykopu przy pomocy pompy o napedzie
spalinowym.

SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie przebiegajagce powyzej projektowanych rur kanalizacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Konstrukcje odcigzajgcg pozostawi¢ w zasypanym
wykopie.

UWAGI KONCOWE

Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych tom. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z instrukcjami
producentow rur i innych wbudowanych urzgdzen jak rowniez przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.

1. Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w systemie rur, w ktérym
bedzie realizowana instalacja zasilajgca.

2. W przypadku wykonywania instalacji w innej technologii niz przyjeto w projekcie nalezy dokonaé
ponownych obliczen hydraulicznych instalacji.

3. PrzejScia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé w
przepustach pozarowych.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przewiduje mozliwos¢ oddawania budynkéw do uzytkowania w dwoch etapach przy
zachowaniu warunkéw ppoz., warunkow higieniczno-sanitarnych i bhp oraz warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki niezaleznie do kazdego z etapdw.

Celem opracowania projektowego jest zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

LOKALIZACJA
Ciechanow ,
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gm. Ciechanéw dz. nr 4781/5

INWESTOR
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanéw

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

Uzgodnienia z Inwestorem

Warunki techniczne ZWiK Ciechanéw Sp. zo.o.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 — zm., z 2003r. Nr
33, poz. 270 z 2004r. Nr 109, poz. 1156),wraz ze zmianami

Polskie Normy

Prawo budowlane

Przepisy pokrewne

Krajowa literatura naukowo-techniczna

Podkiady architektoniczno-budowlane

Katalogi i materiaty techniczno- informacyjne dobranych urzgdzen

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Odptyw woéd deszczowych z przedmiotowej dziatki poprzez istniejgcg studnie na kanale kd300
z odplywem do kanatu deszczowego w ul. Szwanke wg Warunkéw Technicznych i opracowania
przytgczy. Kanalizacja deszczowa bedzie zbiera¢ wody opadowe z dachu budynku oraz miejsc
postojowych, parkingu. Wody deszczowe z dachu bedg prowadzone bezposrednio do sieci
kanalizacji deszczowej, wody opadowe z miejsc parkingowych poprzez separator substancji
ropopochodnych wg zatgczonej karty katalogowej lub inny réwnowazny.

Wszystkie studzienki projektuje sie jako tworzywowe.

Wody opadowe z budynku bedg odprowadzane poprzez 17 wpustow dachowych, pionami i
podejsciami z PVC 160 na zewnatrz budynku. Nastepnie kanatami PP 160 zostang skierowane do
nowo-projektowanej studni D1 wg. Opracowania graficznego i dalej do sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy.

Odwodniane liniowe projektuje sie jako FASERFIX KS 150 typ 010 z rusztem z tworzywa w kl. ob.
B125 lub réwnowazny. Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiadaé
dokumenty stwierdzajgce ich zgodnos¢ z normg europejskg dotyczacg odwodnien liniowych tj. PN
EN 1433.Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka
cementu, kwarcu i widkna) o parametrach minimalnych ujetych w ponizszej w tabeli. Krawedzie koryt
wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej o wysokosci 20 mm i szerokosci 25 mm w
najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych $cianach za pomocag poziomych kotew zaciskowych.
Krawedzie koryt wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkdéw pod ruszt (system zatrzaskowy), w
owalne otwory pod trzpienie z rusztéw w ilosci 8 szt., a takze w 4 poziome gniazda pod blokady
ANTY WANDAL na kazdy metr biezagcy odwodnienia. Boczne $cianki koryta gtadkie, bez wcie€ i
wyztobien, dno koryta chropowate zapewniajgce dobrg przyczepnos¢ z podbudowg betonowsg. Klasa
wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztéw = F900. Ognioodporno$¢: klasa A1 (koryto niepalne).
Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433. Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg

tabelg.
Mocowanie rusztow - zatrzaskowe w 8 punktach na kazdy metr biezagcy koryta oraz blokada
poprzeczna w ilosci 2 szt. na kazdy metr biezacy odwodnienia.

Uzupetnienie systemu stanowia studzienki, syfony, scianki czotowe, oraz blokady i sruby do
wybranych rusztéow. Zabudowe wykonaé nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub
wskazowkami przekazanymi przez producenta/dostawce materiatdéw. tgczenie koryt za pomocag
systemu piéro-wpust. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia pofgczenia nalezy wypetni¢ trwale
elastyczng masg uszczelniajgcg. W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania,
nalezy stosowaé materiaty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.
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FASERFIX KS 150 typ 010
Dlugos¢ 1000 mm
Szerokosé catkowita 210 mm
Szerokos¢ hydrauliczna 150 mm
Wysoko$¢ catkowita 265 mm
Powierzchnia przekroju poprzecznego 245 cm2
Masa koryta 60,2 kg/m
FIBRETEC, ruszt
szczelinowy SW 9,
poliamidowy, czarny, kl.
B125
Diugosé 500 mm
Szerokosé 200 mm
Wysoko$é 20 mm
Powierzchnia wlotowa 500 cm2
Masa 2 kg
Przy montazu
Przeptyw wéd opadowych

Powierzchnia dachow F = 1072 m2

Powierzchnia zlewni zredukowanej przy g =

F =1072 x 0,80 = 0,086 ha

zred.

0,80

Powierzchnie zielone (trawa) nad gruncie F = 1340,60 m?

Powierzchnia zlewni zredukowanej przy g =

F = 1340,60x 0,10 = 0,0132 ha

zred.

Powierzchnie utwardzone F = 1514,08 m?2

Powierzchnia zlewni zredukowanej przy g =

F = 1514,08x 0,80 = 0,12ha

zred.
Razem zlewnia zredukowana
F =0,086+0,013+0,12= 0,336ha

zred.

0,10

0,80

Odptyw obliczono dla deszczu o p = 100% i czasie miarodajnym t_ 10 min, q= 97,3 /s haQg =

0,336x 97,3 = 32,69 I/s

Kanalizacje na zewnatrz budynku wykona¢ z rur i ksztattek PP SN10 z wydtuzonym kielichem prod.
METALPLAST Buk WAVIN lub réownowazn. Rury w ziemi uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowej a

zasypke wykopdw piaskiem z zageszczeniem.

Studzienki projektuje sie jako tworzywowe wg zatgczonego profilu.
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WYKONAWSTWO

Uzbrojenie nalezy wykona¢ w wykopach ciggtych o $cianach pionowych, umocnionych petnym
szalunkiem. Przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem i zblizeniu z zabudowg nalezy wykopy
wykonac¢ jako reczne.

Urobek z wykopdéw nalezy wywiez¢ w miejsce wyznaczone.

Rury utozy¢ na 20 cm podsypce piaskowej, wykopy zasypa¢ piaskiem ze starannym zageszczeniem
warstwami 20 cm do stopnia zageszczenia 1,00.

Po utoZzeniu przewodu wodociggowego wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa. Po
pozytywnym zdaniu préby dokonaé ptukania sieci uzywajac podchlorynu sodu w ilosci 50 mg/ dm?.
Przed zasypaniem nalezy z inwentaryzowac utozone elementy.

Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego wraz z odtworzeniem
nawierzchni.

17




Wody opadowe i przypadkowe odpompowac bezposrednio z wykopu przy pomocy pompy o napedzie
spalinowym.

SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie przebiegajagce powyzej projektowanych rur kanalizacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Konstrukcje odcigzajgcg pozostawi¢ w zasypanym
wykopie.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych tom. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z instrukcjami
producentdw rur i innych wbudowanych urzgdzen jak rowniez przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.

1. Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w systemie rur, w ktérym
bedzie realizowana instalacja zasilajgca.

2. W przypadku wykonywania instalacji w innej technologii niz przyjeto w projekcie nalezy dokonac¢
ponownych obliczeh hydraulicznych instalacji.

4, Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé w
przepustach pozarowych.

OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA INSTALACJI GAZU

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przewiduje mozliwos¢ oddawania budynkéw do uzytkowania w dwoéch etapach przy
zachowaniu warunkow ppoz., warunkoéw higieniczno-sanitarnych i bhp oraz warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki niezaleznie do kazdego z etapéw.

Celem opracowania projektowego jest zewnetrzna instalacja zewnetrzna gazu.

LOKALIZACJA
Ciechanow ,
gm. Ciechanéw dz. nr 4781/5

INWESTOR
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanéw

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

Uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 — zm., z 2003r. Nr
33, poz. 270 z 2004r. Nr 109, poz. 1156),wraz ze zmianami

Polskie Normy

Prawo budowlane

Przepisy pokrewne

Krajowa literatura naukowo-techniczna

Podkiady architektoniczno-budowlane

Katalogi i materiaty techniczno- informacyjne dobranych urzgdzen

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projekt architektoniczny przewiduje zagospodarowanie budynku dla 48 lokali mieszkalnych. W
kazdym z lokali znajdowac¢ sie bedzie kuchenka gazowa 4- palnikowa. Instalacja zasilana bedzie
poprzez nowoprojektowane przytgcze gazowe wg warunkéw technicznych. Instalacja objeta
opracowaniem zaczynac sie bedzie za kurkiem gtébwnym w skrzynce gazowej w linii ogrodzenia.
Kazdy lokal mieszkalny bedzie indywidualnie opomiarowany licznikiem gazowym umieszczonym w
szachcie instalacyjnym na klatce schodowej. Nalezy zastosowa¢ ocynkowane monoztacze pod
gazomierz, ktdre bedzie chroni¢ gazomierz przed uszkodzeniem w wyniku naprezen instalacji oraz
umozliwia tatwy montaz jak i wymiane gazomierza.
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Trasa instalacji gazu przebiega¢ bedzie jako odcinek o diugosci 48,54 m, czesciowo w terenie
ziemnym, trawiastym, czesciowo pod drogg. W ogrodzeniu posesji usytuowac nalezy szafke gazowg
1100x1100x450mm, wolnostojgcg , w ktorej zlokalizowany bedzie kurek gtéwny oraz zespot
redukcyjno-pomiarowy, wg opracowania przytgcza gazu. Na Scianie budynku zadysponowano
montaz szafki nasciennej 400x400x250, w ktérej zamontowac¢ nalezy kurek gazowy odcinajgcy
DN50. Podejscie do kurka gtdwnego na $cianie budynku wykona¢ rurg stalowa. Odcinek rury
stalowej zaizolowa¢ tasmg POLYKEN zgodnie z normg DIN 30672, zagtebienie przy potgczeniu PE-
stal przed izolacjg wypetni¢ masg butylmastik. Doziemng czesc¢ instalacji gazowej nalezy wykonac
rurg polietylenowg PE o srednicy dn40 typoszeregu SDR11, spetniajgcg wymagania normy PN-EN
1555-2:2004 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych-
Polietylen (PE) — Czes$¢ 2:Rury.

RODZAJ PALIWA

gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, o cieple spalania min. 34 MJ/m?,
gestosci gazu 0,73 kg/ m®, Srednia warto$é opatowa ok. 10,0 KWh/m?

WYPOSAZENIE

Na wyposazenie kazdego z lokali sktada sie:

Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym

wydatek gazu G20 (wg PN-EN-437) - 20 mbar (gaz E) 1,1 m?h
podtgczenie gazu a3/4"

TRASA | DLUGOSC PRZYLACZA
Doktadny przebieg trasy przytacza gazowego przedstawiono na zatgczonej mapie oraz profilu.

MATERIALY DO BUDOWY GAZOCIAGOW | RUR OCHRONNYCH

Do budowy odcinka gazociggu i rur ochronnych zastosowac rury z polietylenowej duzej gestosci oznaczonego
PE-HD typoszereg 100 SDR11 wg normy Zakladowej PGNIG — ZN-G3150/1966 pkt. Gazociggi — Rury
polietylenowe. Wymagania i badania. Producentem i dostawcg takich rur jest ZTS , GAMRAT-Erg” w Jasle i
ELPLAST Jastrzebie Zdr¢j. Projekt oparto o produkcije takich wiasnie producentéw z zakresie rur zgrzewanych
czolowo i elektrooporowo. PN-EN 10208-2+AC:1999 — ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych — Rury o
klasie wymagan B”, o okreslonych wiasno$ciach mechanicznych i sprawdzonej szczelnosci o Srednicy 50x4,6.

IZOLACJARUR

Gazocigg stalowy ulozony w ziemi pod wptywem agresywnosci gruntu oraz zjawisk elektrochemicznych ulega
korozji. Powoduje to ubytek grubosci scianki, a to z kolei zmniejszenie sie wytrzymatosci rury i w efekcie awarie
tego gazociagu. Gazociggi ze szczelng powtokg izolacyjng wytrzymujg bezawaryjnie w ziemi kilkadziesiat lat,
podczas gdy gazociggi o ztej izolacji mogg posiadaé trwatosé kilku lat. Stosowanie zamiast przestarzatej i
materiatochlonnej izolacji bitumicznej, izolacji taSmami polietylenowymi pozwala na znaczne zmniejszenie strat
wywotanych korozjg. Do izolacji rur nalezy stosowaé tasmy polietylenowe posiadajgce pozytywng opinie Instytutu
Nafty i Gazu w Krakowie. Izolacja wykonana tasmami PE musi byc¢ izolacjg wykonang w klasie doktadnosci B.
Przyktadowo moga to by¢ tasmy:

"POLYKEN" 989-20/956-20 1. Primer 1027 2. 1 x50 % 3. 1 x50 %
gdzie: 989-20 - tasma wewnetrzna czama, gr.0,51 mm

956-20 - tadma zewnetrzna zélta, gr. 0,51 mm

Primer 1027 - klej pod warstwe wewnetrzng

"ALTENE" N 109.20/N 206.20 1. Primer P-27 2. 1 x50 % 3. 1 x50 %
gdzie: 109.20 - tasma wewnetrzna czama, gr. 0,5 mm

206.20 - tasma zewnetrzna biata, gr. 0,5 mm

Primer P-27 - klej pod warstwe wewnetrzng

Podkiad gruntujacy tzw. Primer jest warstwg posrednig pomiedzy powierzchnig metalu, a powtokg wytworzonej
izolacji. Podkiad ten utatwia przyczepno$é, oraz wstepnie zabezpiecza przed korozjg powierzchnig przeznaczong
do izolowania. Tasma wewnetrzna, antykorozyjna jest tasmag z tworzywa sztucznego z folig nosng. Jest ona
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nosnikiem jednostronnie natozonej warstwy klejowej z tworzywa sztucznego (samoprzylepna). Jest ona
stosowana jako materiat nawojowy stuzacy do wytworzenia powloki izolacyjnej chronigcej przed korozjg
powierzchnie rury stalowej ukfadanej w ziemi. Tadma zewnetrzna, ochronna z tworzywa sztucznego jest taéma z
plastyfikowanego tworzywa sztucznego. Jest ona jednostronnie powleczona klejem lub pozbawiona warstwy
klejowej, chronigcg wlasciwg powloke antykorozyjng wewnetrzng przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Izolowanie tasmami samoprzylepnymi, powinno odbywa¢ sie w temperaturze powyzej 10 oC. Przy
temperaturach nizszych mozna wykonywac izolacje tasmami samoprzylepnymi takimi, ktére bezposrednio przed
uzyciem do izolacji znajdowalty sie przez dtuzszy czas w pomieszczeniu o temperaturze + 200C.

PRACE SPAWALNICZE

Do spawania gazociggdw nalezy stosowac¢ materiaty spawalnicze o wiasnosciach mechanicznych nie gorszych
niz wiasnosci materiatowe rur. Elementy gazociggu nalezy tgczy¢ przez spawanie elekiryczne przy uzyciu
elektrod otulonych. Spoiny podiuzne sasiadujgcych ze sobg odcinkéw rur ze szwem powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o co najmniej 1/4 obwodu rury. Odleglos¢ pomiedzy sasiadujgcymi ze sobg spoinami
obwodowymi nie powinna by¢ mniejsza niz dwie Srednice nominalne rury. Prace spawalnicze na rurociggach
przeznaczonych do przesylania gazu ziemnego mogg byé wykonywane wylgcznie przez spawaczy
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia spawalnicze potwierdzone $wiadectwem z egzaminu spawalniczego.

PROBA SZCZELNOSCI

Przed przystgpieniem do badan wstepnych szczelnosci Ztgczy rurociggdw, nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci
zlgczy spawanych w przypadku rur stalowych i prac zgrzewalniczych w przypadku rur polietylenowych. Kazde
Zlgcze powinno podlega¢ badaniu za pomocg roztworu charakteryzujgcy sie duzymi napieciami
powierzchniowymi. Badania wstepne ztgczy nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego o
cisnieniu: 0,4 MPa dla rurociggéw stalowych, 0,1 MPa dla rurociggdw polietylenowych. Czas trwania badan
powinien wynosi¢ co najmniej 1 h od chwili osiggniecia cisnienia proby. Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢
usuniete, a zlgcza ponownie zbadane. Po utozeniu w wykopie gazocigg nalezy oczysci¢ poprzez jego
przedmuchaniem strumieniem powietrza o cisnieniu 0,1 MPa, nastepnie gazociag poddaé probie szczelnosci.
Czynnikiem probnym do wykonania préby szczelnosci moze byé powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw
tworzgcych osad. Tloczenie czynnika prébnego do rurociggu powinno odbywac sie ptynnie i bez przerwy, az do
uzyskania cisnienia badania szczelnosci, ktére powinno by¢ réwne 0,75 MPa Czas badania szczelnosci powinno
wynosi¢ co najmniej 24 h od chwili ustabilizowania temperatury czynnika prébnego (czas stabilizacji wynosi
10xcisnienie badania szczelnosci) Rurocigg nalezy uznac za szczelny, jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi
sie zadnych nieprawidtowosci na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujgcego zmiennosci cisnienia.
Oznakowanie trasy gazociggdw Oznakowanie trasy gazociggéow wykonaé tasma lokalizacyjng i ostrzegawczg
zgodnie z nomg ZN-G- 3001/2001 i ZG-G-3002/2001. Uwaga: wszelkie roboty na sieci gazowej mogg by¢
wykonane przez uprawnione podmioty pod nadzorem Przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego , za§ samo
wigczenie do czynnej sieci gazowej moze wykonac tylko Zaktad Gazowniczy.

ZESTAWIENIE NORM | PRZEPISOW

- ZN-G-4001 do ZN-G-4010 ,Pomiary paliw gazowych”

- ZN-G-4120 do ZN-G-4122 ,System dostawy gazu”

- PN-H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania”
- Ustawa ,,Prawo budowlane” (Dz.U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690 z péz.
zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Admininstracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz.U. nr 74/99, poz. 836 )

- Warunki uzytkowania’- zasady przeprowadzania préb szczelnosci instalacji gazowych

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz.U. nr 97/2001r. z dnia 11 wrze$nia 2001r poz. 1055 )

- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717z 2003r. z pdZniejszymi zmianami )

WYTYCZNE REALIZACJI INSTALACJI GAZU

Prace moze wykonaé¢ wykonawca posiadajgcy odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami.
Miejsce robot nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP.
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Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumie¢ sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Wszystkie obliczenia dokonano dla urzgdzen przewidzianych w projekcie architektonicznym.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych tom. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z instrukcjami
producentow rur i innych wbudowanych urzgdzeh jak réwniez przestrzega¢ przepiséw bhp i p.poz.

1. Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w systemie rur, w ktérym
bedzie realizowana instalacja zasilajgca.

2. W przypadku wykonywania instalacji w innej technologii niz przyjeto w projekcie nalezy dokonac¢
ponownych obliczen hydraulicznych instalacji.

3. Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w przepustach
pozarowych.
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W zwigzku z budowg instalacji zewnetrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Szwanke w
Ciechanowie nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zakres robot oraz kolejno$c realizacji robét podano w opisie niniejszego pracowania.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie terenu:

- instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja wodociggowa
instalacja elektryczna
instalacja teletechniczna
instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacje w budynku:

- instalacja wodociggowa,

- instalacja kanalizacyjna,

- instalacja ogrzewania,

- instalacja elektryczna,

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
instalacja elektryczna - mozliwos¢ porazenia prgdem podczas montazu,
zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.

zagrozenie zwigzane z wilasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatléw (ostre,chropowate
krawedzie itp.),

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

- instalacja elektryczna - mozliwos¢ porazenia prgdem podczas montazu,

- zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatow (ostre,

chropowate krawedzie itp.),

- zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),

- zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu; gorgcy czynnik grzewczy),

- zagrozenie oslepieniem (podczas rob6t spawalniczych),

- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.

Robotami stanowigcymi najwieksze zagrozenie jest demontaz istniejgcej instalacji, podtgczenie
projektowanych odcinkow do istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej w obrebie obiektu oraz roboty
ziemne.

Miejsce prowadzenia robdt budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia musi by¢é wydzielone i
oznakowane oraz odpowiednio zabezpieczone.

Granice obszaréw wewnetrznych, takich jak strefy magazynowania i skitadowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu pomocniczego powinny
by¢ wydzielone i oznakowane.

Budowa powinna by¢é wyposazona w odpowiednie Srodki gasnicze oraz urzgdzenia
przeciwpozarowe.

Przed przystgpieniem do realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych konieczne jest
przeprowadzenie instruktazu robotnikéw celem okreslenia zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Instruktaz powinien obejmowaé w szczegdlnosci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych
czynnosciach.

Pracownicy na budowie muszg stosowac srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgce przed
skutkami zagrozen.
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Prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wyznaczonych w tym celu osob,
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robét trzeba zwréci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatdbw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy winno odbywac¢ sie w sposéb eliminujgcy powstawanie
zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Na terenie budowy powinny by¢é udostepnione pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla
pracownikéw. Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom wode zdatng do picia lub inne napoje.

Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony pracownik, ktéry ma kwalifikacje do tego rodzaju
prac.

Pracownik musi by¢ zbadany przez lekarza, ktéry wystawia swiadectwo uprawniajgce pracownika do
pracy przy montazu, w szczegolnosci do pracy na wysokosci.

Przy pracach budowlanych nalezy postugiwa¢ sie wytgcznie sprzetem bezpiecznym i
wyprébowanym.

Pracownicy powinni przestrzegaé przepiséw dotyczgcych BHP.

Kazdy podnoszony element powinien byé uchwycony powyzej swego srodka ciezkosci, a kazdy
ustawiony element powinien znajdowac sie w stanie rownowagi statej, a nie chwiejne;j.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot:
Wszyscy pracownicy powinni zostaé przeszkoleni w zakresie przepisow ogoélnych BHP ze

szczegblnym uwzglednieniem:

- okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przez skutkami zagrozen,

- okre$lenia zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Instruktaz powinien byé¢ potwierdzony pisemnym oswiadczeniem pracownika.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot:

Srodki techniczne i organizacyjne, oprécz wyzej wskazanych, powinny uwzgledniaé mozliwosci firmy
wykonujgcej prace budowlane i by¢ zawarte w indywidualnie opracowanym przez nig planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. / Dz. U. Nr 47, poz. 401/

2. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzenh technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzesnia 2001r. / DZ.
U. Nr 118, poz. 1263/.

3. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997r. / DZ. U. Nr 129, poz. 844 ze zmianami DZ.
U. Nr 91, poz. 811 z 2002r./.

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych” cz.lI.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw z zakresu
przestrzegania BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02. 2003 r. (DZ. U.
nr 47-poz.401).

DO WYKONYWANIA ROBOT INWESTOR ZATRUDNI WYLACZNIE WYSPECJALIZOWANE FIRMY,
A ROBOTY WYKONYWANE BEDA POD NADZOREM UPRAWNIONYCH PRACOWNIKOW W
SWOICH BRANZACH.

Opracowat:
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