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Kadzidto, kwiecié 2013 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawyia drlipca 1994r Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003r zzpdzmianami ),

oswiadcz amy

ze projekt budowlany

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELOROIZINNEGO
W CIECHANOWIE PRZY ULICY GRODZKIEJ 3A

------ (nazwa, rodzaj i lokalcja zamierzenia budowlanego)

Zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zespot projektowy:

brarra architektoniczna

tech. WitoldZetubowski upr. 890/59
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OPIS TECHNICZNY

DO: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORMZINNEGO W
CIECHANOWIE PRZY ULICY GRODZKIEJ 3A

1.

Z1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny lowadzinny,
dwuklapkowy, pg¢trowy z czsciowo zamieszkanym poddaszem. Budynek jest
zlokalizowany na dziatce 491/12 w Ciechanowie puligy Grodzkiej 3A. W
rzucie budynek przypomina prostpk dwoma wypustami na klatki schodowe.
Wg dostpnych materiatow ustalono rok budowy na 1936r. desbudynek
potozony w granicach historycznego zaémia urbanistycznego miasta,
wpisany wraz warsty kulturowa do rejestru zabytkdbw wojewddztwa
mazowieckiego pod numerem 259.

Podstawowe parametry budynku:
Wysokosé 9.45 m

Dlugos¢ 39,70 m

Szerokai¢ 6,10 m

Kubatura 2120 m3
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2.Podstawa opracowania

e umowa zawartej poradzy Towarzystwem Budownictwa Spotecznego w
Ciechanowie a biurem projektowym GRAFICAD

* Uzgodnienia z Inwestorem

* Inwentaryzacja budynku wykonana przez fir@rafiCad w styczniu 2013r

e Uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow ledatura w

Ciechanowie.

3. Opis stanu istniecego

Przedmiotowy budynek jest wybudowany w technoldgidycyjnej murowejSciany
murowane z cegly ceramicznej pelnej ,,czerwongfiany fundamentowe kamienne
posadowione na gbokasci ok. 1,00 m. Dach o konstrukcji drewnianej pokristacha.
Rynny dachowe i spustowe z blachy cynkowanej. Zdol#o sciana budynku
wybudowana zostata bezpednio na granicy dziatki i nie posiada otworoweskiych i
drzwiowych. Czs¢ elewacji zachodniej przystagia jest budynkami zasiedniej dziatki.
Od strony potudniowej przedmiotowy budyneksjaduje” z budynkiem gospodarczym.
Czes¢ wschodnia elewacji to reprezentacyjnasézbudynku, umieszczono na niej dwa
wejscia do budynku i okna z widokiem na podworko, otezy balkony z ozdohn
balustrad stalows. W potaci dachowej zlokalizowane 4 okna ,,wole oka”.

Elewacja budynku jest wykonana tynku cem-wap, ykiést w bardzo ztym stanie
technicznym. Na wysokeoi ok. 1,0m od poziomu terenu widoczne plamy natedku
higroskopijnego poboru wilgoci przez zascidoiar.

Z2
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Rynny dachowe i spustowe w ztym stanie technicznigrspetniaj swojej
funkcji. Widoczne g zacieki i przerwania rynien. Schody do budynkszkane i
skorodowane i nie spetniapbecnych przepiséw dotygzych wysokéci. Widoczne
czesciowe ubytki cegiet i uszkodzensaiany na patczeniu fundameniciana.

4. Rozwhzania projektowe dla budynku

a) sciany fundamentowe

Izolacja pionowa

Istniejace fundamenty kamienne nayeodkopa@ na getbokas¢ ok. 1,0m. Wykopy i
prace ze wzgddw bezpieczestwa naley wykonywa etapowo w pasach o diugm
1-5 do 2m. Odkrytéciany fundamentowe nalg oczysci¢ z sgkanych elementéw
fugi i uzupetné znacace ubytki tynkiem cementowym. Naphie wykona izolacg
w technologii weber.tec 901 (lub wykorzysté technologg o podobnych
wiasciwosciach materiatowych)

Szczeg6lne wiziwasci produktu:

« przyjazna dlarodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikdw
« wysoka zawart& czgsci statych
« odpornd¢ na znajdujce se zwykle w gruncie agresywne substancje
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Wymagane minimalne wymagania materiatu

Baza: emulsja bitumiczna

Rozpuszczalniki: brak

Konsystencja: ptynna

Kolor: czarny, czerwonoczarny

Gestasé: ok. 1 kg/dnd

Spos6b nanoszenia: pedzel, szczotka, watek, agregat
natryskowy

Sucha pozostato: 60%

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dlaok 800
pary wodnej u: '

Przygotowanie podia

Podiaze pod powloki ochronne i hydroizolacyjne music¢bgzyste, néne,

stabilne i wolne od oleju, ttuszczuzhych i niezwazanych castek oraz innych
zanieczyszcze mogicych pogorsz§ przyczepnét. Ponadto podiee musi by

rowne, bez wystagych fragmentow i wtcen, jak rownie ubytkow, sgkan,

rakow itp.

Przygotowanie produktu

Emulsjaweber.tec 901 (Eurolan 3K)est dostarczana, jako produkt gotowy do
zastosowania. Przeayciem naley ja jedynie starannie przemiesza

Warunki aplikaciji
Temperatura aplikacji (powietrza i pod&): od +4°C
Wykonywanie powtok ochronno-hydroizolacyjnych

Emulsjaweber.tec 901(Eurolan 3 K)maoze by stosowana na podto suchym i
wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonujegsta pomog pedzla szczotki lub
waitka, ewentualnie aparatem natryskowym. Baleak dobré czas naktadania
emulsji, aby zdzyt wyschra¢ przed opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i
wietrznej pogodzie powioka me wysycha juz po kilkunastu minutach, w
niesprzyjajgcych warunkach cieplno-wilgotdoiowych czas schacia mae st
przedhizy¢ nawet do kilku godzin. Podta suche i chitonne nailg najpierw
zagruntowd. W tym celu, w zalenosci od stopnia chionrigi podiaza, naley
weber.tec 901 (Eurolan 3 K)rozcieiczy¢, dodajgc 30-70% czystej wody. Po
wyschngciu zagruntowanej powierzchni wykanhgedno lub (co zalecane),
dwukrotne pokrycie nie rozalezonymweber.tec 901 (Eurolan 3 K) Utozenie
warstw ochronnych oraz zasypanie wykopu jestzliwe po catkowitym
wyschngciu weber.tec 901 (Eurolan 3 K) Uszczelnionychscian nie wolno
obsypywa gruzem, ani tegrubym kruszywem
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Izolacja pozioma

W niniejszej opracowaniu prapp zatwenie, ze przy robotach renowacyjnych
scian fundamentowych mgych istotne znaczenie ¢iln stosowane,
gwarantowane i sprawdzone systemy renowaain marki DEITERMANN .

Przestrzega& nalezy nastpujacych instrukcji:

Zaprojektowana zostata hydrofobize@q, chemiczna izolacja pozioma na
bazie mikroemulsji silikonowej dla stopnia zawilgota max. 90% i diych
grubaci muréw. Jéli przypuszczala przyczyra szkodd g sole szkodliwe dla
budowli, przed rozpogziem prac renowacyjnych nalena drodze analiz ustali
rodzaj i stzenie szkodliwej soli.

Metoda iniekcji wielostopniowej jest szczegolnidezana w przypadku
chtonnych muréw (mur ceglany i z kamienia naturgbj)eo wysokim stopniu
przesiakniecia wilgoch (do 90%).

Iniekcja Cisnieniowa

Otwory iniekcyjne wykonanalezy w scianie ceglanej tunad fundamentem
budynku. Powyej poziomu terenu.

D=10+=18 mm

/

7\
0°=30°
5+=8cm 12.5cm 12.5¢cm
L~ L~ /ll/ /II/ /Il/

Przygotowanie podtaa (m2).

Przygotowanie podi@m przez usugcie starego tynku i odkrycie muru co
najmniej 80 cm powiej widocznej strefy szkdd. Szczeliny nglevyskrob& na
glkebokas¢ 2 cm. Mur oczyci¢ z zanieczyszcze starych powtok malarskich
zmniejszajcych zespolenie oraz z osypeych sg lub zmurszatych warstw
zaprawy. Musi istni@podiaze dostatecznie soe dla kolejnych operaciji

Chemiczne izolacyjna pozioma poprzez inieke¢jwielostopniowg dla §cian o
zawilgoceniu do 90% — wariant ,mokre w mokre”

Przy murze jak w budynku zalecag sivykona iniekcje cisnieniona w
wariancie ,mokre w mokre”. Otwory érednicy 18 mm naley wywierci¢ pod
katem 15%-20% w odgpie osiowym od 10 do 12 cm. Paydzy kaicem otworu
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b)

a licemsciany (w poziomie) powinna pozostadlegta¢ 5-8 cm. Otwoér wierd

w takim miejscu, aby przecinal on przynajmniej dwspoiny wsporcze
(poziome). Wykona iniekcje wypetniapca pustki z systemowej zaprawy
weber.tec 942 (Cerinol BSP) Nastpnie otwory przeld np. petem
zbrojeniowym (gdy zaprawa jeszcze nie azata) i wykona iniekcje
cisnieniowa preparatenweber.tec 940 (Adexin HS 2)wprowadzanym w mur
przy wyciu pompy. Cénienie powinno wynosi 15-20 bar, lecz nie nie
powodowa& uszkodzenia struktury muru. Po 60-180 minutachekicg
powtorzy. Po zakdéczeniu uszczelnienia poziomego, otwory wiertnicze s
zamykane za pomaaveber.tec 942CERINOL BSP).

Sciany budynku

Sciana Zachodnia( bez okien)- nalgy oczyci¢ elewacje z zabrudae kurzu
poprzez zmycie waqg a nasfpnie zagruntowa $ciany preparatem
wzmacniagcym podige np. Unigrunt. doscian elewacyjnych. Nagbnie
wykona tynk grubdci 1,5-3 cm:

IZOCER T-500 to gotowa, sucha mieszanka budowl&bt@a po zarobieniu
woda tworzy jednoroda mag o0 wiaciwosciach tynku i zaprawy
termoizolacyjnej. IZOCER T-500 charakteryzujee $iowiem bardzo matym
wspotczynnikiem przewodzenia ciepta, zddicia@ przepuszczania pary wodnej
oraz doskonatymi wikgiwosciami izolacji akustycznej. Dgki temu mae by
uzyty do wykonania tynkéw termoizolacyjnych zestmznych.

DANE TECHNICZNE

.P. |Parametr Warto §¢

1. |Cikzar nasypowy suchej mieszanki [kgjm 200 , 300

2. |Czas zachowania vétawosci roboczych [min] |1500

3. |Gestoi¢ objetosciowaswiezej zaprawy [kg/m] 700 — 800

4. |CGgstas¢ wysuszonej, stwardniatej zaprawy 250 — 350
[kg/m’]

5. |Zawartd¢ powietrza wswiezej zaprawie [%] (15— 20

6. |Wytrzymatdé nasciskanie [N/mmj CS 1(0,8)

7.  |Wytrzymaldé na zginanie [N/mrj 0,35

8. |Przyczepn& [N/mn¥] i symbol modelu 0,11; FP:B

pekniccia [FP]
9. |Przepuszczaléé pary wodnej L [kg/rfxsxPa] 2,06
10. |Wspotczynnik przenoszenia pary wodnej Lxd0,04
[kg/mxsxPa]
11. |Wspotczynnik przepuszczakoo pary wodnepl 4,7

12. |Wspdtczynnik absorpcji wody — podganie WO (0,91)(nie stosowéa
kapilarne [kg/(rixmin®9)] jako ostatniej, zewgirznej
warstwy)
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d)

13. |Mrozoodporng (trwatcs¢) wg PN-85/B-04500 - spadek wytrzymatdici na
zginanie 25% (0,21
N/mm?)

- spadek wytrzymatdici na
sciskanie 55 % 0,55

N/mm?)
14. |Wspotczynnik przewodzenia ciepta | [W/mxK]T1 (0,07)
15. |Rekcja na ogfe Euroklasa Al
16. |Proporcje mieszania z wpd 18-22 litry wody/1 worek

suchej zaprawy
17. |Temperatura otoczenia optymalna do pracy [5— 25°C
18. |Czas dojrzewania 21 — 28 dni

Sciana Wschodnia —czes¢é od podworka. Nabey skut tynki uszkodzone
,,odparzone” i skorodowane ok. 25%. Caitkowicie maleskut tynki do
wysokaici parapetdw pierwszych okien. Ngstie naley uzupeint brakupce
tynki na uprzednio oczyszczonym i zagruntowanymigad Catgé elewacii
przetrzé papieremsciernym i ponownie zagruntowacah elewacje i wykon&a
tynk termoizolacyjny [ZOCER T-500. Nalg szczegolnéci zadba o
zachowanie ksztattu i formy elewacji, wszelkie edmty ozdobne w postaci
gzymsow i pilastrow naly w szczegolny sposob zabezpiecayodtworzyc.
Wszelkie prace prowadziz porozumieniem Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow delegatura w Ciechanowie.

Farba elewacyjna
Sciany po uprzednim oczyszczeniu i gruntowaniu matofarbami silikatowymi
np. weber FZ391 (lub farbami spetni@ymi poszczegolne wymagania)

« paroprzepuszczalna

« elastyczna - zdolr#é krycia mikrogknigé
« samoczyszecga - odporna na brud

« odporna na warunki atmosferyczne

« zmywalna (mana my woda)

Kolorystyka zgodnie z przedstawionymi rysunkamht@cznymi elewacji.

Orynnowanie

Nalezy wymieni rynny dachowe i spustowe na nowe z blachy powlekan
kolorze przedstawionym na rysunkach elewaciji.

Przekroj rynien dachowych fi 150
Przekrdj rynien spustowych fi 120
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Uwaga: Odprowadzenie wody z rynien spustowychzygb@prowadzi w taki
sposOb aby nie zalewaty fundamentow budynku.

Sugeruje s odpowiednie wyprofilowanie terenu wokot budynkgskierowanie
wod opadowych do kanalizacji deszczowej.

e) Obrébki parapety i obrébki blacharskie

Nalezy wykona& nowe obrobki blacharskie pas nadrynnowy i podrymnnoa
takze nowe parapety i obréblgzymsu.

f) Balkony

Nalezy rozebra wszystkie warstwy posadzkowe balkondow i agczd balustrad

z osadu i rdzy a naginie pomalowé 2x farbami do stali kolor szary. Naie
skué tynki pod balkonem i wykoranowe cem-wap uprzednio czysiczi

gruntupc powierzchng spodach balkonow i wykothaobrébki blacharskie
balkonu wraz z nowymi warstwami posadzkowymi.

od gory:

- ptytki mrozoodporne na kleju 2,0 cm

- warstwa dociskowa beton zbrojony 4, cm
- 2 X papa termozgrzewalna 3,00 cm

- wylewka betonowa

- konstrukcja balkonu

- tynk cem-wap zatarty na gtadko

- farba fasadowa silikatowa

g) Podjazd dla niepetnosprawnych

Przy pierwszej Kklatce do budynku zaprojektowano jgmal dla
niepetnosprawnych. Wg rysukoow

h) Opaska wokot budynku

Wokot budynku zaprojektowano opask kostki betonowej 6cm na podsypce
piaskowej.

i) Schody budynku

Nalezy odtworzy schody betonowe od strony potudniowe] zachawuj
wysoka¢ stopnia 15 cm i szeroké 30 cm. Obtay¢ ptytkami gresowymi
antypalizgowymi.
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J) Zdobienia i elementy detali architektonicznej zachwaé w istniejacej formie.

Balustrada Ornamenty
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6. Informacja dotycgca Bezpieczgstwa i Ochrony Zdrowia
Podstawa opracowania

- projekt budowlany,
ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane,

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008r.sprawie
informacji dot. bezpieéaseva i1 ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120,
p0z.1126).

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008r.sprawie
bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budaych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1. Zakres robét:

W ramach zadania inwestycyjnego, remontowagdzle budynek mieszkalny
wielorodzinny

Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych podlegag¢ych adaptaciji
lub rozbidrce:

Budynek czsciowo zostanie rozebrany a w ngstym etapie rozbudowany wg.
dokumentaciji projektowe;.

2. Informacje dot. przewidywanych zagrazen mogacych stwarza zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

Elementem maogcym stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi w trakcie

wykonywania robot budowlanycha gakie roboty jak:

- prace na wysokoi powyzej 2,0 m t.j: wykonywanie konstrukcji drewnianej
scian i dachu , pokrycie dachu, wykonywanie obrébkeicharskich itp.

- wykopy pod przycze wodocigowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.

W czasie wykonywania wykopdéw, w miejscach dpsalych dla 0so6b

niezatrudnionych przy tych robotach nglewokdt wykopdw pozostawionych na

czas zmroku i w nocy ustasvbalustrady zaopatrzonedwiatto ostrzegawcze koloru

czerwonego. Pgcze balustrad powinny znajdotvaie na wysokéci 1,10m nad

terenem i w odlegkei nie mniejszej i 1,0 m od krawdzi wykopu. Wykopy o

scianach pionowych bez rozparcia mdgc wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m

w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy @pik nie jest obgizony w

pasie o szerokai rownej gkbokasci wykopu.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbyv&ke poza granig
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonyaarobét ziemnych nie
powinno dopuszczasic do tworzenia nawisdw gruntu. Przebywanie os6b ponyi
sciam wykopu a kopark jest zabronione. Osoby przebyw@g na stanowiskach
pracy, znajdujce st na wysokéci co najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi
powinny by zabezpieczone balustiagrzed upadkiem z wysoka. Balustradami
powinny by zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanyghianami zewstrznymi,

- pozostawione otwory cianach ( drzwiowe, balkonowe, itp.)
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- otwory w stropach, na ktorych prowadzonepsace lub do ktérych nibwy jest
dostp ludzi, naley zabezpieczy przed maliwoscia wpadnicia lub ogrodzi
balustrad. Rusztowania z elementow metalowych powinny¢ hyziemione i
posiadé instalacg piorunochronn. Osoby dokonuce montau i demontau
rusztowa powinny posiada odpowiednie uprawnienia . Prawidtog¢omontau
rusztowa sprawdza kierownik budowy i potwierdza wpisem deednika budowy.
Przed montzem i demontzem rusztowa nalery wyznaczy i wygrodzi stret
niebezpiecza Dopuszcza si wykonywanie robdt malarskich przyzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokoi nie przekraczagej 4,0m od poziomu podtogi.
Drabiny naley zabezpieczy przed pélizgiem i rozsuniciem s¢ oraz zapewiiich
stabilnac¢.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca  pravadzenia robot
budowlanych.

Prace w warunkach szczegoélnego zagnia dlazycia i zdrowia ludzkiego, powinny
by¢ wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma olaek przerwa prace, gdy
zaistniep warunki stwarzajce zagraenie. Ponadto zakres zagospodarowania placu
budowy powinien obejmowa

- wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie drog i prz& wewrgtrznych,

- doprowadzenie energii elektrycznej,

- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobdw.

- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdow.

Stanowiska pracy powinny urdovia¢ petm swobod ruchu, niezbdmg do
wykonywania pracy.

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow przed realizacp robot.

Osoby biogce udziat przy pracach budowlanych powinny yezpdrednio przed
przystpieniem do okrdonych roboét przeszkoleni. ( szkolenie stanowiskpwe
Bezpdredni nadzér nad bezpiedatwem i higien pracy na stanowiskach sprawuje
kierownik budowy.

6. SposOb przechowywania i przemieszczania materiatdwbudowlanych na
terenie budowy.

Materiaty budowlane i prefabrykaty naleprzechowywé w miejscach do tego
przeznaczonych, zgodnie z przepisami BHP .
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7. Srodki  techniczne i organizacyjne zapobiegajce powstawaniu
niebezpieczéstw.

- W trakcie wykonywania rob6t budowlanych nglestosowa si¢ do
przepisow rozpormzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r,
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

- Uczestnicy procesu budowlanego musspotdziata ze soh w zakresie
bezpiearstwa i higieny pracy w procesie przygotowania lieegji
budowy.

- Stosowanie niedimychsrodkéw ochrony indywidualnej obowzuje
wszystkie osoby przebyyeaj na terenie budowy.

UWAGA!

Wszystkie roboty naley prowadz¢é zgodnie z aktualnie obow#dujacymi przepisami
BHP i pod nadzorem os6b uprawnionych do kierowastimtami budowlanymi.
Opracowat :

tech WitoldZetubowski upr. 890/59
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