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Ciechanoéw, 28.06.2018
Nasz znak: GAZOWNIA W CIECH-
ANOWIE/W/22968/WZ/1/2018

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.06.2018 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r. poz.
1059, wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny -
szt.1,

adres: Ciechanéw, ul. Nadfosna 3A, dz. 352/9, gm. Ciechanéw (gmina miejska).
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

przygotowanie positkéw, przygotowanie cieptej wody,
4. Rodzaj i iloé¢ urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowe;j:

-
3 Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
Urzadzenie
. kW) [szt] kW]
kuchnia gazowa istniejgca 7 16 112,00
kociot gaz?wy. je'adnofunkcy)ny 17 16 272,00
istniejacy
kuchnia gazowa projektowana 7 2 14,00
kociot gazowy do przygotowania .
cieptej wody projektowany 17 2 ¥
taczna moc [kW] 43200 |

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 9.3 [m*/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 4715 m3/rok/51724 kWh/rok
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejace $redniego cisnienia.
6.2. Lokalizacja (adres): Ciechanow ul. Nadfosna 3 (dz.352/9)
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 10 [kPa],maksymaine: 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine: 1,6 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa]
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8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w szafce gazowej na zewnatrz obiektu;
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

—— llos¢ 7
L.p. T’g’igsz;‘ stratora g:;‘;?r::,/ c.s;.;r:f Lokalizacja Status urzgdzenia/Uwagi
impulséw j[szt ] L
; : przeniesienie z
1 mle(t;:goswy Nie 11/- niskie mieszkan na klatke istniejgce
; schodowg
; : przeniesienie z
2 m'eg:'%wy Nie 1/- niskie | mieszkar na klatke istniejacy
3 schodowg
; ? przeniesienie z
3 mlecGh40wy Nie 2/- niskie mieszkar na klatke istniejace
schodowg
miechowy- i = na klatce schodo- ;
L 4 G2.5 Nie 2/- niskie wej projektowane

8.4. Wymagania dotyczace redukgji: urzadzenie istniejgce do 25m3/h

8.5. Inne wymagania: wymiana przez podmiot pionéw i pozioméw rur stalowych na nowe i

przeniesienie gazomierzy z mieszkar na klatke schodowa. Wigczenie do instalacji.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek gtéwny

Zlokalizowany w szafce gazowej na zewnatrz obiektu.

9.1. Szacunkowa wysokoéé optaty za ukiad pomiarowy wyliczona zgodnie z obowigzujaca Taryfa

wynosi133,00 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie 163,59 zi.
9.2. Wymiana ukfadu pomiarowego na podstawie zlecenia do PSG Sp. Z 0.0.

10. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o
dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi

przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego igazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

11. Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

Zapewniajgce:
11.1. bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego,

11.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed -uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg

przytaczonych urzadzen,

11.3. zabezpieczenie przytaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub

Wwprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

12. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.
13. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania, to jest do dnia .
14. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
15. Klauzule: »

15.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach préjektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. ODDZ. ZAKtAD
GAZOWNICZY W WARSZAWIE, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej Ilub

elektroniczne;j.
15.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG Sp. Z 0.0.

15.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14

Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
15.4.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje: brak.
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