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SPIS ZAWARTOSCI

1. Czesc rysunkowa

RYSUNKI

Rys 1 — Szczegdt ocieplenia

Rys 2 — Szczegdt ocieplenia

Rys 3 - Szczegdt ocieplenia

Rys 4 - Szczegdt ocieplenia

Rys 5 - Szczegodt ocieplenia

Rys 6 — Szczegdt ocieplenia

Rys 7 - Szczegodt ocieplenia

Rys 8 - Szczegdt ocieplenia

Rys 9 - Plan sytuacyjny

Rys 10 - Elewacja wschodnia — kolorystyka
Rys 11 - Elewacja zachodnia — kolorystyka
Rys 12 - Elewacje pétnocna i pofudniowa — kolorystyka

Uwaga : Zastosowano kolorystyke wedtug wzornika WEBER TERRANOVA ,, COLOR
SPECTRUM” oraz wzornika koloréw NCS

2. Opis techniczny



OPIS TECHNICZNY

do projektu termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Ciechanowie ul. Szwanke 18

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Zlecenie z dn. 09.03.2010r.
Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Ciechanowie
ul. Okrzei 14
dla
Projekty Kosztorysy Nadzory Budowlane
Zbigniew Nawrocki
06-400 Ciechanéw ul. Gombrowicza 20

2. SKROCONY OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1.1 Budynek mieszkalny o wymiarach :

dtugos¢ 52,31 m

szeroko$¢ 21,85 m.

wysokos$é budynku - 16,30 m

kubatura 10699,3 m3

powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej budynku 2178,0 m2
czteroklatkowy.

Liczba kondygnacji nadziemnych — 5,

llos¢ mieszkan 40

Caty budynek jest podpiwniczony.

Nad ostatnig kondygnacjg znajduje sie stropodach wentylowany.
Budynek w rzucie poziomym w ksztatcie litery ,L”, podzielony dylatacjg
na dwie czesci o zréznicowanym poziomie posadzki parteru o 60 cm.

1.2 Dane dotyczgce konstrukcji budynku

Budynek zaprojektowano i budowe rozpoczeto w roku 1987,
Konstrukcja budynku - sciany nosne kondygnacji

nadziemnych - elementy prefabrykowane Wk-70

Stropy z prefabrykowanych ptyt WK-70

Sciany ostonowe prefabrykowane Wk-70

Stropodach wentylowany pokryty ptytkami korytkowymi i pap3 .



Obrébki blacharskie parapety okien, rynny i rury spustowe nalezy
wymienic.

3. OPIS TECHNICZNY PROPONOWANYCH USPRAWNIEN
Zaprojektowano

3.1. Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku

Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem grubosci 12 cm, metoda
lekkg mokrg , wykoniczenie tynkiem. Przed przyklejeniem styropianu nalezy
sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy scian zewnetrznych i w przypadku
stwierdzenia zawilgocenia dokonad osuszenia i likwidacji zagrzybienia.

3.2. Ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic budynku

Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem gruboéci 6 cm metoda lekka
mokrg wykonczenie tynkiem. Przed ociepleniem bezwzglednie nalezy skuc
istniejgce odstajgce tynki, sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy $cian
zewnetrznych i w przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokonaé osuszenia i
likwidacji zagrzybienia.

3.3. Ocieplenie stropodachu

Ocieplenie stropodachu nalezy wykonac¢ przez wdmuchanie warstwy wetny
mineralnej granulowanej (A = 0,042 W/mK) o grubosci 16 cm w przestrzen
pustki powietrznej. W tym celu nalezy wywierci¢ otwory w potaci dachowej.
Po wdmuchaniu materiatu izolacyjnego i sprawdzeniu grubosci utozonej
warstwy, otwory nalezy zasklepic i pokry¢ papa na lepiku.

3.4. Wymiana okien piwnic i okien na klatkach schodowych .
Zaprojektowano wymiane okien piwnic na nowe z PCW o wspodtczynniku
przenikania ciepta co najwyzej U= 1,3 W/m?K

Okna w tych samych wymiarach, uchylane w kolorze biatym.

Okna pomieszczen technicznych zabezpieczy¢ kratami.

3.6. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej balkonéw
Nalezy skuc istniejgcg posadzke na balkonach , wykonaé izolacje z papy i
Wykonaé nowg posadzke cementowa.




4.0. Sposob wykonania docieplenia $cian budynku

Dla ocieplenia scian zewnetrznych budynku przyjeto metode ,lekka” polegajaca
na pokryciu zewnetrznych powierzchni Scian bezspoinowg powtoka sktadajgca
sie z nastepujacych warstw:

warstwy styropianu FS 15 gr. 12 cm na wszystkich $cianach
zewnetrznych oraz dodatkowo 6 cm na $cianach piwnic,

4 cm na Scianach bocznych balkonéw i 2 cm na osciezach okien i drzwi
balkonowych przyklejonego za pomocg masy klejowej z dodatkowym
zastosowaniem tgcznikdw mechanicznych (4 sztnal m2)

siatki z widkna szklanego, przyklejonej masg klejowa

zewnetrznej masy elewacyjnej — tynk silikatowy , baranek”
maksymalna wielkos¢ ziarna 1,5 mm . Kolorystyka zgodnie z rysunkiem.

4.1. Kolejnos$¢ wykonywania robot

skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen

montaz rusztowan

demontaz obrébek blacharskich, i rur spustowych

demontaz komina i stalowego zbiornika na dachu

demontaz okapnikow

sprawdzenie naprawa tynku i przygotowanie $cian

zabezpieczenie okien folig

ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary

przygotowanie masy klejowej

przygotowanie ptyt styropianowych

wiercenie otwordw i zatozenie tgcznikdw do mocowania styropianu
przyklejenie gzymsow i profili wokét okien ze styropianu.
wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejowej, zbrojonej
z widkna szklanego

wykonanie nowych obrdbek blacharskich i okapnikdw

naciggniecie masy elewacyjnej

rozfoliowanie i czyszczenie okien

demontaz rusztowan i uporzagdkowanie terenu wokot budynku
malowanie balustrad balkonéw

malowanie $cianek i daszkéw nad wejsciami

4.2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Przed przystapieniem do ocieplenia Sciany nalezy dokfadnie sprawdzic jej
powierzchnie , a w razie potrzeby naprawié i wyréwnacé ubytki tynku, doktadnie
oczyscic¢ i wykonaé proby przyklejenia styropianu. Nalezy doktadnie sprawdzié



stan starego tynku. Gtuchy dZzwiek wskazuje na utrate przyczepnosci. W tych
miejscach tynk nalezy usungc.

4.3. Wykonanie proby przyklejenia styropianu

Powierzchnie $ciany oczysci¢ z kurzu, pytu i przyklei¢ w réznych miejscach 8 —
10 préobek o rozmiarach 10x10 cm naktadajgc mase klejgcg na catg
powierzchnie prébki grubosci okoto 10 mm. Po 4 dniach wykona¢ probe
recznego oderwania. Styropian winien ulec rozerwaniu. Jezeli prébki
styropianu oderwa sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejacej,
oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub , ze wierzchnia
warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy
dokfadnie oczysci¢ powierzchnie sciany lub usung¢ warstwe wierzchnig i
wykonaé ponownie prébe przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie nastgpi w
spoinie klejowej oznacza to, ze charakteryzuje sie on niskg wytrzymatoscia i
takiego kleju nie wolno stosowacd. Elementami wspomagajgcymi do mocowania
uktadu ocieplajacego do podtoza sa kotki w iloéci 4 szt./m”.

Nalezy sprawdzic¢ 4-6 prébnych tgcznikdw na ich zamocowania do podtoza.

5.0. Technologia wykonania ocieplenia scian — metoda ,,lekka ,, mokra

wg,. Systemu ociepleniowego np.: TERRANOVA , ATLAS, BOLIX, KREISEL lub
inne

5.1. Materiaty

- masa klejowa do klejenia styropianu

- atestowana siatka z widkna szklanego

- klej szpachlowy do siatki

- styropian FS 15 gr. 14 cm, 12 cm (lub 4cm ) frezowany
- kotki mocujace

- wyprawa gruntujaca

- silikatowy tynk dekoracyjny



5.2. Przyklejenie ptyt styropianowych

Po przygotowaniu podfoza, zdjeciu obrobek, rur spustowych oraz wykonaniu
prob j. w nalezy :

Prace rozpoczynamy od zamontowania listwy startowej. Przyklejenie ptyt
styropianowych nalezy rozpoczgé od dotu $ciany budynku i posuwac sie w gore.
Ptyty styropianowe mozna przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej,
temperaturze powietrza nie nizszej od 5°C i nie wyzszej niz 25°C.

Mase klejacag nalezy naktadaé na ptycie styropianowej na obrzezach, pasamio
szerokosci 3 —4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy ok. 8 cm.
Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty styropianowej w odlegtosci okoto 3
cm od krawedzi. Na Srodkowej czesci ptyty nalezy natozy¢ 10 — 12 plackéw, gdy
ptyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Po natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy
niezwtocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢
przez uderzenie pacg drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli
masa klejgca wycisnie sie poza obrab ptyty trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne
jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi ani uderzanie lub poruszenie
ptyt. Ptyty styropianowe przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty styropianowe nalezy uktadac na
styk. Niedopuszczalne sg spoiny wieksze niz 2 mm. Szczeliny wieksze nalezy
wypetni¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest istnienie nieréwnosci na
powierzchni styropianu wiekszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania
przyklejonych ptyt nalezy catg powierzchnie przeszlifowaé papierem Sciernym.
Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianu masg klejaca.
Dodatkowo ptyty styropianowe mocowac przy pomocy kotkéw na gtebokosc
zakotwienia minimum 60 mm.

5.3. Przyklejenie siatki z wiokna szklanego

Przyklejenie siatki z wtdkna szklanego na styropianie mozna rozpoczynac nie
wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej
pogodzie, w temperaturze 5°C—25°C. Do przyklejenia siatki nalezy stosowaé
mase klejowa na przyktad weber KS 122.

Mase klejowga nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta
warstwg o grubosci ok. 3 mm rozpoczynajac od gory Sciany pasami pionowymi
o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast
przyktadac tkanine stopniowo rozwijajac rolke tkaniny w miare przyklejenia i
weciskajgc jg w mase klejgcg za pomoca packi stalowej lub drewnianej. Tkanina



powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejowa. Nastepnie na
powierzchni przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej o
grubosci 1,0 mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy rozktadaniu tej
warstwy nalezy catg powierzchnie wyrdwnaé. Grubosé warstwy klejacej przy
pojedynczej siatce powinna wynosi¢ 3 —6 mm. Naklejona tkanina nie powinna
wykazywac pofatdowan i winna by¢ rownomiernie napieta. Sasiednie pasy
tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
poziomie zgodnie z rysunkiem.

Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otwordw
okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez przyklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x50 cm jak na
rysunku. Tkanina przyklejona na jednej scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi
naroznika lecz nalezy jg wywinac na Sciane sgsiednig pasem o szerokosci ok. 15
cm. W taki sam sposdb nalezy wywingc tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.
W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach osciezy
okien i drzwi wejsciowych nalezy przed przyklejeniem tkaniny kleié
perforowane katowniki wzmacniajgce . W czesci parterowej ocieplonych scian
zastosowac 2 warstwy tkaniny z wtdkna szklanego do wys. 2.0 m od poziomu
terenu.

5.4. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od
naklejenia tkaniny szklanej lub polipropylenowej na styropianie.
Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temp. 5°C — 25°C
Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temp.
Ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin.

5.5 Sposoby ocieplenia $cian w miejscach szczegdlnych.

Narozniki budynku nalezy oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajgc uwage na
Sciste przyleganie do siebie ptyt styropianowych i wtasciwe przyklejenie ich przy
krawedziach naroznikéw zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Do zabezpieczenia naroznikdw wypuktych na parterze nalezy stosowacé
katowniki z perforowanej blachy aluminiowej z siatkg. Kgtowniki nalezy
przykleja¢ masg klejowa do $ciany i dopiero wéwczas naktadajgc tkanine



szklang z wywinieciem jej co najmniej 15 cm na $ciane przylegty z kazdej strony
naroznika zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Na powierzchni osciezy okiennych gérnych i pionowych nalezy najpierw
przyklei¢ pasy tkaniny zbrojonej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie jej na
catg szerokosc¢ oscieza. Po wyszlifowaniu masy klejowej oscieza nalezy
malowac farba w kolorze biatym.

Dolne oscieza okien pozostawia sie nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ do nich
tkanine i zamontowac nowe podokienniki, ktére powinny wystawac poza lico
nie mniej niz 40 mm. Na bokach podokienniki powinny by¢ wpuszczone w
oscieza pionowe pod styropian, ktory w tym miejscu powinien byé podciety,
a wyprawa wraz z tkaning zbrojaca powinna by¢ potozona na okapnik.

Styki podokiennikéw z oscieznicg nalezy uszczelni¢, np. silikonem.

5.6. Prace blacharskie

Istniejacy cokdt nalezy oczyscié, istniejgce uszkodzenia naprawic tynkiem
cementowym. Na cokdt natozy¢ mase tynkarskg mozaikowa.

Nalezy zamontowaé nowe obrébki blacharskie; okapniki okien, obrobki Scian
szczytowych dachu pas nadrynnowy, rynny i rury spustowe.

6.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i klasy odpornosci
pozarowej D.

Materiaty uzyte przy modernizacji muszg posiada¢ wymaganag

ognioochronnos¢.

opracowanie :



