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I. Dokumenty formalno-prawne 

1.1. Oświadczenia projektanta 

Warszawa, sierpień 2017 r. 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz. U. poz.  290 z 2016r. z późniejszymi zmianami), 

 

o ś w i a d c z a m y 

 

że projekt budowlany 

 

REMONTU DACHU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO  
W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY  

UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 5 W CIECHANOWIE 
 
 
Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

Z e s p ó ł      p r o j e k t o w y 

 

 
 

branża architektoniczna i konstrukcyjna:                                                 mgr inż. Jerzy Michał Kubacki 
          upr. nr. St-535/80 

 
 ………………………………………….. 

(podpis i pieczątka) 
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1.2. Kopie dokumentów zawodowych projektanta 
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II. WSTĘP 

DO: REMONT DACHU Z WYMIANĄPOKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU 
MIESZKALNEGO PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 5 W CIECHANOWIE 
 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu z wymianą pokrycia dachowego na 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym o prostej formie zlokalizowany na działce 1546/1 (obręb 0030; 

jednostka ewidencyjna 140201_1) w Ciechanowie. Układ budynku o jednej klatce schodowej z 
wejściem od frontu (od wschodu) tj. od strony ul. Powstańców Warszawskich.  

Budynek został wybudowany w latach 40 ubiegłego wieku. Obiekt o wysokości jednej 
kondygnacji mieszkalnych oraz poddasza użytkowego częściowo zaadaptowanego na cele 
mieszkaniowe, w całości podpiwniczony. 

2.2. Cel i zakres opracowania, wytyczne do harmonogramu inwestycji 

Celem opracowania jest wykonanie Projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wniosku o 
pozwolenie na budowę (ewentualnie zgłoszenia budowy lub przebudowy) koniecznego do 
przeprowadzenia robót remontowych budynku oraz szczegółowe wytyczne dla wykonawcy robót 
(projekt wykonawczy). Spełnienie warunków zawartych w Art.5.1 ustawy Prawo Budowlane opisano 
jedynie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót remontowych. Podobnie też elementy i forma 
niniejszego projektu zostały dostosowane do wymogów Rozporządzenia Ministra infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. w zakresie 
niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy bądź przebudowy i 
przeprowadzenia przewidzianych prac z pominięciem elementów, które nie dotyczą projektowanej 
inwestycji (np. .opis warunków gruntowo-wodnych itp.). 

2.3. Podstawa opracowania 

• Umowa zawarta pomiędzy TBS w Ciechanowie i BIUREM PROJEKTÓW BUDOWLANO-
INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka na wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców 
Warszawskich 5 w Ciechanowie” 
• Uzgodnienia z inwestorem 
• Wywiad z zarządcą budynku 
• Inwentaryzacja budynku wykonana przez BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-
INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka. 
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III. OPIS TECHNICZNY 

3.1. Opis stanu istniejącego wraz z oceną  

Budynek murowany posiada jedną kondygnację nadziemne i kondygnację podziemną oraz 
poddasze użytkowe. Budynek wzniesiony metodą tradycyjną z cegły ceramicznej. Dach 
dwuspadowy z doświetlami w postaci lukarny oraz okienek w ścianach szczytowych. Dodatkowo 
niższa część poddasza została zaadaptowana na cele mieszkalne, górna część stanowi strych. Stropy 
między kondygnacjami drewniane. 

Dach o pochyleniu połaci  ok. 530 z przełamaniem dachu w części okapowej na przesuwnicy. 
Dach od strony podwórza posiada załamanie nad częścią wysuniętą o nachyleniu połaci ok. 300.   

 

  
Foto 1 Widok na elewację frontową (wschodnią) 

 

 
Foto 2 Widok na elewację od strony podwórka (zachodnią) 
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Foto 3 Widok na elewację boczną (północną) 
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Foto 4 Widok na elewację boczną (południową) 

 
 
 
Więźba dachowa, płatwiowo-kleszczowa, z dwoma ściankami stolcowymi z belkami 

podwalinowymi oraz rzędem słupów w osiach płatwi. Poziom kleszczy stanowi konstrukcję nośną dla 
stropu nad poddaszem mieszkalnym. Elementy więźby dachowej w stanie zdrowym z elementami 
lokalnego zagrzybienia deskowania. Dach kryty dachówką typu „S”. 

Konstrukcja więźby dachowej została wykonana z zespolonych ze sobą za pomocą połączeń 
ciesielskich utrzymanych klinami drewnianymi i śrubami stalowymi krawędziaków. Drewno z którego 
jest wykonania konstrukcji jest suche, zwarte, twarde, ostukiwane daje głęboki dźwięk. Na 
krawędziakach występują miejscowe spękania powstałe na skutek działania różnic wilgotności i 
temperatury. Część krawędziaków stanowiących konstrukcję więźby była w przeszłości zalewana przez 
wody opadowe poprzez nieszczelności pokrycia. Na części deskowania widać oznaki zaciekania z wód 
opadowych.  
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Foto 5 Widok na więźbę dachową 

 

 
Foto 6 Widok na deskowanie 
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Foto 7 Lokalne zagrzybienie deskowania 

 

 
Foto 8 Widok na ścianę szczytową z oknem 

 
• Projekt budowlany i inwentaryzacja poprzedzająca opracowanie projektowe sporządzone z 
zachowaniem należytej staranności i obowiązujących zasad, jednakże mogą wystąpić drobne 
różnice stanu projektowanego i rzeczywistego. Dlatego też przed przystąpieniem do wykonywania 
jakichkolwiek robót należy sprawdzić rzeczywiste wymiary elementów i ich stan techniczny. 
• Nie można wykluczyć, że stan techniczny konstrukcji lub jej części w miejscach obecnie 
zakrytych lub niewidocznych, trudnodostępnych może znajdować się w nieodpowiednim stanie 
technicznym, dlatego też wszelkie elementy konstrukcyjne budynku po ich odkryciu należy poddać 
dokładnej ocenie w trakcie budowy (przez uprawnionego kierownika budowy i inspektora nadzoru). 
• Elementy znajdujące się w złym stanie technicznym wymienić lub poddać remontowi a w 
przypadku budzących wątpliwości skontaktować się z autorem projektu 
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3.2. Dane gabarytowe 

Nie ulegają zmianie w wyniku projektowanego remontu 

3.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Na terenie objętym inwestycją tj. działce  ew. 1546/1 o powierzchni ok 842m2  w Ciechanowie 
zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny jednokondygnacyjny z poddaszem 
całkowicie podpiwniczony o wymiarach zewnętrznych ok. 16,40m x 10,00m w kształcie zbliżonym 
do prostokąta. 

3.4. Projektowany stan zagospodarowania terenu 

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie w wyniku projektowanego remontu 

3.5. Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji 

W wyniku projektowanych prac remontowych obszar oddziaływania inwestycji nie ulega zmianie.  
Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt.5 ustawy Prawo budowlane określenie obszaru oddziaływania dokonano 
w oparciu o przepisy prawa:  
- Art. 3. 20) Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. – definicja obszaru oddziaływania 
- Art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. – zawartość projektu budowlanego 
- § 12.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Informuje się, że obszar oddziaływania projektowanej inwestycji mieści się w całości na działce 
objętej opracowaniem i należącej do inwestora. 
 

3.6. Informacje dotyczące rejestru zabytków 

Z uwagi na fakt, że obiekt znajduje się pod ochroną Konserwatora Zabytków, uzyskano opinię nt. 
dobranych materiałów i kolorystyki, co zostało uwzględnione w niniejszym opracowaniu 

3.7. Informacje dotyczące wpływu eksploatacji górniczej 

Wnioskowana działka, na której projektuje się remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie 
podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

3.8.  Informacje dotyczące zagrożenia dla środowiska 

W wyniku projektowanych prac remontowych zagrożenie dla środowiska nie ulega zmianie 

3.9.  Układ i obliczenia konstrukcyjne  

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA  

3.10. Aktualne warunki geologiczno-inżynierskie 

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA  
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3.11.  Szczegółowy wykaz projektowanych robót remontowych z opisem rozwiązań 

technicznych i technologią  

3.11.1. Prace przygotowawcze 

Przed wykonaniem nowego pokrycia należy zdemontować z połaci dachowych 
nieużywane elementy stalowe oraz zbędne instalacje oraz kominki wentylacyjne. 
Wytypowanie elementów do likwidacji należy wykonać w porozumieniu z administracją 
budynku. 

Przed wykonaniem nowego pokrycia rury spustowe odwodnienia dachu oraz rynny 
należy zdemontować a po wykonaniu docieplenia i malowaniu należy zamontować nowe z 
blachy cynkowanej surowej.  

Na czas nieobecności rur na elewacji należy wykonać tymczasowe odwodnienia 
odsunięte znacząco od elewacji, zapobiegające zalaniu ścian przez wody deszczowe w 
trakcie prowadzenia robót. 

 

3.11.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

• Demontaż wszelkich obróbek blacharskich 
• Demontaż kominów wentylacyjnych 
• Demontaż rynien i rur spustowych 
• Demontaż okien w części strychowej wspólnej  
• Demontaż istniejącego pokrycia z dachówki 
 
Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy sprawdzić wszystkie wymiary w 
naturze. 
 

3.11.3. Wymiana pokrycia dachowego 

Zaprojektowano wymianę istniejącego pokrycia dachowego na nowe pokrycie z dachówki 
cementowej typu „S” w kolorze ceglanym np. firmy BRAAS. Pokrycie na dużej lukarnie od 
strony podwórka ze względu na mały spadek i konstrukcję więźby dachowej 
zaprojektowano z papy w kolorze ceglanym. 
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Okap z głęboko umieszczoną rynną 
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3.11.4. Wymiana deskowania i czyszczenie konstrukcji 

Należy przyjąć ok. 20% skorodowanego deskowania na dachu budynku do wymiany. 
Stosować deski tej samej grubości co deski z rozbiórki. Całą konstrukcję po wykonaniu 
prac rozbiórkowych należy oczyścić z grzyba szczotkami, osuszyć a następnie zabezpieczyć 
roztworem solnym. Deskowanie układać w ten sam sposób co na całości połaci dachowej. 
 

3.11.5. Łaty i kontrłaty 

Należy przyjąć nowe kontrłaty 3x5 cm i łaty 3x4 cm co 30-40cm. Łaty i kontrłaty 
zabezpieczać roztworem solnym poprzez zanurzenie. 
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3.11.6. Folia paroprzepuszczalna 

Pomiędzy łatami i kontrłatami należy ułożyć folię paroprzepuszczalną Strotex Toples 

Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż  

Wytrzymałość na zerwanie w poprzek 

Ciężar powierzchniowy 

Przepuszczalność pary wodnej 

Odporność na czynniki atmosferyczne  

Klasyfikacja ogniowa 

Zakres temperatur stosowania – od 

Zakres temperatur stosowania – do 

Standardowa szerokość rolki 

Standardowa długość rolki 

Struktura 

Wartość Sd 

N/5 cm 

N/5 cm 

g/m2 

≥g/m2/24h≥1700 

miesiąc 

 

0C 

0C 

m 

m 

ilość warstw 

m 

≥170 

≥60 

95 

 

1 

E 

-30 

+120 

1,5 

50 

3 

0,02 

3.11.7. Kominy 

Poza zakresem opracowania. Ze względu na przeprowadzony w niedalekiej przeszłości 
remont kominów nie podlegają one remontowi. Należy jednak zdemontować na czas 
remontu pokrycia obróbki blacharskie wokół kominów a następnie po zakończeniu prac 
remontowych pokrycia zamontować obróbki blacharskie ponownie.  Wymiana obróbek 
blacharskich gzymsów 

3.11.8. Kominy wentylacyjne dachowe wraz z obróbkami blacharskimi 

Kominy wentylacyjne nie występują 

3.11.9. Rynny dachowe i rury spustowe 

Budynek posiada częściowo powierzchniowe a częściowo w postaci kanalizacji 
deszczowej odprowadzanie wód opadowych z głównych połaci dachowych za pomocą 
rynien „wiszących” Ø150 i rur spustowych Ø150 stalowych .  

Należy wykonać demontaż i montaż nowych rynien z blachy cynkowanej surowej. 
Przekroje pozostają bez zmian. Należy wymienić pas nadrynnowy i mocowania rynien. 
Kolorystyka i materiał taki sam jak rynny. 
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3.11.10.  Wyłaz dachowy 

W połaci dachowej od strony podwórka  zaprojektowano wyłaz dachowy systemowy z 
wbudowanym doświetlem VELUX VLT 1000 45x55cm. Dopuszczalne jest zastosowanie 
rozwiązań o podobnych parametrach. 

 

 

3.11.11.  Ławy kominiarskie 

Na dachu zaprojektowano ławy kominiarskie Plannja, po każdej stronie łączenia należy 
zastosować po jednym uchwycie. W przypadku cięcia wyrobów należy zabezpieczyć farbą 
cynkową. 
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3.11.12.  Płotki śniegowe 

W dolnych częściach połaci dachowej przewidziano zastosowanie systemowych płotków 
śniegowych. Lokalizacja wg. rysunków. 

 

3.11.13.  Lukarny i doświetla dachowe 

Należy wymienić deskowanie konstrukcji lukarn i doświetli dachowych na nowe z 
impregnowanych desek o grubości 1,2cm. Ściany boczne okładać blachą powlekaną wg. 
kolorystyki dachu. Okna lukarn zostały wymienione podczas wcześniejszych remontów na 
nowe i nie podlegają wymianie.  

3.12. Charakterystyka energetyczna 

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA  

3.13.  Energia odnawialna 

Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii - POZA ZAKRESEM 
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA 

3.14.  Drogi wewnętrzne 

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (nie ulegają zmianie w wyniku 
remontu) 

3.15.  Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (nie ulega zmianie w wyniku 
remontu) 
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3.16.  Ochrona przeciwpożarowa 

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (nie ulega zmianie w wyniku 
remontu) 

3.17. Uwagi wykonawcze 

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić pod kierunkiem uprawnionych osób zgodnie z 
zatwierdzonym projektem z użyciem materiałów dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie na podstawie odpowiednich przepisów. Przed przystąpieniem do robót 
Kierownik Budowy powinien opracować plan BIOZ zgodnie z informacją z p. 3.19.  
niniejszego opracowania. Dopuszcza się zamianę materiałów określonych w projekcie na 
identyczne pod względem parametrów technicznych. W przypadku stwierdzenia w trakcie 
wykonywania robót stanu obiektu gorszego od zakładanego w niniejszym opracowaniu, należy 
zwrócić się do inspektora nadzoru lub autorów o potwierdzenie zakresu i technologii robót. 
Wszelkie materiały należy przygotowywać i używać ściśle wg instrukcji producentów, kart 
katalogowych i atestów. W razie wątpliwości należy zwracać się do doradcy technicznego 
producenta danego materiału, a wszelkie parametry materiałów i robót nieujęte w niniejszym 
opisie technicznym należy wykonywać wg dołączonych specyfikacji technicznych, które 
stanowią jednocześnie podstawę odbioru robót i rozliczenia z wykonawcą. Dopuszczalne są 
zamiany materiałów wymienionych w niniejszym projekcie na innych firm o identycznych 
parametrach, jednakże wykonawca ma obowiązek uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na 
zamianę i wykonuje ją na własną odpowiedzialność. 

3.18. Uwagi końcowe 

• W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, lub jeśli są przedmiotem norm państwowych –zaświadczenie 
producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

• Zmiany projektowe i materiałowe należy uzgadniać z projektantem. 

• Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
oraz obowiązującymi przepisami, instrukcjami producentów i sztuką budowlaną. 

• Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zabezpieczyć teren działki i wejścia do 
budynku, przed elementami budowlanymi spadającymi z dachu (oznakowanie terenu i 
wykonanie tymczasowego zadaszenia zabezpieczającego). 
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3.19. Informacje BIOZ 

3.19.1.  Podstawa opracowania 

• Projekt budowlany, ustawa z dnia 7 lipca.1994r. Prawo budowlane 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 

3.19.2. Zakres robót: 

W ramach zadania inwestycyjnego zmodernizowany zostanie  budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy ul. Powstańców Warszawskich 5 w Ciechanowie.   

Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub 

rozbiórce: 

Brak budynków do rozbiórki 

3.19.3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń mogących stwarzać zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Elementem mogącym stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie 
wykonywania robót budowlanych są takie roboty jak: 
 
- prace na wysokości powyżej 2,0m tj. : wykonywanie konstrukcji drewnianej ścian i dachu, 
pokrycie dachu, wykonywanie obróbek blacharskich itp. 
- wykopy pod przyłącza wodociągów, kanalizacyjne i elektroenergetyczne. 
 

W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny 
znajdować się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0m od 
krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia mogą być wykonywane tylko 
do głębokości 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest 
obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 
klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno 
dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a 
koparką jest zabronione. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na 
wysokości co najmniej 1,0m od poziomy podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone 
balustradą przed upadkiem z wysokości. Balustradami powinny być zabezpieczone: 
- krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, itp.) 
- otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, 
należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. Rusztowania z 
elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Osoby 
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dokonujące montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać odpowiednie uprawnienia. 
Prawidłowość montażu rusztowań sprawdza kierownik budowy i potwierdza wpisem do 
dziennika budowy. Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić 
strefę niebezpieczną. Dopuszcza się wykonanie robót malarskich przy użyciu drabin 
rozstawnych tylko do wysokości 4,0m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed 
poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. 
 

3.19.4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych 

Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, powinny być 
wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma obowiązek przerwać prace, gdy zaistnieją 
warunki stwarzające zagrożenie. Ponadto zakres zagospodarowania placu budowy powinien 
obejmować: 
 
- wyznaczenie stref niebezpiecznych 
- wyznaczenie drogi i przejść wewnętrznych 
- doprowadzenie energii elektrycznej 
- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 
- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdów 
Stanowiska pracy powinny umożliwiać pełną swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 
pracy. 
 

3.19.5. Informacje o prowadzeniu instruktarzu pracowników przed realizacją robót. 

Osoby biorące udział w pracach budowlanych powinny być bezpośrednio przed przystąpieniem 
do określonych robót przeszkolone (szkolenie stanowiskowe). 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach sprawuje kierownik 
budowy. 

3.19.6. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów budowlanych na terenie 

budowy 

Materiały budowlane i prefabrykaty należy przechowywać w miejscach do tego 
przeznaczonych, zgodnie z przepisami BHP. 

3.19.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające powstawaniu niebezpieczeństwa 

- W trakcie wykonywania robót budowlanych należy stosować się do przepisów rozporządzenia 
ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
- Uczestnicy procesu budowlanego muszą współdziałać ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 
- Stosowanie niebezpiecznych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy. 
 
 

 



REMONT DACHU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO  
W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 5 W CIECHANOWIE 

 

  

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gór 126C lok.22, 03-287 Warszawa, 
Tel. 501-654-476,  e-mail: malickim6@wp.pl, NIP:125-101-61-57,  REGON: 147041723  

str. 21 
 

UWAGA! 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP i pod 
nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi. 

Opracował:  

 mgr inż. Jerzy Michał Kubacki 
upr. nr. St-535/80 
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