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I. Dokumenty formalno-prawne
1.1.O$wiadczenia projektanta

Warszawa, luty 2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. poz. 290 z 2016r. z pézniejszymi zmianami),
oSwiadczamy
ze projekt budowlany

REMONTU ELEWACIJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. 17 STYCZNIA 78 W CIECHANOWIE

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zespol projektowy

branza architektoniczna i konstrukcyjna: mgr inz. Michat Kubacki
upr. nr. St-535/80

(podpis i pieczatka)

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gér 126C lok.22, 03-287 Warszawa, BPBI
Tel. 501-654-476, e-mail: malickim6é@wp.pl, NIP:125-101-61-57, REGON: 147041723
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1.2. Kopie dokumentéw zawodowych projektanta

» i 4
g it @ ﬁ y i\%smwu. dnic €. 148%0pada 1080 .

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBAMISTYEI | ARCHITEKTURY

51-535/80

Nr ewidensriny

STWIERDZENIE PUSHDHI‘JM PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
do pelnienia samodzielne] funkefi techniczne] w budewnictwie

Na podstowie art. 18 ust 5 | orh. 57 ust. 3 ustowy z dnio 24 poidzierniko
1974 r. — Prowo budowlane (Dz. U, Nr 38 por. 229) arcz § =

I

2 ustei pkt 1, § 5 ust,.i pkt 1, § 8 ust.3, § T, § 13 wat,1 pki 2

rozp, Ministra Gospodorki Terenowej 1| Ochrony Sm!:fcwlskq z dnia 20 lutego 1975 1.
w sprowie samodzielnych funkeji fechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

te Ob.  JERZY MICHAL KOBACEKTI s, #dolfa .~~~ s
magister ingynisr budeymictwa ladowego
A

vradzony(a) dnia .. 03.02,1947 r, Eamicnno Géra

posinda przygolowanie zowodowe do psinienio somodzielnef funkejf

Do jektanta oraz. kierowmika budewy. i_rohét
w specjalnosei T konstrukcy ino-budowlane j

1/ do sporagdzania projektéw w zakresie rozwiczad konstrukeyjne—
budowlanych budynkdw oraz immych budowli, =z wylgczeniem linii,
wezidw 1 etacji kolejowych, drdg oraz leotniskowych drdég star-
towyoh i manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotschnicznych
i melioracji wodnych, .

2/ do sporzmgdzania w budowniotwie osdd fizyoznych projektdw w
zakresie roswigmarn architektonicanyeh;

a/ budynkoéw inwentarskich i gospodarozycly, adaptacji projek-
1w typowyceh 1 powbtarsaloych innyeh huﬁynkﬁw orag sporsa-—
dzania planbw zagospodarowania dzialki zwiszanyeh = reali-
zacja tych budynkdw, ’

b/ budowli nie bgdgoyeh budynkami,

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowsnia budowy 1 robdt,
kizrowgnia i kentrolowanis wyiwarzania konstrulcoyjoyeh ele—
mentdw budowlanych oram oceniania i badania stanu technioz—
nego w gakresle wszelkich budynkdéw oraz innvch budowli, =z
wyigezeniem linii, wezidw 1 simeji kolejowych, drég oraz lot-
niskowych drdg startowych i manipulacyjnyoch, mostdw, budowli

aydrotechnicznyeh 1 wodnomelioracyjnych,
. L)

cuz. PREZYDENTA MIASTA

_..fv

g i oesh, fygeniucz Mawrocki
[=ta d3ca=ineco Arehiteia Warszany

s/
ek CClE 5 191117 4. 5000

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gér 126C lok.22, 03-287 Warszawa, BPBI
Tel. 501-654-476, e-mail: malickim6é@wp.pl, NIP:125-101-61-57, REGON: 147041723
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-118-U47-MVI *

Pan JERZY MICHAL KUBACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0876/02

adres zamieszkania ul. EGEJSKA 4 m.46, 02-764 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gér 126C lok.22, 03-287 Warszawa, BPBI
Tel. 501-654-476, e-mail: malickim6é@wp.pl, NIP:125-101-61-57, REGON: 147041723
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II. WSTEP

DO: PROJEKTU REMONTU ELEWACIJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. 17 STYCZNIA 78 W CIECHANOWIE

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowany na dziatce 1354/5 w Ciechanowie wybudowanego w latach 40
ubiegtego wieku. Budynek wolnostojacy wzniesiony na planie prostokata, catkowicie podpiwniczony o
dwoch kondygnacjach mieszkalnych oraz poddaszu. W obiekcie znajduja si¢ dwie klatki schodowe z
wejsciem od frontu (strony pétnocno-wschodniej) tj. od strony ul. Gojawiczynskiej oraz na elewacji
szczytowej od strony ul. 17 Stycznia.

2.2.Cel i zakres opracowania, wytyczne do harmonogramu inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie Projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do wniosku o
pozwolenie na budowg (ewentualnie zgloszenia budowy lub przebudowy) koniecznego do
przeprowadzenia robot budowlanych dla remontu elewacji budynku oraz szczegdtowe wytyczne dla
wykonawcy robot (projekt wykonawczy). Spelnienie warunkoéw zawartych w Art.5.1 ustawy Prawo
Budowlane opisano jedynie w zakresie niezbednym do przeprowadzenia robot remontowych. Podobnie
tez elementy i forma niniejszego projektu zostaty dostosowane do wymogow Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. w
zakresie niezbg¢dnym do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy badz przebudowy i
przeprowadzenia przewidzianych prac z pomini¢ciem elementow, ktoére nie dotycza projektowane;j
inwestycji (np. .opis warunkoéw gruntowo-wodnych itp.).

2.3. Podstawa opracowania

» Umowa zawarta pomiedzy TBS w Ciechanowie i BIUREM PROJEKTOW BUDOWLANO-
INZYNIERYINYCH Katarzyna Malicka na wykonanie ,,Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 78 w Ciechanowie”

» Uzgodnienia z inwestorem

* Wywiad z zarzadca budynku

« Inwentaryzacja budynku wykonana przez BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-
INZYNIERYINYCH Katarzyna Malicka.

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gér 126C lok.22, 03-287 Warszawa, BPBI
Tel. 501-654-476, e-mail: malickim6é@wp.pl, NIP:125-101-61-57, REGON: 147041723
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II1. OPIS TECHNICZNYC
3.1. Opis stanu istniejacego wraz z ocena

Budynek murowany posiadajacy dwie kondygnacje nadziemne i kondygnacj¢ podziemna oraz
poddasze. Budynek wzniesiony metoda tradycyjna z cegly ceramicznej na fundamentach wykonanych z
kamienia polnego tupanego. Dach czterospadkowy z doswietlami w postaci czterech lukarn na potaci od
strony poludniowo-zachodniej, na pozostatych potaciach dachowych brak lukarn. Dodatkowo czgsé¢
poddasza zostata zaadaptowana na cele mieszkalne. Stropy migdzy kondygnacjami drewniane.

Dach ,.kopertowy” o pochyleniu potaci gtownej ok. 55° i ok. 29° w czesci okapowej z
przetamaniem dachu w czgséci okapowej na przesuwnicy.

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gér 126C lok.22, 03-287 Warszawa, BPBI
Tel. 501-654-476, e-mail: malickim6é@wp.pl, NIP:125-101-61-57, REGON: 147041723
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Foto 3 Widok na elewacje boczng (poéinocno-zachodniej)

Foto 4 Widok na elewacje boczng (potudniowo-wschodniej)

Elewacje pokryte tynkiem z licznymi odparzeniami i ubytkami tynku wlasciwie na catej
powierzchni §cian (foto 1; 2; 3 i 4). Budynek posiada drewniane gzymsy (foto 5 i 14) oraz zdobienia w
formie opasek okiennych (foto 6) i wokot drzwi (foto 7) w ztym stanie z licznymi ubytkami co
kwalifikuje je do remontu. Stolarka w wigkszosci stara drewniana zar6wno w pomieszczeniach
mieszkalnych ( foto 6) jak i w pomieszczeniach piwnicznych (foto 8) w ztym stanie technicznym,
jednak z uwagi na wydzielenie lokali jako pomieszczenia prywatne stolarka okienna zarowno w
lokalach mieszkalnych jak i w pomieszczeniach piwnicznych nie jest objgta niniejszym opracowaniem.

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gér 126C lok.22, 03-287 Warszawa, BPBI
Tel. 501-654-476, e-mail: malickim6é@wp.pl, NIP:125-101-61-57, REGON: 147041723
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Foto 7 Przyktadowe zdobienia wokét gtownych drzwi do budynku

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gér 126C lok.22, 03-287 Warszawa, BPBI
Tel. 501-654-476, e-mail: malickim6@wp.pl, NIP:125-101-61-57, REGON: 147041723
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Foto 8 Stara drewniana stolarka okienna w czgsci piwnicznej

Cokoty na elewacjach wykonane z kamienia polnego tupanego (foto 9) w stanie dos¢ dobrym,
wymagaja jednak prac naprawczych w postaci czyszczenia i uzupetnienia fugowania.

Foto 9 Fragment cokotu wykonanego z kamienia polnego tupanego

Rynny dachowe, rury spustowe oraz parapety z blachy ocynkowanej w catosci kwalifikujg si¢
do wymiany.

Budynek wyposazony w cztery wejscia do czg$ci mieszkalnych oraz jedne od strony podworka
prowadzace do czgsci piwnicznej (foto 10). Schody na elewacji tylnej prowadzace do czg$¢ tarasowej i
prywatnych lokali poza zakresem niniejszego opracowania, podlegaja jedynie pracom remontowym w
zakresie remontu elewacji.

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gér 126C lok.22, 03-287 Warszawa, BPBI
Tel. 501-654-476, e-mail: malickim6@wp.pl, NIP:125-101-61-57, REGON: 147041723
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i A8 A

Foto 10 Zejscie z murkiem oporowym do czgsci piwnicznej od strony podwoérka

Przed gléwnym wejsciem do budynku na elewacji frontowej od strony ul. Gojawiczynskiej oraz
na elewacji bocznej od strony ul. 17 Stycznia znajduja si¢ schody rozdzielcze (foto 11 1 12)
zapewniajace wejscie do klatek schodowych (czesci wspolnej). Ze wzgledu na liczne ubytki, pgknigcia
oraz nierownosci w wierzchniej wyktadzinie schodéw frontowych ich stan ocenia si¢ jako zty i
kwalifikujacy je do rozebrania oraz wykonania w ich miejsce nowych schodoéw o tej samej geometrii.

Schody boczne w stanie dostatecznym, wymagaja jedynie skucia i odtworzenia wierzchniej warstwy
stopni i spocznika.

Foto 11 Wejscie gldéwne ze schodami rozdzielczymi od strony ul. Gojawiczynskiej

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gér 126C lok.22, 03-287 Warszawa, BPBI
Tel. 501-654-476, e-mail: malickim6é@wp.pl, NIP:125-101-61-57, REGON: 147041723
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O 0E/2018. 1917
Foto 12 Wejscie boczne ze schodami rozdzielczymi od strony ul. 17 Stycznia

Drzwi wejsciowe do budynku zaréwno gtowne od strony ul. Gojawiczynskiej (foto 11) jak i
boczne od strony ul. 17 Stycznia (foto 12) wykonane jako drewniane malowane w kolorze jasny
bragzowym. Stan drzwi ocenia si¢ jako zty kwalifikujacy je do wymiany na nowe.

Od strony podworka znajduja si¢ dwa dwupoziomowe tarasy dostawne o konstrukcji i
porgczach wykonanych jako drewniane (foto 13). Stan elementow dos$¢ dobry jednakze czes¢ z nich

wymaga wymiany.

Foto 13 Drewniany taras od strony podworka

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gér 126C lok.22, 03-287 Warszawa, BPBI
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Na elewacjach znajduja si¢ liczne wyprowadzenia wywiewek wentylacyjnych z lokali (foto 14).
Obecne wywiewki cechujg dos¢ ztym technicznym co kwalifikuje je w catosci do wymiany na nowe
wywiewki systemowe. Ze wzgledu na ograniczenie planowanych prac remontowych jedynie do czesci
elewacyjnej oraz bliskiego otoczenia z wylaczeniem czgsci dachowej niema mozliwosci wyprowadzenia
ich ponad potacie dachowe.

A

Foto 14 Wywiewki wentylacyjne na elewacji oraz fragment drewnianego gzymsu

. Projekt budowlany i inwentaryzacja poprzedzajaca opracowanie projektowe sporzadzone z
zachowaniem nalezytej starannos$ci i obowigzujacych zasad, jednakze moga wystapi¢ drobne
roznice stanu projektowanego i rzeczywistego. Dlatego tez przed przystgpieniem do
wykonywania jakichkolwiek robdt nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary elementow i ich stan
techniczny.

. Nie mozna wykluczy¢, Ze stan techniczny konstrukcji lub jej czgsci w miejscach obecnie
zakrytych Iub niewidocznych, trudnodostepnych moze znajdowac si¢ w nieodpowiednim stanie
technicznym, dlatego tez wszelkie elementy konstrukcyjne budynku po ich odkryciu nalezy
podda¢ doktadnej ocenie w trakcie budowy (przez uprawnionego kierownika budowy i
inspektora nadzoru).

. Elementy znajdujace si¢ w ztym stanie technicznym wymieni¢ lub podda¢ remontowi a w
przypadku budzacych watpliwosci skontaktowac si¢ z autorem projektu
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3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Dane gabarytowe
Gabaryty zewnetrzne budynku nie ulegajg zmianie w wyniku projektowanego remontu
Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym inwestycja tj. dzialce ew. 1354/5 o powierzchni ok 1156m> w Ciechanowie
zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny dwukondygnacyjny catkowicie
podpiwniczony o wymiarach zewngtrznych ok. 9,50m x 25,30m w ksztalcie prostokata.

Projektowany stan zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie w wyniku projektowanego remontu
Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji

W wyniku projektowanych prac remontowych obszar oddziatywania inwestycji nie ulega zmianie.
Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt.5 ustawy Prawo budowlane okreslenie obszaru oddziatywania dokonano
W oparciu o przepisy prawa:

- Art. 3. 20) Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. — definicja obszaru oddziatywania

- Art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. — zawartos$¢ projektu budowlanego
- § 12.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Informuje sig, ze obszar oddzialtywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w cato$ci na dziatce
objetej opracowaniem i nalezacej do inwestora.

Informacje dotyczace rejestru zabytkow

Z uwagi na fakt, ze obiekt jest wpisany na list¢ zabytkow, uzyskano opini¢ Konserwatora Zabytkow
nt. dobranych materiatow i kolorystyki, co zostato uwzglednione w niniejszym opracowaniu.

Informacje dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej

Wnioskowana dziatka, na ktorej projektuje si¢ remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie
podlega wplywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

Informacje dotyczace zagrozenia dla Srodowiska
W wyniku projektowanych prac remontowych zagrozenie dla srodowiska nie ulega zmianie.
Uklad i obliczenia konstrukcyjne

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

3.10. Aktualne warunki geologiczno-inzynierskie

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
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3.11. Szczegolowy wykaz projektowanych robot remontowych z opisem rozwiazan technicznych i
technologia

3.11.1. Prace przygotowawcze

Przed wykonaniem nowej elewacji nalezy zdemontowaé wszystkie istniejace parapety.
Przed wykonaniem nowej elewacji nalezy zdemontowa¢ wywiewki elewacyjne i nieuzywane
elementy stalowe oraz zbedne instalacje. Wytypowanie elementow do likwidacji nalezy
wykona¢ w porozumieniu z administracjg budynku.

Przed wykonaniem nowej elewacji rury spustowe odwodnienia dachu oraz rynny nalezy
zdemontowac a po wykonaniu docieplenia i malowaniu nalezy zamontowaé nowe z blachy
cynkowanej surowe.

Na czas nieobecnosci rur na elewacji nalezy wykonac tymczasowe odwodnienia odsunigte
znaczaco od elewacji, zapobiegajace zalaniu $cian przez wody deszczowe w trakcie
prowadzenia robot.

Na czas prac zwigzanych ze skuciem obecnych tynkéw 1 wykonaniem nowych nalezy
wykona¢ tymczasowe zabezpieczenie w formie zadaszenia nad wejsciem gtownym i wejSciem
do sklepu.

Podczas rozbierania i wykonywania nowych schodéw nalezy zapewnic staty dostep do
budynku.

3.11.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

* Demontaz wszelkich obrobek blacharskich

* Demontaz wywiewek wentylacyjnych

* Demontaz rynien i rur spustowych

* Skucie tynkow zewngtrznych

* Demontaz schodow zewngtrznych

* Demontaz czgsci zewngtrznej instalacji elektrycznej na elewacjach
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3.11.3. Elewacja

Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano wywiadu z mieszkancami oraz
czgsciowego usunigcia wierzchniej warstwy tynku w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
elewacji (foto 15). Zarowno z czeSciowej odkrywki jak i wywiadu wynikato, ze elewacje
budynku w przesztosci pomalowane byty w jasnym odcieniu koloru zoéttego.

W projekcie starajac si¢ przywroci¢ pierwotny wyglad budynku zaprojektowano
kolorystyke przedstawiong na Rys.-3; Rys.4 i Rys-5.

W budynku zaprojektowano remont wszystkich elewacji. Zewnetrzne $ciany budynku
po uprzednim skuciu warstwy obecnego tynku, usunieciu luznych pozostatosci i doktadnym
oczyszezeniu szczotkami drucianymi nalezy uzupehic tynkiem cementowo-wapiennym np. CT
22 wykonujac wstepnie obrzutke z tynku np. CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej np. CC
81. Na zwilzonym wodg matowo-wilgotnym podtozu wykona¢ azurowg obrzutke z tynku np.
Ceresit CR 61 zarobionego do wlasciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji kontaktowej
np. Ceresit CC 81 (1 czg$¢ emulsji zmieszac z 3 czgSciami wody). Obrzutka o grubosci ok. 5
mm powinna pokrywaé ok. 50 % powierzchni podtoza. Tynk cementowo-wapienny np. CT 22 z
dodatkiem napowietrzajacym np. CO 84 nalezy naktada¢ po stwardnieniu obrzutki, minimum
po 24 godzinach. Koncentrat np. CO 84 dodawany do tynku np. CT 22 pozwala uzyskiwac
podktadowe tynki napowietrzone. Dodatek napowietrzajacy mieszamy z woda zarobowa w
proporcji 1:55, roztworem tym nalezy zarobi¢ tynk cementowo wapienny np. CT 22. Tak
przygotowany tynk nakladamy tradycyjnie, najlepiej dwiema warstwami. Swiezy tynk, dla
uzyskania lepszej przyczepnosci warstwy nastgpnej nalezy po wstgpnym zwigzaniu zatrzec ,, na
ostro”. Przez kilka dni chroni¢ tynk przed zbyt szybkim przesychaniem.

Na cata powierzchnig elewacji nalezy natozy¢ zaprawe klejowo - szpachlowa zbrojong
mikrowléknami np. CT 85, w mase np. CT 85 wtopic¢ siatke z wtdkna szklanego
Np. CT 325. Nastepnie nanie$§¢ dodatkowa warstwe wygltadzajaca z masy np. CT 85 i przetrzeé
filcowka na gtadko i pomalowac¢ farba silikatowa np. CT 54 otwarta na dyfuzj¢ pary wodnej z
podtoza w kolorze wybranym z palety koloréw Ceresit Colours of Nature.

Lub alternatywnie zagruntowa¢ powierzchni¢ gruntem CT 16 i nanie$¢ tynk mineralny CT 137
Bialy o ziarnie 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm lub 2,5 mm i pomalowac calg powierzchni¢ elewacji
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farba silikatowg CT 54 otwartg na dyfuzj¢ pary wodnej z podloza w kolorze wybranym z palety
kolorow Ceresit Colours of Nature.

Dopuszcza sie malowanie farbami silikatowymi np. Weber FZ391, lub farbami
ceramicznymi Thermoshield exterieur lub innymi farbami przy zachowaniu podobnych
parametrow tj.:

- paro-przepuszczalnosci

- elastycznosci - zdolnosci krycia mikropegknigé
- samo czyszczenia - odpornosci na brud

- odpornosci na warunki atmosferyczne

- zmywalnos$ci (mozliwo$ci mycia woda)

Podczas malowania elewacji nalezy bezwzglednie stosowaé kolorystyke zgodna z przyjeta
w projekcie i przedstawiona na rysunkach elewacji (Rys.-3; Rys.-4 i Rys.-5).

3.11.4. Wywiewki wentylacyjne

Ze wzgledu na liczne wywiewki wentylacyjne wyprowadzone w $cianach elewacyjnych
oraz brak mozliwosci wyprowadzenia ich ponad potacie dachowe, projektuje si¢ wymiang
wszystkich wywiewek wentylacyjnych na systemowe. Lokalizacja wywiewek nie ulega
zmianie.

Przykladowa wywiewka elewacyjna
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3.11.5. Opaski okienne, drzwiowe

Sku¢ istniejacy tynk i luzne fragmenty opasek okiennych i drzwiowych. Ubytki w
elementach ozdobnych wokét okien i drzwi uzupehi¢ zaprawa do wypraw ciagnionych np. CR
42 przeznaczong do renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw (grubo$¢ natozenia 10 + 100
mm), wykonujac wstgpnie obrzutke z tynku np. CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej np. CC
81. Na zwilzonym wodg matowo-wilgotnym podtozu wykona¢ azurowg obrzutke z tynku np.
Ceresit CR 61 zarobionego do wlasciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji kontaktowej
np. Ceresit CC 81 (1 czg$¢ emulsji zmieszac z 3 czgSciami wody). Obrzutka o grubosci ok. 5
mm powinna pokrywac ok. 50 % powierzchni podtoza. Zaprawe np. CR 42 nalezy naktada¢ po
ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki w kilku warstwach do uzyskania wymaganego ksztattu
wedlug szablonu przedstawionego na Rys. 6 dla opasek okiennych i drzwiowych.

3.11.6. Gzymsy

Stan obecnych drewnianych gzymsow nalezy poddac¢ szczegdtowej ocenie podczas prac
naprawczych. Szczeg6lng uwagg nalezy zwroci¢ na statecznos¢ mocowania drewnianych
elementow. Jesli ktorys z elementéw gzymsu wykazuje nadmierne poluzowanie nalezy go
zdemontowac i zamontowac ponownie ewentualnie wymieni¢ na nowy z zachowaniem tej
samej geometrii.

Dla istniejagcych gzymsow po uprzednim oczyszczeniu projektuje si¢ renowacje w
formie uzupehienie ewentualnych ubytkéw i peknie¢ masa szpachlowa do elementéw
drewnianych. Po nalozeniu i wyschnigciu masy szpachlowej nalezy wykona¢ szlifowanie
majace na celu przywrocenie pierwotnej geometrii gzymsow. Po zakonczeniu prac
renowacyjnych nalezy gzymsy nalezy zaimpregnowac i pomalowaé dwukrotnie farbami do
elementow drewnianych w kolorze biatym

3.11.7. Tarasy drewniane

Dla konstrukcji drewnianej taraséw dostawnych nalezy wykona¢ prace renowacyjne
polegajace na oczyszczeniu powierzchni drewnianych, zdemontowaniu tych elementow ktore
noszg slady zuzycia i zastgpieniu ich nowymi, zaimpregnowaniu i pomalowaniu dwukrotnym
farbami do malowania powierzchni drewnianych narazonych na dziatania czynnikow
atmosferycznych. Czgéci drewniane tarasow malowacé w kolorze zblizonym do obecnego t;.
bragzowym.

3.11.8. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna w czg¢sci mieszkalnej i piwnicznej stara drewniana jednak z uwagi na
to, ze lokale nie stanowig czg¢éci wspdlnej, niniejsze opracowanie nie obejmuje zakresem
wymiany okienek. Kwesti¢ ich wymiany pozostawia si¢ w gestii kazdego wtasciciela
pomieszczen osobno.

Zaréwno glowne jak i boczne drzwi wejsciowe do budynku nalezy zdemontowac i
wstawi¢ nowe aluminiowe. Przed demontazem obecnych drzwi nalezy pobra¢ wymiary z natury
i zamontowac nowe o tych samych wymiarach.
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3.11.9. Parapety

Ze wzgledu na koniecznos¢ demontazy obecnych parapetow podczas wykonywania nowej
elewacji zaprojektowano wymiang wszystkich parapetéw na nowe wykonane z blachy
Cynkowanej surowej. Nalezy przyjac¢ grubos¢ blachy min 0,55 mm

3.11.10. Rynny i rury spustowe

Obecne rynny i rury spustowe nalezy rozebra¢ i w ich miejsce zamontowa¢ nowe wykonane z
blachy cynkowanej surowej ¥150. Na czas demontazu starych nalezy zapewni¢ tymczasowe
odprowadzenie wod deszczowych.

3.11.11. Schody zewnetrzne

Istniejace schody zewnetrzne od ul. Gojawiczynskiej nalezy rozebra¢. Zaprojektowano
wykonanie nowych schoddéw o tej samej geometrii i uzyciu kamieni odzyskanych z rozbiorki.
Sciang oporowa pod biegami schodéw ponizej przylegtego terenu nalezy posadowi¢ na fawie
fundamentowej 30x50cm z betonu C16/20 glebokosci min.1,0m ponizej terenu. Sciang do
powierzchni terenu wykonac¢ jako zelbetowa monolityczng zbrojong dwiema siatkami @10col5
polfaczong ze Scianami fundamentowymi biegdw schodowych rowniez zbrojonymi siatkami
210col5. Ponad przylegltym terenem $ciang oporowa murowac z oczyszczonych blokow
kamiennych odzyskanych z rozbiérki obecnych schodow lub nowych. Biegi schodowe i
spocznik wykona¢ jako zelbetowe wykonane na gruncie.

Nowe schody nalezy wykona¢ na powierzchni zajmowanej przez schody rozebrane z
zachowaniem obecnej geometrii. Wybudowane schody nalezy obtozy¢ ptytkami gresowymi
antyposlizgowymi, mrozoodpornymi.

Dla istniejacych schodéw bocznych od ul. 17 Stycznia projektuje si¢ skucie wierzchniej
warstwy betonowej oraz uzupehienie jej nowa warstwa betonu oraz obtozenie ptytkami
gresowymi antyposlizgowymi, mrozoodpornymi.

Zarowno dla schodoéw glownych jak i bocznych nalezy wykona¢ nowe stalowe porecze
oraz osadzi¢ nowa wycieraczka stalowg ocynkowang w skrzynce lub fartuchu.

Przyktad typowej wycieraczki w skrzynce Przyktad typowej wycieraczki w fartuchu

3.11.12. Zejscie do piwnicy

Wierzchnig warstwe stopni schodow nalezy sku¢ i wykonaé nowg betonowa. Nieuzytkowane
otwory drzwiowe nalezy zas$lepi¢ deskami obitymi blachg malowang w kolorze bragzowym.
Murek oporowy schodoéw zejsciowych w czg$ci wykonanej z kamienia nalezy podda¢ tym
samym pracom co cokoty budynku.
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3.11.13. Cokél budynku

Cokot budynku wykonany w formie muru z kamienia polnego upanego nalezy podda¢ pracom
majacym na celu oczyszczenie go z osadow i zabrudzen. Nastepnie nalezy dokladnie uzupehié
wszelki ubytki w fugowaniu pomiedzy blokami kamiennymi a na koniec zabezpieczy¢ §ciang
cokotowg wysokiej jakosci srodkiem hydrofobizujacym, przeznaczony do impregnacji
wszelkiego rodzaju kamieni naturalnych na elewacjach np. DANSIL KAMIEN.

Z powierzchnie murowanych ceglanych po uprzednim skuciu warstwy obecnego tynku,
usuni¢ciu luznych pozostatosci i doktadnym oczyszczeniu szczotkami drucianymi nalezy
uzupethié tynkiem cementowo-wapiennym np. CT 22 wykonujac wstepnie obrzutke z tynku
np. CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej np. CC 81. Na zwilzonym wodg matowo-
wilgotnym podtozu wykonaé azurowa obrzutke z tynku np. Ceresit CR 61 zarobionego do
wiasciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji kontaktowej np. Ceresit CC 81 (1 czes¢
emulsji zmiesza¢ z 3 czg§ciami wody). Obrzutka o grubosci ok. 5 mm powinna pokrywac ok. 50
% powierzchni podtoza. Tynk cementowo-wapienny np. CT 22 z dodatkiem napowietrzajagcym
np. CO 84 nalezy naktada¢ po stwardnieniu obrzutki, minimum po 24 godzinach. Koncentrat
np. CO 84 dodawany do tynku np. CT 22 pozwala uzyskiwac podktadowe tynki napowietrzone.
Dodatek napowietrzajacy mieszamy z wodg zarobowa w proporcji 1:55, roztworem tym nalezy
zarobi¢ tynk cementowo wapienny np. CT 22. Tak przygotowany tynk nakladamy tradycyjnie,
najlepiej dwiema warstwami. Swiezy tynk, dla uzyskania lepszej przyczepno$ci warstwy
nastgpnej nalezy po wstepnym zwigzaniu zatrze¢ ,, na ostro”. Przez kilka dni chroni¢ tynk przed
zbyt szybkim przesychaniem.

Na cala powierzchni¢ elewacji nalezy natozy¢ zaprawe klejowo - szpachlowa zbrojong
mikrowloknami np. CT 85, w mase np. CT 85 wtopi¢ siatke z wtokna szklanego

np. CT 325. Nastgpnie nanies¢ dodatkowa warstwe wygtadzajaca z masy np. CT 85.

Na strefie cokotowej po wyschnigciu zaprawy klejowo — szpachlowej np. CT 85 nalezy natozy¢
grunt np. CT 16 i nastgpnie tynk mozaikowy np. CT 177 w kolorze wybranym z palety kolorow
tynkoéw mozaikowych Ceresit.

Dla powierzchni murowanych ceglanych nalezy wykona¢ te same prace co dla cokotu
murowanego

3.11.14. Zadaszenie wejs¢

W budynku zaprojektowano dwa nowe zadaszenia drzwi wejsciowych od strony ulicy
Gojawiczynskiej o wymiarach 100x200cm oraz od ul. 17 Stycznia o wymiarach 100x150.
Zadaszenie powinno mie¢ konstrukcj¢ z tworzywa sztucznego lub stali ocynkowanej badz
pomalowanej oraz poszycie z tworzywa sztucznego (np. poliweglanu).

Przyktad typowego zadaszenia
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3.12. Kolorystyka

Zasadnicze powierzchnie $cian zewngtrznych wykona¢ w kolorach DAKOTA DK1
z palety firmy Ceresit, za$ cokoty wykonac jako tynk mozaikowy w kolorze TEXAS TX6 z
palety firmy Ceresit. O$cieza i nadproza otworéw okiennych oraz drzwiowych wykona¢ w
kolorze biatym. Opaski okienne i drzwiowe w kolorze biatym. Dopuszcza si¢ zastosowanie
identycznych koloréw innej firmy w przypadku wyboru innego systemu malowania.

3.13. Instalacje

W ramach remontu zaleca si¢ demontaz nieuzywanych instalacji zamocowanych na
elewacji budynku, za$§ uzytkowane instalacje (odcinki przewodow, piorunochron) nalezy ukry¢
w projektowanej elewacji - dla podniesienia estetyki. Zaleca si¢ pozostawienie na zewnatrz
elementow instalacji mogacych wymagac okresowej konserwacji, jak np. potaczen drutu
piorunochronu z ptaskownikiem.

3.14. Charakterystyka energetyczna
- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
3.15. Energia odnawialna

Analiza mozliwo$ci wykorzystania odnawialnych zrodet energii - POZA ZAKRESEM
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

3.16. Drogi wewnetrzne

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (nie ulegaja zmianie w wyniku
remontu)

3.17. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (nie ulega zmianie w wyniku
remontu)

3.18. Ochrona przeciwpozarowa

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (nie ulega zmianie w wyniku
remontu)
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3.19.

3.20.

Uwagi wykonawcze

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionych oséb zgodnie z
zatwierdzonym projektem z uzyciem materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie na podstawie odpowiednich przepisow. Przed przystagpieniem do robot
Kierownik Budowy powinien opracowac plan BIOZ zgodnie z informacja z p. 3.21.
niniejszego opracowania. Dopuszcza si¢ zamian¢ materiatow okreslonych w projekcie na
identyczne pod wzglgdem parametréw technicznych. W przypadku stwierdzenia w trakcie
wykonywania robot stanu obiektu gorszego od zakladanego w niniejszym opracowaniu, nalezy
zwrécic€ si¢ do inspektora nadzoru lub autoréw o potwierdzenie zakresu i technologii robot.
Wszelkie materiaty nalezy przygotowywac i uzywac $cisle wg instrukcji producentow, kart
katalogowych i atestow. W razie watpliwos$ci nalezy zwracac¢ si¢ do doradcy technicznego
producenta danego materiatu, a wszelkie parametry materialow i robot nieujete w niniejszym
opisie technicznym nalezy wykonywa¢ wg dofaczonych specyfikacji technicznych, ktore
stanowia jednocze$nie podstawe odbioru robot i rozliczenia z wykonawcg. Dopuszczalne sg
zamiany materiatdw wymienionych w niniejszym projekcie na innych firm o identycznych
parametrach, jednakze wykonawca ma obowigzek uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na
zamiang 1 wykonuje ja na wlasng odpowiedzialno$¢.

Uwagi koncowe

. W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowiazujace swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie
uzytecznos$ci publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lub jesli sg przedmiotem
norm panstwowych —zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

. Zmiany projektowe 1 materialowe nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot oraz obowiazujacymi przepisami, instrukcjami producentow i sztuka budowlang.

. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren dziatki i wejscia
do budynku, przed elementami budowlanymi spadajacymi z dachu (oznakowanie terenu
i wykonanie tymczasowego zadaszenia zabezpieczajacego).
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3.21. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
3.21.1. Podstawa opracowania
* Projekt budowlany, ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3.21.2. Zakres robot:

W ramach zadania inwestycyjnego zmodernizowany zostanie budynek mieszkalny
wielorodzinny przy ul. Sienkiewicza 9 w Ciechanowie.

Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce:

Brak budynkow do rozbiorki

3.21.3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem mogacym stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie
wykonywania robot budowlanych sg takie roboty jak:

- prace na wysokosci powyzej 2,0m tj. : wykonywanie konstrukcji drewnianej $cian i dachu,
pokrycie dachu, wykonywanie obrobek blacharskich itp.

- wykopy pod przylacza wodociaggdéw, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.

W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac si¢ na wysokosci 1,10m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0m od
krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia moga by¢ wykonywane tylko
do glebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obciazony w pasie o szeroko$ci rownej gitebokosci wykopu.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopoéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac
si¢ do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie 0sob pomiedzy $ciang wykopu a koparka jest
zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co
najmniej 1,0m od poziomy podiogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed
upadkiem z wysokos$ci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawgdzie stropéw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, itp.)

- otwory w stropach, na ktorych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada. Rusztowania z
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elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Osoby
dokonujace montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Prawidlowos¢ montazu rusztowan sprawdza kierownik budowy i potwierdza wpisem do
dziennika budowy. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic¢
strefe niebezpieczng. Dopuszcza si¢ wykonanie robot malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci 4,0m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunig¢ciem si¢ oraz zapewnic ich stabilnos¢.

3.21.4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla Zycia i zdrowia ludzkiego, powinny by¢
wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma obowiazek przerwac prace, gdy zaistnieja
warunki stwarzajace zagrozenie. Ponadto zakres zagospodarowania placu budowy powinien
obejmowac:

- wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie drogi i przej$s¢ wewnetrznych

- doprowadzenie energii elektrycznej

- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdoéw

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ pelng swobod¢ ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.
3.21.5. Informacje o prowadzeniu instruktarzu pracownikow przed realizacja robét.

Osoby biorgce udzial w pracach budowlanych powinny by¢ bezposrednio przed przystapieniem
do okreslonych robot przeszkolone (szkolenie stanowiskowe).

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik
budowy.

3.21.6. Sposob przechowywania i przemieszczania materialow budowlanych na terenie
budowy

Materiaty budowlane i prefabrykaty nalezy przechowywa¢ w miejscach do tego
przeznaczonych, zgodnie z przepisami BHP.

3.21.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstwa

- W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy stosowac¢ si¢ do przepisow rozporzadzenia
ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

- Uczestnicy procesu budowlanego musza wspotdziataé ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

- Stosowanie niebezpiecznych srodkow ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.
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UWAGA!

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP i pod
nadzorem 0s6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Opracowat:

mgr inz. Michal Kubacki
upr. nr. St-535/80

mgr inz. Jer
. bud. w spac. ko

“ogial 1
W ograniczonym
Upr. bud. Nr.§

(podpis i pieczatka)
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