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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wymiany wewgtrznej instalacji gazowej
w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
przy ul. 11-go Putku Utanéw Legionowych 14 w Ciecheowie.

1. Podstawa opracowania.
- umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji
- projekt instalacji gazowej budynku (data opraania 1974 r.).
— wizja lokalna.
- warunki przydczenia budynku do sieci gazowej wydane przez MS@ &p. w
Warszawie Oddziat Zaktad Gazowniczy Ciechandéw
- inwentaryzacja przewodéw kominowych budynkikaryana przez Zaktad
Kominiarski Mirostaw Maczynski.
- uzgodnienia z Inwestorem.
- normy i normatywy techniczne.
2. Opis ogolny.

3.

Istniejacy  budynek  wielorodzinny jest obiektem e¢@iokondygnacyjnym,
podpiwniczonym. Budynek wyposany jest w instalagj gazowa, ktéra z uwagi na

technologt wykonania powinna zostavymieniona.

Instalacja gazowa.

Wewrgtrzng instalacg gazowa projektuje st dla gazu ziemnego wysokometanowego
o kaloryczndci nie mniejszej i 34,0 MJ/Nm3 i dnieniu 2,0kPa. Budynek zasilany jest w
gaz z dwoch szafek redukcyjnych usytuowanychaianach zewgtrznych, w pobliu $cian
szczytowych. Instalagjw budynku (poziomy i piony) od istnigjych szafek redukcyjnych do
gazomierzy mieszkaniowych nalewykon& z rur stalowych, czarnych bez szvagzonych
przez spawanie. Na kdym pionie gazowym montowakulowe zawory odcinage. Zawory
odcinapce naley montowa réwniez przed kadym gazomierzem mieszkaniowym. Instalacje
mieszkaniowe od gazomierzy do poszczegollnych odikow naley wykona z rur
miedzianych, cignionych bez szwu dopuszczonych do stosowania vovnidtwie oraz
posiadajcych pozytywn opinig Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwackzenie rur
przez lutowanie Ilutem twardym. Dopuszczage sstosowanie w instalacji pgdzen
gwintowanych dodczenia armatury i pogézenia urzdzen gazowych. Przégia przewodow
przez sciany i stropy wykon& w tulejach ochronnych z rur stalowych wystgch po

min.1,0cm za przegred nalezy uszczelni je ognioodpora pianky poliuretanowi. Przewody
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poziome instalacji prowadgi po wierzchuscian i pod stropami pomieszez&v odlegtaci
min.3cm od tynku. Przy kolizjach poprzecznych ottiégrurocagu od pozostatych instalaciji
nie mae by mniejsza ni 20mm. Ukladajc przewody naley zachowa bezpieczne
odlegtaici od innych instalacji zgodnie z Rozpatzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. Dz.U Nr.75 ,W sprawie warunkéwheacznych jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie”. Przewody gazowe ukiagsonad innymi instalacjami oraz
ponizej rurocagdéw c.0. Przewodéw instalacji gazowej nie wolno wngystywa do
podwieszania instalacji elektrycznej, telefoniczty|

Rurochgi stalowe po wykonaniu préby sdieniowej naley zabezpieczy antykorozyjnie
malujac je dwukrotnie farlp antykorozyjm i nawierzchniow w kolorze zottym. Rurocagi
miedziane pomalowaodpowiedm farba nawierzchniow, zOta.

Dlugos¢ przewodu od kadego z gazomierzy mieszkaniowych do nagdego urzdzenia nie
moze by¢ mniejsza nt 3,0m mierac w jego rozwingciu.

Przed odbiornikami gazowymi nalew miejscach tatwo dogbnych zamontow@atestowane
zawory gazowe, posiadage wybit na korpusie grupbezpieczastwa ,B” i dopuszczone do
stosowania w Polsce. Do pomiaru $to zuzywanego gazu dla poszczegoélnych lokali
przewiduje s¢ gazomierze typu G-4 montowane na spocznikach klatthodowych, na
wysokasci 0,8-1,8m, w szafkach metalowych lub z tworzywusznych. Szafki powinny gy
zamykane drzwiczkami z wizjerami umoviajacymi odczyt licznikbw. Przy monta
gazomierzy naley stosowé konsole montzowe (np.typu Z2-S). Zgodnie z warunkami
technicznymi przyczenia budynku do sieci gazowej, przewiduje ponowny monta
istniejacych gazomierzy typ G-4. W kdym z 72 mieszkaniach zamontowardZie kuchnia
gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem ozyeiu maksymalnym 1,1m3/h i przeptywowy,
gazowy podgrzewaczy cieptej wody Zrnych typow) o zayciu maksymalnym ok.1,6m3/h. W
pomieszczeniach ustugowych (pokoje socjalne) ntepae przewiduje simonta kuchenek
gazowych dwupalnikowych. Przed ponownym maata naley sprawdzt stan techniczny
kazdego uradzenia, a te ktore wykazupieszczelngci i usterki techniczne natg wymieni
badZz naprawt w autoryzowanych serwisach.

taczne zuycie gazu dla catego budynku wynbbedzie:

- kuchnie gazowe : szt.72 *1,%th = 79,2 n¥h

- gazowe podgrzewacze c.w.: szt.72 * 13fn¥ 115,2 n¥h

- kuchnie gazowe 2-palnikowe: szt.5 *0,#m= 2,0 ni/h

Rzeczywiste ziycie gazu w budynku wyniesie: 79,2im+115,2ni/h+2,0 ni/h)*0,176=

34,57 nilh (dla dwoch reduktoréw). Zamontowaneaaizenia musz byé przystosowane do

odbioru gazu ziemnego i posiddzertyfikat na znak bezpiears#wa oraz atest energetyczny



4.
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Pomieszczenia, w ktérych zamontowanrglaburzadzenia gazowe mugzposiadd sprawnie
dziatapca wentylacg grawitacyjrm. Kratki wentylacyjne, wywiewne o wymiarach min.QL#
140 mm musz by¢ zamontowana maksymalnie 15cm od stropu na kanatgyacyjnym i
musz by¢ stale otwarta.
Przed odbiorem kwowym instalacji naley dostarczy pozytywra opinie kominiarslk
stwierdzagca draznos¢ oraz prawidtowy eig przewodow wentylacyjnych i spalinowych.
Po zakaczeniu rob6t monteowych i stwierdzeniu przez przedstawiciela dostaweyu
zgodndci wykonania instalacji z projektem i obawaujacymi przepisami, instalagj
wewretrzna naleey podd& probie szczelm@i powietrzem o énieniu 0,1MPa w czasie
30min. Nie dopuszczagsspadku dinienia.
Przykcza zewntrzne gazu oraz punkty redukcyjne pozashksgz zmian.

Przewody instalacji gazowej naleobja¢ systemem elektrycznych poker wyréwnawczych.

Wentylacja i odprowadzenie spalin.

Zgodnie z obowizujacymi przepisami (Rozposdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. Dz.U. Nr.75 z dnia 15 czerw€@®22r 8141 pkt 1 i 2) pomieszczenia, w
ktérych zamontowano ugdzenia gazowe (kuchnie i gazowe podgrzewacze ¢iegdy)
musz oprécz minimalnej kubatury réwnej 8,0m3, posiadeo najmniej po jednym
niezalenym przewodzie wentylacyjnym i spalinowym odprowajdeym spaliny od
gazowych podgrzewaczy c.w. W budynkach, ktore ualyskozwolenie na budawprzed
wejsciem wzycie w/w ,Rozporzadzenia..” dopuszcza podhczenie kilkku pomieszcaedo
jednego przewodu kominowego (tylko wentylacji wywiee)) jelli zachowany hdzie
wiasciwy ciag powietrza w kratkach wentylacyjnych. W celu wzmietia cagu kominowego
w takich przewodach projektujegseamontowanie na ich wylotach, wykonanych z blachy
ocynkowanej wywietrzakéw typu ,H’(np.f-my DARCO). Whiektérych przypadkach
przewiduje s} zamurowanie istniegych i wykucie nowych wlotéw spalinowych i kratek
wentylacyjnych. W pomieszczeniach kuchennych, wnki® zamontowane as gazowe
podgrzewacze wody nie wolno montawjakichkolwiek wentylatorow wyagowych w tym
okapoéw kuchennych z wentylatorem
Murowane przewody wentylacyjne, usytuowane wsiedztwie przewoddw spalinowych
powinny mi& ukierunkowane wyloty.
Do podhczenia podgrzewaczy przeptywowych do komindw halstosowa przewody
pionowe o dlugéci min.22cm oraz przewody poziome (np. STALFLEX)dgasci nie
wigkszej nz 2,0m, montowane ze spadkiem 5% w kierunkwdzenia gazowego. Przewody

odprowadzajce spaliny powinny miestaty przekroéj i tagodne tuki.
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Po wykonaniu rob6t budowlanych i moatavych naley dokon& sprawdzenia skuteczém
dziatania wszystkich przewodow wentylacyjnych ilgpavych potwierdzone odpowiednimi
protokoétami.
Z uwagi na niezadowalajcy stan techniczny istniegcych przewodow spalinowych i
wentylacyjnych (zagruzowanie, ptasie gniazda itp.)nalezy je oczyci¢ i udroznié.

Uszkodzone powierzchnie zewgtrzne i wewnetrzne komindw nalezy naprawi¢.

Uwagi kaicowe .

Wszystkie roboty monfawe instalacji prowadziprzez wyspecjalizowane ekipy posiagtaj
uprawnienia do wykonywania tego typu robot.

Roboty prowad#i pod fachowym nadzorem technicznym.

Montaz rurochgow z tworzyw sztucznych wykonywarzestrzegag scisle instrukcji
producenta.

Wszystkie materialy i ugglzenia uyte do montau instalacji winny posiadaodpowiednie
atesty dopuszczgje do wbudowania.

Wszystkie roboty wykoniawg niniejszego opracowania oraz zgodnie z ,, Wianm
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanoataowych cz.ll Instalacje sanitarne i

przemystowe .

Opracowat

Grzegorz Marciniak
Upr.Cie 139/87



