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Hajnéwka 15.05.2009

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam ze, projekt Budowlany
(wykonaweczy) instalacji elektrycznej wewnetrznej:

Obiekt: Budynek mieszkalny
Adres: Ciechanow ul. Wojska Polskiego 28b
Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spolecznego

06-400 Ciechanow
Ul. OKkrzei 14

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant : inz. Janusz Karski
upr. nr BL./424/74



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- obowiazujace przepisy, normy i zarzadzenia
- ogledziny w terenie

2. Dokumentacja zawiera nast¢pujace elementy:
- demontaz istniejacych instalacji elektrycznych, rozdzielni elektrycznych,
ztacza kablowego
- zasilanie obiektu
- WLZty
- uktad rozdziatu energii elektrycznej wraz z jej pomiarem zuzycia
- instalacj¢ oswietleniowa
- instalacj¢ gniazd wtykowych
- instalacj¢ 24V zasilania oswietlenia klatek schodowych
- instalacj¢ przeciwprzepigciowa
- potaczenia wyrOwnawcze

3. Charakterystyka obiektu

Niniejsza dokumentacja dotyczy modernizacji instalacji elektrycznej w budynku
wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 28a w Ciechanowie. Budynek
dwukondygnacyjny, wielorodzinny - 20 mieszkan, wykonany w technologii
tradycyjne;j.

Istniejace elementy instalacji elektrycznej w budynku nalezy zdemontowac i
przekaza¢ Inwestorowi.

4. Zasilanie obiektu

Zasilanie budynku wielorodzinnego odbywac si¢ bedzie z istniejacego przylacza
napowietrznego. Zaprojektowano wyming zlacza ZN zlokalizowanego na elewacji
budynku oraz wymiang przewodu zasilajacego na sztycy wysiggnika.

W projektowanym zlaczu kablowym nalezy dokona¢ rozdzialu przewodu PEN na
przewdd PE i N. Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢ przy pomocy uziomu pretowego
typu Galmar. Rezystancja uziemienia Ru<10€). Projektowane zlacze ZN wykonac z
estroduru.

Pomigdzy projektowanym zltaczem ZN a rozdzielnia gtéwna RG zlokalizowana wg
rys. nr 1 poprowadzi¢ przewdd typu 4xLY35mm2+LY 16mm?2.

W  rozdzielni gltéwnej RG przewidziano “gléwny wylacznik zasilania”.
Wytaczanie zasilania zaprojektowano w oparciu o roztaczniki DPX-1 125A z
wyzwalaczem wzrostowym. Wylaczanie zasilania odbywaé si¢ bedzie po
przycisnigciu przycisku w obudowie z szybka i opisem zlokalizowanego w poblizu
wejscia do klatki schodowej na parterze. Pomigdzy wyzwalaczem wzrostowym w
roztaczniku DPX-I 125 w rozdzielni RG a przyciskiem na parterze utozy¢ przewdd
typu HLGs 2x1,5mm?2.



5. Uklad rozdziatu energii. Tablice elektryczne

Gtéwna rozdzielnie elektryczna RG zaprojektowano w poblizu zlacza ZN
(lokalizacja wg rys. nr 1) na zewnatrz budynku. Z rozdzielni RG zaprojektowano
zasilanie tablicy licznikowej TL oraz tablicy administracyjnej TA.

Rozdzielnie giéwna RG nalezy wykona¢ jako natynkowa z drzwiczkami 1 z
wydzielonymi przedziatami umozliwiajacymi podziat tablicy na czes¢ do rozdziatu
energii elektrycznej z zabezpieczeniami poszczegdllnych linii zasilajacych 1 gtéwnym
wylacznikiem zasilania czgS¢ do pomiaru energii elektrycznej odbioréw
administracyjnych TLA, zabezpieczen odbioréw administracyjnych TA oraz cze$cia
do pomiaru energii elektrycznej poszczegélnych mieszkan TL. Projektowana
rozdzielnie RG nalezy ustawi¢ na fundamencie.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe dla poszczegbélnych mieszkan zaprojektowano
wyltaczniki nadpradowe typu S301 C25.

Jako  zabezpieczenie  przedlicznikowe dla  odbior6w  administracyjnych
zaprojektowano wylaczniki selektywne typu LSH.

Rozdzielnie mieszkaniowe TM zaprojektowano jako natynkowe typu Ekinoxe 1x12.
Poszczegblne tablice nalezy zlokalizowa¢ wg rysunku rzutéw poszczegdlnych
kondygnacji. Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgat¢zienia nalezy opisa¢ w
trwaly sposob 1 przejrzyScie. Rozdzielnice elektryczne wykona¢ zgodnie z
zalaczonymi schematami zasilania.

6. Ukladanie kabli i przewodow

- Pomigdzy ztaczem ZN a rozdzielnia gtéwna RG uktadac projektowane przewody
w rurze DVR7S,

- WLZ-ty poszczegdlnych rozdzielni mieszkaniowych TM prowadzi¢ w rurach RL
na zewnatrz budynku, natomiast wewnatrz budynku w wykutych bruzdach pod
tynkiem.

- Przewody elektryczne na klatkach schodowych prowadzi¢ bezposrednio pod
tynkiem w wykutych bruzdach

- Przewody prowadzone pomig¢dzy kondygnacjami budynku uktada¢ w ostonie z rur
RL

- Przewody elektryczne w poszczegdlnych mieszkaniach prowadzi¢ w tynku, w
przypadku prowadzenia pod tynkiem przewodéw o znacznej Srednicy nalezy
wyku¢ w Scianie bruzdy

- Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac od
innych instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla
rownolegtych przewodéw telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku
bezpiecznikéw, tacznikéw, przyciskéw, gniazdek wtykowych itp.

7. Osprzet

ZastosowaC osprz¢t podtynkowy oraz hermetyczny z tworzyw sztucznych.
Osprzet instalowac z zachowaniem nastgpujacych odlegtosci od podtogi:

- 1,4m. dla tacznikow, przyciskow

- 1,4m. gniazda wtykowe w tazience

- 0,3m. gniazda wtykowe w pokojach i w przedpokoju



- 1,Im. gniazda wtykowe w kuchni

- 2,Im wypust przewodu do zasilania oswietlenia szafek kuchennych

- 2,0m. dla opraw na $cianach

W mieszkaniach, na klatkach schodowych i1 na korytarzach stosowac osprzet
podtynkowy. W tazience nalezy zastosowac osprz¢t bryzgoszcezelny 1P44.

8. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

W mieszkaniach do podiaczenia opraw oswietleniowych nalezy pozostawic
wypusty przewodu elektrycznego zakonczone zlaczkami $wiecznikowymi. W
miejscach gdzie beda znajdowaly si¢ wypusty oswietleniowe nalezy zamontowac
kotki rozporowe z haczykiem do montazu zyrandoli. W mieszkaniach przewiduje si¢
jedynie wykonanie o§wietlenia w tazienkach stosujac oprawy 1P44, Zzr6dlo zarowe
montowane nastropowo lub nasciennie. Projektowane oprawy nalezy zasilac
przewodem YDY (3,4) x1,5 mm2.
Na klatce schodowej przewidziano o$wietlenie zalaczane miejscowo przyciskami
zwiernymi ,,Swiatto”(pod$wietlane) znajdujacymi si¢ na kazdej kondygnacji poprzez
wylaczniki schodowe. Do zasilania opraw oswietleniowych na klatkach schodowych
zaprojektowano przewody YDY(zo) 3x2,5mm?2.
Instalacj¢ gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodem YDY(zo) 3x2,5mm?2.
Lokalizacje gniazd wtykowych do zasilania pralki nalezy ustali¢ uzytkownikami
poszczegbdlnych mieszkan.
Lokalizacja 1 typy opraw oraz gniazd wtykowych wskazane zostaly na
poszczegblnych rysunkach oraz w zestawieniu materiatow.
Uwaga: We wszystkich mieszkaniach nalezy zastosowac¢ jednakowy osprzet w tym
samym kolorze

9. Ochrona od porazen, polaczenia wyréwnawcze

Jako ochron¢ dodatkowa zaprojektowano samoczynne wyltaczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny byc
wyposazone w szyny ochronne PE 1 neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski
N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE polaczy¢ ze stykami ochronnymi
gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztacza energetycznego i tablicy oraz
z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem ztaczki
swiecznikowej). Przewdd PE ma miec¢ izolacj¢ w kolorze z6tto-zielonym natomiast N
w niebieskim.



W  tazienkach poszczegdlnych mieszkan przewidziano wykonanie szyny
wyréwnania potencjatdw. Szyng¢ montowa¢ w tazienkach na wysokosci 0,3m w
puszce podtynkowej pod spluczka lub wanna w miejscu mato widocznym 1
dostgpnym. Do szyny wyrOéwnania potencjatéw podltaczy¢ za pomoca przewoddow
LgYz6mm?2 metalowe rury, brodziki, wanny, metalowe elementy umywalek a
nastgpnie za pomocg przewodu LgYzobmm?2 polaczy¢ z zaciskiem przewodu PE w
rozdzielni mieszkaniowej TM.

10. Ochrona przeciwprzepigciowa
Jako ochrong od przepig¢ I 1 II stopnienia zastosowano ochronniki
przeciwprzepigciowe DEHNVentil w rozdzielni RG.

11.Uwagi koncowe

- roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztuka budowlang oraz
Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych

- do rob6t montazowych uzywaé materialéw posiadajacych §wiadectwo zgodnosci
oraz atesty

- gniazda wtykowe nalezy montowa¢ w ilosci okreslonej w dokumentacji w
miejscach uzgodnionych z uzytkownikami lokali.

Materialy do wykonania robot instalacyjnych wyszczegélniono w przedmiarze



Zestawienie materialow Ciechanéw, Wojska Polskiego 28b

1. |puszka instalacyjna fi 60mm p/t szt 130
2. |puszka instalacyjna fi 80mm p/t szt 100
3. |gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T (podwdjne), kpl 60
4.|tacznik 1-bieg. P/T kpl 45
5. |tacznik 1-bieg. N/T kpl 1
6. |lacznik 1-bieg. §wiecznikowy P/T kpl 26
7. [tacznik zwierny "SWIATLO” P/T, podéwietlany kpl. 7
8. |ztaczki $wiecznikowe Szt. 60
9.|oprawa zarowa IP 65, 25W/24V kpl. 30
10|przycisk ,,dzwonek ,, IP 44 P/T kpl. 20
11|przycisk wytacznika gtéwnego zasilania w obudowie z szybka i opisem kpl 1
12] HLGS 2x1,5mm?2 m 5
13]YDY 2x1,5mm?2 m 80
14YDY 4x1,5mm?2 m 120
15/'YDYzo 3x1,5mm?2 m 340
16 YDYzo 3x2,5mm?2 m 360
17YDYZo 3x6mm?2 m 480
18| LgY6mm?2 m 90
19/ Koncéwki Cu35 SZt. 6
20/ Koncéwki Cul6 SZt. 2
21|rura RB28 m 30
22|Rura DVR75 niebieska m 3
23|szyna wyréwnania potencjaléw szt 22
241dzwonek tonowy 230V SZt. 20
25|LgY35mm?2 m 15
26|LgY16mm?2 m 5
27|rura RL28 m 50
28| rura RLA47

29|Ztacze ZN ( wyposazenie wg, schematu) kpl 1
30|Rozdzielnia RG ( wyposazenie wg, schematu) kpl 1
31|Rozdzielnia TA ( wyposazenie wg, schematu) kpl 1
32|Rozdzielnia TM ( wyposazenie wg, schematu) kpl 20
33|bednarka FeZn30x4 m 5
34 Pret uziomowy 5/8 I=1,5m Galmar szt 8
35|Ztaczka do uzioméw 5/8 Galmar Szt. 8
36| Grot do uzioméw 5/8 Galmar SZt. 2




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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1. Zakres robét:
1.1.Wykonanie zasilania obiektu
1.2.Wykonanie wewngtrznych linii zasilajacych (WLZ)
1.3.Wykonanie rozdziatu energii elektrycznej wraz z jej pomiarem zuzycia
1.4.Wykonanie instalacji oswietleniowej
1.5.Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V
1.6.Wykonanie potaczen gtéwnych i wyréwnawczych

2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejaca Wojska Polskiego w Ciechanowie
2.2. Istniejace budynki wielorodzinne przy Wojska Polskiego w Ciechanowie
2.3. Istniejace linie kablowe 1 napowietrzne nn

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
3.1.Istniejace kable elektryczne na terenie placu budowy.
3.2.Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemne;]

4. Przewidywane zagrozenia  wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:
4.1. Ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm



4.2.Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych
instalacji elektrycznych.

4.3. Ryzyko uszkodzenia istniejacej infrastruktury podczas prac ziemnych.

4.4.Ryzyko kolizji drogowej podczas wiaczania si¢ pojazdéw do ruchu na
pobliskich ulicach.

4.5.Ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi (koparki, dzwigi
itp.)

4.6. Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia
narzedzi, niewlasciwego obchodzenia si¢ z narzedziami i maszynami
budowlanymi.

4.7. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub
przypadkowego zaprészenia ognia.

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wyszczegOlnionymi w pkt. 3 1 4, oraz udzieli¢ instruktazu z
zakresu prowadzonych robdt wtacznie z wykonaniem wpisu do dziennika
budowlanego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.
6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronna i sprzgt ochronny osobiste;j
oraz dopilnowa¢ aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem
6.3.Zaleca si¢ prace na wysokosci wykonywaé¢ z uzyciem podno$nika
samochodowego badz rusztowan

6.4. Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych
spod napigcia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed
przypadkowym zalaczeniem napigcia

6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6. Telefon komérkowy

10



