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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1.0 Dane ogólne 

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Krubińskiej 51 

w Ciechanowie 

06-400 Ciechanów 

 

 Adres inwestycji:  Ciechanów, ul. Krubińska 51, gm. Ciechanów 

     dz. nr ewid. 237/8 

 

 

 Autor opracowania: mgr inż. arch. Marian Tromski 

     nr upr. 337/WA/71 

    w specjalności architektonicznej 
 

 

 

 

Podstawa opracowania projektu: 

 a) Pisemna umowa z Inwestorem, 

 b) Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwiązań konstrukcyjno –  

  – materiałowych, 

 c) Wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja 

  fotograficzna, 

 d) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami, 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie, 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, 

g) Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 
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2.0 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest: „Remont dachu z wymianą pokrycia 

dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Krubińskiej.” 

Lokalizacja: Ciechanów, ul. Krubińska 51, gm. Ciechanów, dz. nr ewid. 237/8 

 

  

 

 

 
  

  

Widok budynku poddanego remontowi 

 

 

3.0 Obszar oddziaływania inwestycji 

Obszar oddziaływania obiektu jest zgodny z art. 28 ust. 2 ustawa Prawo 

Budowlane, oraz art.13a Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego i obejmuje nieruchomość Inwestora - dz. nr ewid. 237/1. 

 

- Spełnione są wymagania zawarte w §12, 13, 60,271, 272, 273 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmian.).  

 

- Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami: 

u
l. k

ru
b
iń
s
k
a
 

ZAKRES 

OPRACOWANIA 
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• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U z 2010r. nr 185, poz. 

1243). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie 

katalogu odpadów. 

 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom 

fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz 

dopuszczalnych metod ich odzysku z dnia 19 grudnia 2008r. (Dz. U. z 2008 r. nr 

235 poz. 1614 ze zm.)  

 

• Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami 

(Dz. U. z 2006r. nr 49, poz 356 ze zm.) 

 

- Przedsięwzięcie spełnia wymagania dotyczące ochrony przed nadmiernym 

hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Źródłem 

hałasu może być ruch pojazdów samochodowych mieszkańców. Akustyka  

w rejonie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie oraz nie 

zmieni klimatu akustycznego. Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku. 

 

- Emisja zanieczyszczeń będzie występować tylko w fazie robót budowlanych. 

Będzie ona jednak występować w niewielkim stopniu i nie będzie miała 

istotnego wpływu na stan czystości atmosfery. 

 

- Projektowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i ich otoczenia. 

 

- Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne. 

Warunki i wymagania w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi, przyrody 

i krajobrazu – nie dotyczy. 

 

- Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej – nie dotyczy. 

 

- Projektowana inwestycja nie jest inwestycją uciążliwą dla terenów sąsiednich. 

 

- Wpływ obiektu na glebę ograniczał się będzie jedynie w miejscu wykonywania 

inwestycji. Nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych. 
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- Materiały użyte do wykonania inwestycji będą posiadać atesty i świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

 

- Zakres inwestycji zaprojektowano w sposób spełniający wymagania określone 

w art. 5. 

 

 

4.0 Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie 
Teren inwestycji obejmuje dz. nr ewid. 237/8. Na podstawie udzielonego 

upoważnienia występuje: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Krubińskiej 

51 w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów. 

 Teren zabudowany jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. 

 

4.1 Układ komunikacyjny 

Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd. 

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych usytuowane są obok 

budynku. 

 

4.2 Sieci uzbrojenia terenu 

Teren inwestycji posiada dostęp do podstawowych sieci. 

 

4.3 Ukształtowanie terenu 

Teren działki objętej inwestycją jest płaski, utwardzony (przed głównymi 

wejściami do budynku oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych). 

 

4.4 Ukształtowanie zieleni  

Teren biologicznie czynny w postaci zieleni niskiej trawiastej oraz drzewa 

i krzewy liściaste rosnące pojedynczo w pobliżu budynku.  

 

5.0 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektuje się: Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku 

mieszkalnego przy ul. Krubińskiej 51 w Ciechanów, gm. Ciechanów, dz. nr ewid. 

237/8. 

 Budynek oraz przyszłe użytkowanie działki zagospodarowanej 

zgodnie z niniejszym projektem nie stworzy uciążliwości w korzystaniu z 

sąsiednich nieruchomości, oraz nie spowoduje pogorszenia walorów środowiska 

naturalnego. Zastosowane materiały, kolorystyka oraz proporcje sprawią, że 

budynek łatwo wkomponuje się w istniejące otoczenie. 
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5.1 Układ komunikacyjny 

Bez zmian 

 

5.2 Sieci uzbrojenia terenu 

Bez zmian 

 

5.3 Ukształtowanie terenu 

Bez zmian 

 

5.4 Ukształtowanie zieleni  

Bez zmian 

 

6.0 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

Bez zmian 

 

7.0 Ustalenia ochrony archeologiczno – konserwatorskiej 

Dla działki dz. nr ewid. 237/8 w granicach terenu objętego wnioskiem nie 

występują obiekty i obszary stanowiące przedmiot ochrony konserwatorskiej 

i archeologicznej. 

 

8.0 Wpływ eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy 

 

9.0 Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

Dla działki dz. nr ewid. 237/8 w granicach terenu objętego wnioskiem nie 

występują obiekty i obszary stanowiące przedmiot ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego. 

 

10.0 Wpływ obiektu budowlanego na drzewostan, glebę 

  Istniejące zagospodarowanie terenu nie wpłynie negatywnie  

na drzewostan i glebę. 

 

11.0 Inne dane 

W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji, nie występują dane specjalne 

wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robót 

budowlanych. 

Występujące w procesie realizacji inwestycji zagrożenia mają charakter 

standardowy i zostały omówione w informacji BIOZ. 

 

 Opracowanie: 

 mgr inż. arch. Marian Tromski 
 nr upr. 337/WA/71 

 w specjalności architektonicznej 
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PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY 

 

 

 

 

SPIS ZAWARTOŚCI: 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1.0 Dane ogólne 

2.0 Przedmiot inwestycji, przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

budowlanego 

3.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne 

4.0 Układ konstrukcyjny 

5.0 Współczynnik przenikania ciepła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690). 

6.0 Dostęp dla osób niepełnosprawnych 

7.0 Dane technologiczne  

8.0 Bezpieczeństwo użytkowania 

9.0 Wyposażenie budowlano - instalacyjne 

10.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi 

i obiekty sąsiednie 

11.0 Ochrona przeciwpożarowa budynku 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Nr rys.  Tytuł rysunku skala 

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY 

PB-A-01 Rzut dachu 1:100 

PB-A-02 Więźba dachowa 1:100 

PB-A-03 Przekrój A-A 1:100 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY 

 

1.0 Dane ogólne 

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Krubińskiej 51 

w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów 

 

 Adres inwestycji:  Ciechanów, ul. Krubińska 51, gm. Ciechanów 

     dz. nr ewid. 237/8. 

 

 

 Autor opracowania: mgr inż. arch. Marian Tromski 

     nr upr. 337/WA/71 

    w specjalności architektonicznej 
 

 

 

Podstawa opracowania projektu: 

 a) Pisemna umowa z Inwestorem, 

 b) Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwiązań konstrukcyjno –  

  – materiałowych, 

 c) Wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja 

  fotograficzna, 

 d) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami, 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie, 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, 

g) Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 
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2.0 Przedmiot inwestycji 

2.1 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 

Przedmiotem inwestycji jest: Remont dachu z wymianą pokrycia 

dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Krubińskiej 51 w Ciechanowie, gm. 

Ciechanów, dz. nr ewid. 237/8. 

Lokalizacja: Ciechanów, ul. Krubińska 51, gm. Ciechanów, dz. nr ewid. 237/8. 

 Przeznaczenie i program użytkowy budynku pozostanie bez zmian. 

 

2.2 Zakres robót rozbiórkowych 

• Demontaż wszelkich obróbek blacharskich, 

• Demontaż kominów wentylacyjnych, 

• Demontaż rynien i rur spustowych, 

• Demontaż istniejącego pokrycia z płyt falistych azbestowo-

cementowych, 

• Skucie tynk z kominów, 

• Demontaż istniejących lukarn – 4szt. 

 

2.3 Zakres robót remontowych 

 

• Wykonanie nowego pokrycia dachowego (warstwy dachu), 

• Wymiana części elementów konstrukcji dachu, 

• Remont istniejących kominów, 

• Wykonanie zabezpieczeń płotków śniegowych i ław kominowych, 

• Wykonanie nowego orynnowania i obróbek blacharskich. 

 

2.4 Charakterystyczne parametry techniczne (wg Polskiej Normy PN-ISO 9836) 

   Dane ogólne 

 

 Powierzchnia zabudowy: bez zmian 

 Powierzchnia użytkowa: bez zmian 

Kubatura brutto: bez zmian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 OPIS TECHNICZNY  - Architektura 

 

14 

 

3.0 Rozwiązania materiałowe  

 

3.1 Ogólna charakterystyka 

Budynek mieszkalny posiada dwie kondygnacje nadziemne i kondygnację 

podziemną oraz poddasze nieużytkowe. Budynek wzniesiony metodą tradycyjną z 

cegły ceramicznej. Dach wielospadowy pokryty falistymi płytami azbestowo- 

cementowymi (eternitem) o nachyleniu połaci dachowej ok. 35˚.   

 

 

        
Zdj. 1 Widok elewacji frontowej (wschodniej)                Zdj. 2 Widok elewacji tylnej (zachodniej)                 

               

 

 

       
 
  Zdj. 3 Widok elewacji boczna (północna)                    Zdj. 4 Widok elewacji boczna (południowa) 
 

Pokrycie z płyt falistych z włókna cementowo-azbestowego, mocowane do łat 

drewnianych. Łaty przybite bezpośrednio do krokwi (brak deskowania). Rynny 

dachowe i rury spustowe z blachy cynkowanej w złym stanie. W połaci dachowej od 

strony frontowej i tylnej znajdują się dwie lukarny – do likwidacji. W budynku znajdują 

się   murowane z cegły i otynkowane kominy o różnych wymiarach.   Kominy ponad 

połaciami dachu w stanie złym kwalifikującym je do naprawy. Kominy na poddaszu 

poza zakresem opracowania. Brak wyłazu na dach brak możliwości konserwacji. 
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3.2 Konstrukcja dachu  

 

Konstrukcja więźby, płatwiowo-kleszczowa ze słupami ustawionymi na belkach 

podwalinowych. Elementy więźby dachowej w stanie zdrowym z fragmentami 

lokalnego zagrzybienia i spękań, (elementy te należy wymienić). 

Konstrukcja więźby dachowej została wykonana z zespolonych ze sobą za 

pomocą połączeń ciesielskich, utrzymanych klinami drewnianymi i śrubami 

stalowymi krawędziaków. Drewno, z którego jest wykonania konstrukcji jest 

niemal w całości przemoczona i wymaga osuszenia. Po osuszeniu drewna 

należy zabezpieczyć nasycając drewno odpowiednim środkiem np. FOBOS M2F 

(impregnat solny rozpuszczalny w wodzie). Spękane elementy konstrukcji dachu 

należy wymienić. 

 

4.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne 
4.1 Forma architektoniczna 

Przedmiotem inwestycji jest: Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego 

budynku mieszkalnego przy ul. Krubińskiej 51 w Ciechanowie, gm. Ciechanów. 

 

Lokalizacja: Ciechanów, ul. Krubińska 51, gm. Ciechanów, dz. nr ewid. 237/8. 

 Budynek mieszkalny wielorodzinny wykonany w technologii tradycyjnej 

murowanej. Dach wielospadowy pokryty płytami azbestowymi. 

 

4.2 Funkcja  

Bez zmian – Budynek mieszkalny wielorodzinny. 

 

4.3 Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Bez zmian – Architektura budynku nawiązuje do otaczającej zabudowy, 

a jednocześnie przedstawia charakter i jego przeznaczenie. 

 

4.4 Sposób spełnienia wymagań (art. 5 ust. 1) Prawa Budowlanego 

Prace remontowe budynku zaprojektowane zgodnie z przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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5.0 Rozwiązania projektowe/materiałowe 

 

 5.1     Pokrycie dachowe i akcesoria 

 

Projektuje się wymianę istniejącego pokrycia dachowego na nowe 

pokrycie z blachodachówki koloru brązowego - zgodnie z parametrami 

zawartymi w tabeli-1.0. Obecne pokrycie płytami falistymi (azbestowo-

cementowa) należy zdemontować i poddać utylizacji. 

Wykonawca robót budowlanych polegającym na demontażu, 

zabezpieczeniu i utylizacji materiałów zawierających azbest powinien posiadać 

wszelki wymagane prawem zezwolenia do wykonywania tego typu robót. 

 

 

TABELA-1.0 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA POKRYCIA DACHOWEGO 

L.P. RODZAJ PARAMETRU  WARTOŚĆ 

1. Szerokość całkowita 

p
rz

y
k
ła

d
o

w
e

 

1180 

2. Szerokość krycia 1100 

3. Długość modułu 350/400mm 

4. Wysokość 43mm 

5. Długość arkusza 1155-6500mm 

6. Kolorystyka  Brązowa  

    5. Grubość blachy  0,5mm 

 

 

Przykładowy przekrój pokrycia dachowego blachodachówką 

 

• Ławy kominiarskie 

Na dachu zaprojektowano ławy kominiarskie przeznaczone dla pokrycia 

z blachodachówki. Po każdej stronie łączenia należy zastosować po 

jednym uchwycie. W przypadku cięcia wyrobów należy zabezpieczyć 
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farbą cynkową. System komunikacji dachowej składa się ze wspornika 

ławy, mocownika oraz ławy kominiarskiej o długości od 60-300cm. 

Wspornik z mocownikiem stanowi optymalne rozwiązanie umożliwiające 

montaż ławy w poziomie w zakresie do 10 do 80 stopni kąta nachylenia 

dachu. Wszystkie elementy wykonane są z stali cynkowanej malowanej 

proszkowo. 

System komunikacji dachowej powinien spełnić wymagania normy PN EN 

516 – deklaracja zgodności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowy ławy kominiarskiej dla pokrycia z blachodachówki 

 

• Płotki przeciwśniegowe 

W dolnych częściach połaci dachowej przewidziano zastosowanie 

systemowych płotków śniegowych. Płotek wykonany jest ze stali ocynkowanej 

malowanej proszkowo. Lokalizacja wg. rzutu dachu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowy płotek przeciwśniegowy dla pokrycia z blachodachówką 
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• Wyłaz dachowy 

W połaciach dachowych zaprojektowano wyłazy dachowe systemowe (4szt.) z 

wbudowanym szkleniem (zastosować np. wyłaz FAKRO WGI 46x75 KPL z 

kołnierzem). Dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań o równoważnych 

parametrach. 

 

• Orynnowanie (rynny i rury spustowe) 

 

Odprowadzanie wód opadowych z   połaci dachowych nastąpi za pomocą 

rynien   Ø150 i rur spustowych Ø100 z blachy stalowej ocynkowanej do 

kanalizacji deszczowej. Rynny noszą ślady korozji oraz lokalnie przeciekają i nie 

spełniają w pełni swojej funkcji. Zaleca się wymianę wszystkich obróbek 

blacharskich. W dolnej części rynny wykonać rewizje. 

Należy wykonać demontaż i montaż nowych rynien z blachy stalowej 

ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym (kolor zbliżony do koloru 

blachodachówki). Przekroje pozostają bez zmian. Należy wymienić pas 

nadrynnowy i mocowania rynien. Kolorystyka i materiał taki sam jak rynny. 

Zalecany spadek rynien 1,5%. Dokonać sprawdzenia ciągłości i szczelności 

pozostawionych elementów pokrycia. Wykonać pomiary rezystancji uziemienia. 

Sporządzić protokół badań instalacji piorunochronnej. 

 

 5.2      Kominy 

Dla kominów ponad połaciami dachu należy: 

- skuć odparzone tynki, miejsca zarysowane naprawić poprzez    

przewiązania, iniekcyjne wypełnienie zarysowań, zastosowanie systemów   

naprawczych np.  KREISEL 

-  uzupełnienie tynków,  

- całość obłożyć styropianem   

- wzmocnienie z siatki zatopionej w kleju 

- wykonać tynk mineralny w kolorze jasny brąz (RAL 1015). 

Czapki kominowe należy wykonać z blachy powlekanej koloru brązowego 

zbliżonego do koloru blachodachówki. Kominy na poziomie poddasza poza 

zakresem opracowania. 

 

 5.3      Kominy wentylacyjne, obróbki blacharskie 

 

Kominy wentylacyjne wraz z obróbkami blacharskimi znajdują się w złym stanie, 

należy je zdemontować i zastąpić kominami wentylacyjnymi systemowymi w 

kolorze blachodachówki. Należy pamiętać o zachowaniu obecnych średnic 

kominów wentylacyjnych.  
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Przykładowy kominek wentylacyjny dla pokrycia z blachodachówką 

 

 

 5.4      Konstrukcja dachu   

 

• Łaty i kontrłaty 

Do montażu pokrycia dachowego zastosować listwy dystansowe (Kontralty) i 

listwy nośne (łaty). Arkusze blachy mocowane są bezpośrednio do łat. Należy 

przyjąć zamontowanie nowych kontrłat 4x6cm oraz wymianę łat na nowe 4x6 

cm. Odległość pomiędzy łatani zależą od długości modułu blachodachówki 

(ok 30-40cm). Łaty i kontrłaty należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną.  

 

•  Naprawa, konserwacja konstrukcji dachu 

W wyniku dużej nieszczelności istniejącego pokrycia dachowego elementy 

konstrukcji dachu są poddane ciągłemu działaniu wilgoci. Założono, że ok. 5% 

skorodowanych elementów więźby dachowej budynku kwalifikują się do 

wymiany. Elementy podlegające wymianie należy zastąpić nowymi o tych 

samych wymiarach. Całą konstrukcję po wykonaniu prac rozbiórkowych należy 

oczyścić z grzyba szczotkami, osuszyć a następnie zabezpieczyć impregnatem 

solnym. 
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  5.5     Izolacja dachu 

 

• Folia paroprzepuszczalna 

 

Folie należy między łatami i kontrłatami. Minimalne parametry foli określa 

TABELA – 2.0. 

 

TABELA-2.0 

L.P. RODZAJ PARAMETRU WARTOŚĆ 

1.  Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż ≥170N/5cm 

2. Wytrzymałość na zerwanie w poprzek ≥60 N/5cm 

3. Ciężar powierzchniowy 95g/m² 

4. Przepuszczalność pary wodnej ≥g/m2/24h≥1700 

5. Odporność na czynniki atmosferyczne 1 miesiąc 

6. Klasyfikacja ogniowa E 

7. Zakres temperatur stosowania – od -30 °C 

8. Zakres temperatur stosowania – do +120 °C 

9. Standardowa szerokość rolki 1,5m 

10. Standardowa długość rolki 50m 

11. Struktura 3 

12. Wartość Sd 0,02m 

 

6.0 Dostęp dla osób niepełnosprawnych 

  Nie dotyczy 

 

7.0 Dane technologiczne 

Istniejący budynek posiada podstawowe instalacje przewidziane do jego 

prawidłowego oraz bezawaryjnego funkcjonowania. 

Technologia w budynku oraz urządzenia nie wpływają negatywnie  

na środowisko. 

 

8.0 Bezpieczeństwo użytkowania 

Budynek objęty opracowaniem spełnia wymagania dla warunków 

bezpiecznego użytkowania. Elementy budynku nie stanowią uciążliwości oraz 

zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników i osób trzecich. 

 

9.0 Wyposażenie budowlano – instalacyjne 
Istniejący budynek wyposażony jest w: 

• instalacja energetyczna, 

• instalacja wodna, 

• instalacja kanalizacji sanitarnej, 

• instalacja wentylacji grawitacyjnej, 

• instalacja ciepłownicza, 
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10.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 

obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
Istniejący budynek nie wpływa w sposób niekorzystny na środowisko, 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

 

11.0 Ochrona przeciwpożarowa budynku 

 Bez zmian 

 

UWAGI KOŃCOWE 

• Elementy i konstrukcje drewniane niezabezpieczone produkcyjnie przed 

ogniem przez impregnację należy zabezpieczyć nasycając drewno 

odpowiednim środkiem np. FOBOS M2F (impregnat solny rozpuszczalny w 

wodzie). Dodatkowo preparat ten zabezpiecza drewno przed grzybami 

domowymi i owadami.  

• Wszystkie elementy drewniane winne być odizolowane od konstrukcji 

murowych.   

• W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające 

obowiązujące świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie 

mieszkaniowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lub jeśli są przedmiotem 

norm państwowych –zaświadczenie producenta potwierdzające ich 

zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

• Zmiany projektowe i materiałowe należy uzgadniać z projektantem. 

• Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami, instrukcjami producentów i 

sztuką budowlaną. 

• Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zabezpieczyć teren 

działki i wejścia do budynku, przed elementami budowlanymi spadającymi 

z dachu (oznakowanie terenu i wykonanie tymczasowego zadaszenia 

zabezpieczającego). 

 

 

 

 

 

 

 Opracowanie: 

 mgr inż. arch. Marian Tromski 
 nr upr. 337/WA/71 

 w specjalności architektonicznej 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

 

 

SPIS ZAWARTOŚCI: 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1.0 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz 

kolejność realizacji poszczególnych robót 

2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

3.0 Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 

zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

4.0 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 

5.0 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

6.0 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1.0 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

 realizacji poszczególnych robót 

  Zakresem opracowania jest: Remont dachu z wymianą pokrycia 

dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Krubińskiej 51 w Ciechanowie, gm. 

Ciechanów, dz. nr ewid. 237/8.  

             Lokalizacja: Ciechanów, ul. Krubińska 51 gm. Ciechanów, dz. nr ewid. 237/8. 

 

Kolejność robót budowlanych:  

1. Wydzielenie placu budowy, 

2. Ustawienie rusztowań i zabezpieczeń zgodnie ze sztuką budowlaną przez 

uprawnione osoby i firmę, 

3. Demontaż instalacji odgromowej, rur spustowych i elementów z rewizjami 

ścian osłonowych (rynny dachowe bez zmian), 

4. Demontaż pokrycia dachowego oraz jego utylizacja, 

5. Demontaż świetlików dachowych, 

6. Wykonanie(nabicie) łat i kontrłat oraz montaż folii dachowej, 

7. Montaż wyłazów dachowych, 

8. Montaż nowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej i obróbki 

blacharskiej, 

9. Montaż pokrycia dachowego z blachodachówki wraz z akcesoriami, 

10. Montaż akcesoriów dachowych, 

11. Kompleksowy odbiór wykonanych prac termomodernizacyjnych wspólnie 

z Inwestorem, 

12. Demontaż rusztowań, siatek i zabezpieczeń, 

13. Porządkowanie otoczenia obiektu i wywóz odpadów na wysypisko śmieci 

lub do zakładów segregacji odpadów przed oddaniem do użytkowania. 
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2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Budynek mieszkalny wielorodzinny (objęty opracowaniem) 

 

3.0 Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 

 zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

  W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrożenie bezpieczeństwa 

 ludzi mogą stwarzać następujące elementy: 

• porażenie prądem od urządzeń elektrycznych stosowanych do prac 

monterskich, 

• transport urządzeń technologicznych, 

• uzbrojenie terenu – niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących przewodów 

kanalizacyjnych (zagrożenie zatruciem lub zakażeniem), 

elektroenergetycznych (zagrożenie poparzeniem, porażeniem prądem), 

wodociągowych (zagrożenie zalaniem wykopów wodą, podmycia skarp 

wykopu, uszkodzenie umocnień wykopu), 

• plac manewrowy, drogi wewnętrzne – występuje zagrożenie potrącenia 

pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robót w ich pobliżu lub ciągu 

jezdnym; 

• ulica – występuje zagrożenie potrącenia pracownika przez pojazd podczas 

prowadzenia robót w ich pobliżu lub ciągu jezdnym 

- chodniki – zagrożenie j.w., 

- linia napowietrzna. 

 

4.0 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 

• zagrożenie osunięcia ziemi podczas wykonywania wykopów, 

• zagrożenie porażenia prądem przy obsłudze urządzeń i narzędzi 

elektrycznych, 

• zagrożenie bezpieczeństwa przy upadku z wysokości, 

• zagrożenie urazów chemicznych oczy i naskórka podczas stosowania 

środków chemicznych, 

• zagrożenie urazów mechanicznych podczas używania urządzeń i narzędzi, 

• zagrożenie upadku ciężkich elementów, materiałów lub prefabrykatów  

z wysokości, 

• zagrożenie wejścia na teren budowy osób postronnych, 

• transport urządzeń technologicznych. 

 

5.0 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

 do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

  Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy udzieli 

 zespołom pracowników własnych oraz podwykonawcom robót budowlanych 

 szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującej zaznajomienie z: 

• zakresem robót budowlanych, 
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• technologiami robót budowlanych, 

• harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu 

wymaganego do ich wykonania, 

• przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych z 

podaniem ich rodzaju, skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu 

wydzielenia  

i oznakowania miejsca prowadzonych robót, 

• „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”. 

 

6.0 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

• zabezpieczenie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem 

telefonu komórkowego; 

• telefony alarmowe: 

- POGOTOWIE RATUNKOWE – 999, 

- STRAŻ POŻARNA – 998, 

- POLICJA – 997, 

- STRAŻ MIEJSKA – 986, 

- POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE – 994, 

- POGOTOWIE GAZOWE – 992, 

- POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991; 

• zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenie winno 

odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP oraz 

planem BiOZ; 

• uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonywaniem robót, 

jakie wynikają z uzgodnień z: 

- zarządcą drogi wewnętrznej, 

- właścicielem lub użytkownikiem infrastruktury technicznej, znajdującej się  

w obszarze prowadzonych robót; 

• rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów i ziemi z wykopów w taki 

sposób, aby nie blokować dojazdów i dojść do stanowisk pracy; 

• zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu: 

- taśm ostrzegawczych, 

- barier, 

- balustrad, 

- ogrodzeń, 

- tablic bezpieczeństwa, 

- daszków ochronnych; 
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- stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej, 

dobranych do rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas 

wykonywania robót; 

• stosowanie sprzętu asekuracyjnego, chroniącego przed upadkiem z 

wysokości; 

• stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, w których 

pracownicy są przeszkoleni. 

• zapewnienie dostatecznego oświetlenia stanowisk pracy w przypadku 

konieczności wykonywania robót gdy światło dzienne nie jest wystarczające 

oraz po zmroku i w nocy (punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone,  

aby zapewniały również odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych na 

terenie placu budowy); 

• odpowiednie oznaczenie miejsc pracy, dróg na placu budowy, dojść i 

dojazdów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opracowanie: 

 mgr inż. arch. Marian Tromski 
 nr upr. 337/WA/71 

 w specjalności architektonicznej 

 

 

 

 

 

 

 


