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CZESC OPISOWA

STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 Dane ogdine
Inwestor: Wspodlnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Krubinskiej 51
w Ciechanowie
06-400 Ciechanow

Adres inwestyciji: Ciechanodw, ul. Krubinska 51, gm. Ciechandéw
dz. nr ewid. 237/8

Autor opracowania: mgr inz. arch. Marian Tromski
nrupr. 337/WA/71
w specjalnosci architektonicznej

Podstawa opracowania projektu:

Q) Pisemna umowa z Inwestorem,

b) Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwigzan konstrukcyjno —
— materiatowych,

C) Wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja
fotograficzna,

d) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pbzniejszymi zmianami,

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie,

f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie,

9) Obowiqgzujgce normy i przepisy budowlane.
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2.0 Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest: ,Remont dachu z wymiang pokrycia
dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Krubinskiej.”
Lokalizacja: Ciechandw, ul. Krubinska 51, gm. Ciechandw, dz. nr ewid. 237/8
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Widok budynku poddanego remontowi

3.0 Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny z art. 28 ust. 2 ustawa Prawo
Budowlane, oraz art.13a Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego i obejmuje nieruchomos¢ Inwestora - dz. nr ewid. 237/1.

- Spetnione sg wymagania zawarte w §12, 13, 60,271, 272, 273 Rozporzgdzenia
Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.Nr 75, poz. 690 z pozn. zmian.).

- Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami:
.
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e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U z 2010r. nr 185, poz.
1243).

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie
katalogu odpadow.

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy
rodzajow odpaddw, ktére posiadacz odpaddw moze przekazywac osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku z dnia 19 grudnia 2008r. (Dz. U. z 2008 r. nr
235 poz. 1614 ze zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie
odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw poza instalacjami i urzgdzeniami
(Dz. U. z2006r. nr 49, poz 356 ze zm.)

- Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym
hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zrédtem
hatasu moze byC ruch pojazddéw samochodowych mieszkancow. Akustyka
W rejonie lokalizacji planowanego przedsiewziecia nie ulegnie zmianie oraz nie
zmieni klimatu akustycznego. Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku.

- Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie robdt budowlanych.
Bedzie ona jednak wystepowac w niewielkim stopniu i nie bedzie miata
istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.

- Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu iich otoczenia.

- Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobiliskiej zieleni i stosunki wodne.
Warunki i wymagania w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody
i krajobrazu — nie dotyczy.

- Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspotczesnej — nie dotyczy.

- Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sgsiednich.

-  Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania
inwestycji. Nie przewiduje sie powstawania odpaddw niebezpiecznych.
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- Materiaty uzyte do wykonania inwestycji bedqg posiadac atesty i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Zakres inwestycji zaprojektowano w sposdb spetniajgcy wymagania okreslone
w art. 5.

4.0 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie
Teren inwestycji obejmuje dz. nr ewid. 237/8. Na podstawie udzielonego
upowaznienia wystepuje: Wspdlnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Krubinskiej
51 w Ciechanowie, 06-400 Ciechanow.
Teren zabudowany jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

4.1 Uklad komunikacyjny

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd.
Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych usytuowane sg obok
budynku.

4.2 Sieci uzbrojenia terenu
Teren inwestycji posiada dostep do podstawowych sieci.

4.3 Uksztattowanie terenu
Teren dziatki objetej inwestycjq jest ptaski, utwardzony (przed gtownymi
wejsciami do budynku oraz miejsca postojowe dla samochoddw osobowych).

44 Uksztallowanie zieleni
Teren biologicznie czynny w postaci zieleni niskiej trawiaste] oraz drzewa
i krzewy lisciaste rosngce pojedynczo w poblizu budynku.

5.0 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie: Remont dachu z wymiang pokrycia dachowego budynku
mieszkalnego przy ul. Krubinskiej 51 w Ciechandw, gm. Ciechandw, dz. nr ewid.
237/8.

Budynek oraz przyszte uzytkowanie dziatki zagospodarowanej
zgodnie z niniejszym projektem nie stworzy ucigzliwosci w  korzystaniu  z
sgsiednich nieruchomosci, oraz nie spowoduje pogorszenia walorow srodowiska
naturalnego. Zastosowane materiaty, kolorystyka oraz proporcje sprawiq, ze
budynek tatwo wkomponuje sie w istniejgce otoczenie.
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5.1 Uklad komunikacyjny
Bez zmian

5.2 Sieci uzbrojenia terenu
Bez zmian

5.3 Uksztaltowanie terenu
Bez zmian

5.4 Ukszialtowanie zieleni
Bez zmian

6.0 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Bez zmian

7.0 Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskiej
Dla dziatki dz. nr ewid. 237/8 w granicach terenu objetego wnioskiem nie
wystepujg obiekty i obszary stanowigce przedmiot ochrony konserwatorskiej
i archeologicznej.

8.0 Wplyw eksploatacji goérniczej
Nie dotyczy

9.0 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Dla dziatki dz. nr ewid. 237/8 w granicach terenu objetego wnioskiem nie
wystepujg obiekty i obszary stanowigce przedmiot ochrony Srodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.

10.0 Wptyw obiektu budowlanego na drzewostan, glebe
Istniejgce  zagospodarowanie terenu nie  wptynie  negatywnie
na drzewostan i glebe.

11.0 Inne dane
W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji, nie wystepujg dane specjalne
wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robot
budowlanych.
Wystepujgce w procesie realizacji inwestycji zagrozenia majg charakter
standardowy i zostaty omdwione w informaciji BIOZ.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Marian Tromski
nrupr. 337/WA/71
w specjalnosci architektonicznej
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PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY

SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1.0 Dane ogdine

20 Przedmiot inwestycji, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
budowlanego

3.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne

4.0 Uktad konstrukcyjny

5.0 Wspotczynnik przenikania ciepta zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury w  sprawie warunkéw technicznych, jaokim powinny
odpowiadac budynki iich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.

(Dz. U. Nr 75, poz. 690).

6.0 Dostep dla oséb niepetnosprawnych

7.0 Dane technologiczne
8.0 Bezpieczenhstwo uzytkowania
9.0 Wyposazenie budowlano - instalacyjne

10.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludz
i obiekty sqsiednie

11.0 Ochrona przeciwpozarowa budynku

CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. |Tytul rysunku skala

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY

PB-A-01 Rzut dachu 1:100
PB-A-02 Wiezba dachowa 1:100
PB-A-03 Przekrdj A-A 1:100

11
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CZESC OPISOWA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY

1.0 Dane ogdine
Inwestor: Wspodlnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Krubinskiej 51
w Ciechanowie, 06-400 Ciechandw

Adres inwestyciji: Ciechandw, ul. Krubinska 51, gm. Ciechanow

dz. nr ewid. 237/8.

Autor opracowania: mgr inz. arch. Marian Tromski
nr upr. 337/WA/71
w specjalnosci architektonicznej

Podstawa opracowania projektu:

Q) Pisemna umowa z Inwestorem,

b) Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwigzan konstrukcyjno —
— materiatowych,

C) Wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja
fotograficzna,

d) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pbzniejszymi zmianami,

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie,

f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie,

9) Obowiqgzujgce normy i przepisy budowlane.

12
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2.0 Przedmiot inwestycji
2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiekiu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest: Remont dachu z wymiang pokrycia
dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Krubinskiej 51 w Ciechanowie, gm.
Ciechandw, dz. nr ewid. 237/8.
Lokalizacja: Ciechandw, ul. Krubinska 51, gm. Ciechandw, dz. nr ewid. 237/8.
Przeznaczenie i program uzytkowy budynku pozostanie bez zmian.

2.2 Zakres robot rozbiorkowych
e Demontaz wszelkich obrobek blacharskich,
e Demontaz komindw wentylacyjnych,
e Demontazrynienirur spustowych,
e Demontaz istniejgcego pokrycia z ptyt falistych  azbestowo-
cementowych,
e Skucie tynk z kominow,
e Demontazistniejgcych lukarn — 4szt.

2.3 Zakres robot remontowych

e Wykonanie nowego pokrycia dachowego (warstwy dachu),

e Wymiana czesci elementdw konstrukcji dachu,

e Remontistniejgcych komindéw,

e Wykonanie zabezpieczen ptotkdw Sniegowych i taw kominowych,
e Wykonanie nowego orynnowania i obrobek blacharskich.

24 Charakterystyczne parametry techniczne (wg Polskiej Normy PN-ISO 9836)
Dane ogdlne

Powierzchnia zabudowy: bez zmian

Powierzchnia vzytkowa: bez zmian

Kubatura brutto: bez zmian

13
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3.0 Rozwigzania materiatowe

3.1 Ogdlna charakterystyka

Budynek mieszkalny posiada dwie kondygnacje nadziemne i kondygnacje
podziemnq oraz poddasze nieuzytkowe. Budynek wzniesiony metodq tradycyjnq z
cegty ceramicznej. Dach wielospadowy pokryty falistymi ptytami azbestowo-
cementowymi (eternitem) o nachyleniu potaci dachowej ok. 35°.

1dj. 1 Widok elewaciji frontowej (wschodniegj) 1dj. 2 Widok elewaciji tylnej (zachodniej)

1dj. 3 Widok elewacji boczna (pdtnocna) 1dj. 4 Widok elewaciji boczna (potudniowa)

Pokrycie z ptyt falistych z wtdkna cementowo-azbestowego, mocowane do tat
drewnianych. taty przybite bezposrednio do krokwi (brak deskowania). Rynny
dachowe irury spustowe z blachy cynkowanej w ztym stanie. W potaci dachowej od
strony frontowej i tylnej znajdujq sie dwie lukarny — do likwidacji. W budynku znajdujg
sie  murowane z cegty i otynkowane kominy o réznych wymiarach. Kominy ponad
potaciami dachu w stanie ztym kwalifikujgcym je do naprawy. Kominy na poddaszu
poza zakresem opracowania. Brak wytazu na dach brak mozliwosci konserwacii.

14
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3.2 Konstrukcja dachu

Konstrukcja wiezby, ptatwiowo-kleszczowa ze stupami ustawionymi na belkach
podwalinowych. Elementy wiezby dachowej w stanie zdrowym z fragmentami
lokalnego zagrzybienia i spekan, (elementy te nalezy wymienic).

Konstrukcja wiezby dachowej zostata wykonana z zespolonych ze sobg za
pomocqg potgczen ciesielskich, uftrzymanych klinami drewnianymi i Srubami
stalowymi krawedziakdw. Drewno, z ktérego jest wykonania konstrukcji jest
niemal w catosci przemoczona i wymaga osuszenia. Po osuszeniu drewna
nalezy zabezpieczy¢ nasycajgc drewno odpowiednim srodkiem np. FOBOS M2F
(impregnat solny rozpuszczalny w wodzie). Spekane elementy konstrukcji dachu
nalezy wymienic.

4.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne
4.1 Forma architektoniczna

Przedmiotem inwestycji jest: Remont dachu z wymiang pokrycia dachowego
budynku mieszkalnego przy ul. Krubinskiej 51 w Ciechanowie, gm. Ciechanow.

Lokalizacja: Ciechandw, ul. Krubinska 51, gm. Ciechandw, dz. nr ewid. 237/8.
Budynek mieszkalny wielorodzinny wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej. Dach wielospadowy pokryty ptytami azbestowymi.

4.2 Funkcja
Bez zmian — Budynek mieszkalny wielorodzinny.

4.3 Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Bez zmian — Architektura budynku nawigzuje do otaczajgcej zabudowy,
a jednoczesnie przedstawia charakter i jego przeznaczenie.

4.4 Sposob spetnienia wymagan (art. 5 ust. 1) Prawa Budowlanego
Prace remontowe budynku zaprojektowane zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne.

15
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5.0 Rozwiqgzania projektowe/materiatowe

5.1 Pokrycie dachowe i akcesoria

Projektuje sie wymiane istniejgcego pokrycia dachowego na nowe
pokrycie z blachodachdowki koloru brgzowego - zgodnie z parametrami
zawartymi w tabeli-1.0. Obecne pokrycie ptytami falistymi (azbestowo-
cementowa) nalezy zdemontowac i poddac utylizacji.

Wykonawca robdét budowlanych polegajgcym na demontazu,
zabezpieczeniu i utylizacji materiatow zawierajgcych azbest powinien posiadac
wszelkiwymagane prawem zezwolenia do wykonywania tego typu robot.

TABELA-1.0
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA POKRYCIA DACHOWEGO

L.P. RODZAJ PARAMETRU WARTOSC
1. Szerokos¢ catkowita o 1180

2. Szerokosc¢ krycia g 1100

3. Dtugosé modutu 5 350/400mm
4. Wysokosé 3 43mm

5. Dtugosc arkusza o 1155-6500mm
6. Kolorystyka Brgzowa

5. Grubos¢ blachy 0,5mm

Przyktadowy przekrdj pokrycia dachowego blachodachowkqg

e tawy kominiarskie
Na dachu zaprojektowano tawy kominiarskie przeznaczone dla pokrycia
z blachodachdwki. Po kazdej stronie tgczenia nalezy zastosowac po
jednym uchwycie. W przypadku ciecia wyrobdw nalezy zabezpieczyl

16
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farbg cynkowq. System komunikacji dachowej sktada sie ze wspornika
tawy, mocownika oraz tawy kominiarskiej o dtugosci od 60-300cm.
Wspornik z mocownikiem stanowi optymalne rozwigzanie umozliwiajgce
montaz tawy w poziomie w zakresie do 10 do 80 stopni kgta nachylenia
dachu. Wszystkie elementy wykonane sq z stali cynkowanej malowanej
Proszkowo.

System komunikacji dachowej powinien spetni¢c wymagania normy PN EN
516 — deklaracja zgodnosci.

Przyktadowy tawy kominiarskiej dla pokrycia z blachodachdwki

e Plotki przeciwsniegowe
W dolnych czesciach potaci dachowe] przewidziano zastosowanie
systemowych ptotkdw sniegowych. Ptotek wykonany jest ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo. Lokalizacja wg. rzutu dachu.

Przyktadowy ptotek przeciwsniegowy dla pokrycia z blachodachdwkg

17
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e Wylaz dachowy
W potaciach dachowych zaprojektowano wytazy dachowe systemowe (4szt.) z
wbudowanym szkleniem (zastosowac np. wytaz FAKRO WGI 46x75 KPL z
kotnierzem). Dopuszczalne jest zastosowanie rozwigzan o réwnowaznych
parametrach.

¢ Orynnowanie (rynny i rury spustowe)

Odprowadzanie wod opadowych z potaci dachowych nastgpi za pomocg
rynien @150 i rur spustowych @100 z blachy stalowe] ocynkowanej do
kanalizacji deszczowej. Rynny noszqg Slady korozji oraz lokalnie przeciekajq i nie
spetniajg w petni swojej funkcji. Zaleca sie wymiane wszystkich obrobek
blacharskich. W dolnej czesci rynny wykonac rewizje.

Nalezy wykona¢ demontaz i montaz nowych rynien z blachy stalowej
ocynkowanej powlekane] w kolorze brgzowym (kolor zblizony do koloru
blachodachdwki). Przekroje pozostajg bez zmian. Nalezy wymienic pas
nadrynnowy i mocowania rynien. Kolorystyka i materiat taki sam jak rynny.
Zalecany spadek rynien 1,5%. Dokonac sprawdzenia ciggtosci i szczelnosci
pozostawionych elementow pokrycia. Wykonac¢ pomiary rezystanciji uziemienia.
Sporzgdzi¢ protokdt badan instalacii piorunochronne;.

5.2 Kominy
Dla komindw ponad potaciami dachu nalezy:

- skuc¢ odparzone tynki, miejsca zarysowane naprawic poprzez
przewigzania, iniekcyjne wypetnienie zarysowan, zastosowanie systemow
naprawczych np. KREISEL

- uzupetnienie tynkow,

- catosc obtozycC styropianem

- wzmocnienie z siatki zatopionej w kleju

- wykonac tynk mineralny w kolorze jasny brgz (RAL 1015).

Czapki kominowe nalezy wykonac z blachy powlekanej koloru brgzowego
zblizonego do koloru blachodachdwki. Kominy na poziomie poddasza poza
zakresem opracowania.

5.3 Kominy wentylacyjne, obrébki blacharskie

Kominy wentylacyjne wraz z obrébkami blacharskimi znajdujqg sie w ztym stanie,
nalezy je zdemontowac i zastgpi¢ kominami wentylacyjnymi systemowymi w
kolorze blachodachdwki. Nalezy pamietac o zachowaniu obecnych srednic
komindw wentylacyjnych.
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Przyktadowy kominek wentylacyjny dla pokrycia z blachodachdwkg

5.4 Konstrukcja dachu

e Laty i kontriaty
Do montazu pokrycia dachowego zastosowac listwy dystansowe (Konfralty) i
listwy nosne (taty). Arkusze blachy mocowane sg bezposrednio do tat. Nalezy
przyjgC zamontowanie nowych kontrtat 4x6cm oraz wymiane tat na nowe 4xé
cm. Odlegtos¢ pomiedzy tatani zalezg od dtugosci modutu blachodachdwki
(ok 30-40cm). taty i kontrtaty nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq biologiczng.

¢ Naprawa, konserwacja konstrukcji dachu

W wyniku duzej nieszczelnosci istniejgcego pokrycia dachowego elementy
konstrukcji dachu sg poddane ciggtemu dziataniu wilgoci. Zatozono, ze ok. 5%
skorodowanych elementow wiezby dachowej budynku kwalifikujg sie do
wymiany. Elementy podlegajgce wymianie nalezy zastgpic nowymi o tych
samych wymiarach. Catg konstrukcje po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy
oczysci¢ z grzyba szczotkami, osuszyC a nastepnie zabezpieczyC impregnatem
solnym.
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5.5 lzolacja dachu
e Folia paroprzepuszczalna

Folie nalezy miedzy tatami i konfrtatami. Minimalne parametry foli okresla

TABELA - 2.0.
TABELA-2.0
L.P. RODZAJ PARAMETRU WARTOSC
1. Wytrzymatos¢ na zerwanie wzdtuz >170N/5cm
2. Wytrzymatos¢ na zerwanie w poprzek =60 N/5cm
3. Ciezar powierzchniowy 95g/m?
4, Przepuszczalnos¢ pary wodnej >g/m2/24h=1700
S. Odpornos$¢ na czynniki atmosferyczne 1 miesigc
6. Klasyfikacja ogniowa E
7. Zakres temperatur stosowania — od 30°C
8. Zakres temperatur stosowania — do +120°C
9. Standardowa szerokosc rolki 1,5m
10. Standardowa dtugosc rolki 50m
11. Struktura 3
12. Wartos¢ Sd 0,02m

6.0 Dostep dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

7.0 Dane technologiczne
Istniejgcy budynek posiada podstawowe instalacje przewidziane do jego
prawidtowego oraz bezawaryjnego funkcjonowania.
Technologia w budynku oraz urzgdzenia nie wptywajg negatywnie
na srodowisko.

8.0 Bezpieczenstwo uzytkowania
Budynek objety opracowaniem spetnia wymagania dla warunkow
bezpiecznego uzytkowania. Elementy budynku nie stanowiqg ucigzliwosci oraz
zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw i 0sob frzecich.

9.0 Wyposazenie budowlano - instalacyjne
Istniejgcy budynek wyposazony jest w:
e instalacja energetyczna,
e instalacja wodna,
e instalacja kanalizacji sanitarnej,
e instalacja wentylacji grawitacyjnej,

e instalacja cieptownicza,
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10.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Istniejgcy budynek nie wptywa w sposdb niekorzystny na srodowisko,

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

11.0 Ochrona przeciwpozarowa budynku
Bez zmian

UWAGI KONCOWE

e Elementy i konstrukcje drewniane niezabezpieczone produkcyjnie przed
ogniem przez impregnacje nalezy zabezpieczy¢ nasycajgc drewno
odpowiednim Srodkiem np. FOBOS M2F (impregnat solny rozpuszczalny w
wodzie). Dodatkowo preparat ten zabezpiecza drewno przed grzybami
domowymi i owadami.

e Wszystkie elementy drewniane winne byC¢ odizolowane od konstrukcji
murowych.

e W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lub jesli sg przedmiotem
norm panstwowych —zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

e /miany projektowe i materiatowe nalezy uzgadniac z projektantem.

e Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét oraz obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami producentow i
sztukg budowlang.

e Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczyC teren
dziatki i wejscia do budynku, przed elementami budowlanymi spadajgcymi
z dachu (oznakowanie terenu i wykonanie tymczasowego zadaszenia
zabezpieczajgcego).

Opracowanie:

mgr inZ. arch. Marian Tromski
nrupr. 337/WA/71
w specjalnosci architektonicznej
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1.0 Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc realizacji poszczegdlnych rob ot
2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, kiére mogqg stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.0 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

5.0 Sposdb prowadzenia  instruktazu pracownikdw  przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom  wynikajgcym z  wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sqgsiedztwie, w tym zapewnigjgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
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CZESC OPISOWA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.0 Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegodinych robét
Lakresem opracowania jest: Remont dachu z wymiang pokrycia
dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Krubinskiej 51 w Ciechanowie, gm.
Ciechandw, dz. nr ewid. 237/8.
Lokalizacja: Ciechandw, ul. Krubinska 51 gm. Ciechandw, dz. nr ewid. 237/8.

Kolejnos¢ robét budowlanych:
1. Wydzielenie placu budowy,
2. Ustawienie rusztowan i zabezpieczen zgodnie ze sztukg budowlang przez
uprawnione osoby i firme,
3. Demontaz instalacji odgromowej, rur spustowych i elementdw z rewizjami
scian ostonowych (rynny dachowe bez zmian),
Demontaz pokrycia dachowego oraz jego utylizacja,
Demontaz swietlikdw dachowych,
Wykonanie(nabicie) tat i kontrtat oraz montaz folii dachowej,
Montaz wytazéw dachowych,
Montaz nowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej i obrobki
blacharskiej,
9. Montaz pokrycia dachowego z blachodachdéwki wraz z akcesoriami,
10. Montaz akcesoriow dachowych,
11. Kompleksowy odbidér wykonanych prac termomodernizacyjnych wspdlnie
z Inwestorem,
12. Demontaz rusztowan, siatek i zabezpieczen,
13. Porzgdkowanie ofoczenia obiektu i wywoz odpaddw na wysypisko Smieci
lub do zaktaddw segregacji odpadoéw przed oddaniem do uzytkowania.

© N o~
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2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Budynek mieszkalny wielorodzinny (objety opracowaniem)

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W frakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi mogq stwarza¢ nastepujgce elementy:

e porazenie prgdem od urzqgdzen elekirycznych stosowanych do prac
monterskich,

e fransport urzgdzen technologicznych,

e uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewoddow
kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem),
elekfroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem prgdem),
wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopdw wodqg, podmycia skarp
wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu),

e plac manewrowy, drogi wewnetfrzne — wystepuje zagrozenie potrgcenia
pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robdt wich poblizu lub ciggu
jezdnym;

e Ulica — wystepuje zagrozenie potrgcenia pracownika przez pojazd podczas
prowadzenia robdt w ich poblizu lub ciggu jezdnym

- chodniki — zagrozenie j.w.,
- linia napowietrzna.

4.0 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

e zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,

e zOQrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzgdzen | narzedz
elektrycznych,

e zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

e zagrozenie urazdw chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania
srodkéw chemicznych,

e zagrozenie urazdw mechanicznych podczas uzywania urzgdzen i narzedzi,

e zagrozenie upadku ciezkich elementoéw, materiatow lub prefabrykatow
Z wysokosci,

e zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych,

e fransport urzgdzen technologicznych.

5.0 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy udzieli
zespotom pracownikdw wtasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych
szczegotowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcej zaznajomienie z:
e zakresem robd6t budowlanych,
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6.0

e technologiamirobdt budowlanych,

e harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

e przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych z
podaniem ich rodzaju, skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia
i oznakowania miejsca prowadzonych robdt,

e Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych”.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqgce
niebezpieczenstwom  wynikajgcym z  wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umoizliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

e zabezpieczenie tqgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem
telefonu komorkowego;

e telefony alarmowe:

- POGOTOWIE RATUNKOWE - 999,

- STRAZ POZARNA - 998,

- POLICJA - 997,

~ STRAZ MIEJSKA — 986,

- POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994,
- POGOTOWIE GAZOWE - 992,

- POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991;

e zagospodarowanie ferenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno
odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP oraz
planem BiOZ;

e uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjq i wykonywaniem robodt,
jakie wynikajqg z uzgodnien z:

- zarzgdcg drogi wewneftrznej,
- wtascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej, znajdujgcej sie
w obszarze prowadzonych robodt;

e rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopow w taki
sposdb, aby nie blokowac dojazddw i dojs¢ do stanowisk pracy;

e zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

- ta$m ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,
- daszkdw ochronnych;
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- stosowanie sprzetu ochronnego i $Srodkdw ochrony indywidualnej,
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia  podczas
wykonywania robdt;

e stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z
wysokosci;

e stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdot, w  ktdrych
pracownicy sq przeszkoleni.

e zapewnienie dostatecznego oswietlenia stanowisk pracy w przypadku
koniecznosci wykonywania robot gdy Swiatto dzienne nie jest wystarczajgce
oraz po zmroku i w nocy (punkty Swietine powinny byc¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty rowniez odczytanie tablic i znakdw ostrzegawczych na
terenie placu budowy);

e odpowiednie oznaczenie miejsc pracy, dréog na placu budowy, dojsc i
dojazdow

Opracowanie:

mgr inz. arch. Marian Tromski
nrupr. 337/WA/71
w specjalnosci architektonicznej
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