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Kadzidto, dnia 15.09.2010r

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003r z pdzn. zmianami ),

oswiadcz amy

ze projekt budowlany

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI WRAZ Z PRACAMI
KONSERWACYJINO NAPRAWCZYMI+ 10 MIEJSC PRKINGOWYCH

------ (‘nazwa, rodzaj i lokalizacja zamierzenia budowlanego)

Ciechanéw ul. Puttuska 12 dziatka nr 367/22

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

ZespO6f projektowy:

branza architektoniczna: tech. Witold Zetubowski
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI WRAZ Z
PRACAMI KONSERWACYJNO NAPRAWCZY MI

Bilans powierzchni

Powierzchnia dziatki 3289 m2
Kostka betonowa na rampie 308 m2
Kostka betonowa chodnik 425 m2
Miejsca parkingowe 115 m2
Tereny zielone 320 m2

1. Przedmiot i zakres projektowania

Przedmiotem projektowania jest teren dziatki 367/22 zlokalizowanej w Ciechanowie
przy ulicy Puttuskiej 12.

Projekt zagospodarowania dzieli si¢ na dwa etapy inwestycyjne:

| etap obejmuje:

e prace zwigzane z wymiang nawierzchni z kostki betonowej na rampie budynku,
remont istniejacych schoddw, likwidacja czesci swietlikbw piwnic, wykonanie
chodnika wokdét budynku, niezbedne prace rozbiérkowe

Il etap obejmuje

e prace zwigzane z wykonaniem migjsc postojowych w potudniowej czesci
budynku po wczesniejszym uzyskaniu przez inwestora decyzji o wycince drzew
koniecznych do zrealizowania inwestycji, nasadzenia zieleni w miejscach
wyznaczonych przez rysunek zagospodarowania

N

. Podstawa opracowania
umowa zawartej pomiedzy Towarzystwem Budownictwa Spolecznego w
Ciechanowie a biurem projektowym GRAFICAD
Uzgodnienia z Inwestorem

w

Lokalizacja i stan istniejacy
| etap

e Nawierzchnia na rampie budynku wykonana jest z kostki betonowej kwadratowej
w kolorze szaro-betonowym z przekladkami z lastryko, co stanowi regularny
wzér. Kostka jest w bardzo ztym stanie technicznym, widoczne sg znaczne
spekania i zaglebienia w nawierzchni, ktére Swiadcza o stabej podbudowie.
Odprowadzenie wody z rampy ( ciek wodny) jest niedrozne i wymaga regulacji.
Murek ograniczajacy rampe jest wykonany z kamienia famanego i elementéw
betonowych.
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Z1

Schody boczne na rampg wykonane sa z ptyt lastryko, wejscie boczne stanowiace
rowniez podjazd dla niepetnosprawnych wykonano z piyt granitowych. Schody
od szczytowej strony budynku Z4 betonowe w bardzo ztym stanie technicznym.

e \Wokot budynku znajduje si¢ swietliki piwniczne ktore w duzej czesci nie Sa
zabezpieczone pokrywa w postaci kraty i stanowig zagrozenie dla mieszkancow.

Utwardzenie terenu wokdt budynku wykonano z ptyt betonowych oraz piyt typu
trylinka.

Z5
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Il etap

e W miejscu w ktorym planowane sg miejsca parkingowe, znajduje si¢ ogrodzony
skwerek zieleni i drzewa na ktore inwestor zobowiazat sie uzyska¢ decyzje na
wycinke.

4. Prace rozbiérkowe
- rozhidrka kostki i podbudowy na rampie budynku

- skucie czesci spocznika i wyréwnanie schoddw ( szczyt ,czes¢ zachodnia budynku)
Z4

- demontaz i ponowny montaz granitowych ptyt schodowych

- demontaz kostki ( Trylinka) w miejscach projektowanych parkingéw i chodnikéw
- likwidacja ogrodkow zieleni z ogrodzeniem 1 etap

- wycinka drzew ( po uzyskaniu decyzji o wycince ) Il etap

- likwidacja czesci doswietli piwnicznych

- przekiadka kostki nadajacej sie do wykorzystania ( czg$¢ nowej kostki w zachodniej
czesci budynku)

5. Projektowana wymiana nawierzchni

b. Nawierzchnia na rampie od strony péinocnej

Zostala zaprojektowana nawierzchnia betonowa w postaci ptyt betonowych o
wymiarach 20x20x6 cm w dwdch kolorach szarym i bezowym. Uklad kostki zostat
pokazany na rysunkach szczegdtowych. W dwaoch ciggach bezposrednio przy
budynku i od strony istniejacego murka przewidziano zastosowanie kostki szarej
20x10x6 cm typ Holland. Kostka przy murku wyprofilowana w taki sposob aby
stanowila ciek wodny odprowadzajacy wode z rampy, spadek ok. 1-1,5% w kierunku
schodow wejsciowych.

c. Chodnik wokot budynku

Zostala zaprojektowana kostka betonowa typu HOLLAND o0 wymiarze 20x10x6cm. Na
szerokosci projektowanej kostki 1,5m od budynku nalezy przewidzie¢ wszelkie prace
zwigzane z rozbidrka istniejacego podioza. Kostke nalezy uktadaé (profilowac) w taki
sposéb aby wejscia do budynkéw pozbawione bylty zbednych uskokéw. W
szczegolnosci nalezy zwrdci¢ uwage na ukladanie kostki przy doswietlach piwnicznych.
Warstwy przekrojowe tak jak w rysunkach konstrukcyjnych.

d. Miejsca postojowe Il etap inwestycji

Na przedmiotowej dzialce zaprojektowano migjsca postojowe dla samochodow
osobowych 10 szt. o wymiarach 250x500cm. Miejsca parkingowe zaprojektowane sg w
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potudniowej czesci dziatki w miejscach w ktdrych obecnie znajduja sie tereny zielone i
utwardzony teren w postaci kostek typu TRYLINKA.

Uwaga: Il etap inwestycji moze zostaé zrealizowany pod warunkiem uzyskania decyzji
0 wycince drzew , ktére rosna w miejscu planowanych parkingdw.

6. Projektowana zielen Il etap inwestycji

Na przedmiotowej dzialce w czgsci potudniowej zaprojektowano tereny zielone,
0znaczone na (zagospodarowaniu terenu). Prace zwigzane z wysiewem trawy wykona¢ w
miesigcach ( kwiecien, maj). Podloze do wysiewu trawy najlepiej ,,czarnoziem”
wymieszany z torfem warstwa ok. 20 cm. Zielen wymaga szczegolnej pielegnacji w
miesigcach tuz po wysadzeniu.

7. Studnie kanalizacji deszczowej

W miejscu projektowanej kostki betonowej i miejsc parkingowych zlokalizowane sg 5
szt. studni KD. Nalezy dostosowa¢ ich poziom do poziomu projektowanej kostki i
terendbw  zielonych. Podniesienie lub obnizenie studni nalezy uzgodni¢ z
administratorem sieci.

8. Schody

Z3 Schody z ptyt granitowych na zdjeciu nalezy zdemontowac¢ i ulozy¢ ponownie
zachowujac nawiagzanie z nowa kostka na rampie. Podjazd dla niepetnosprawnych
nalezy wykona¢ z nowej kostki Holland zachowujac dotychczasowy ksztalt i kat
nachylenia.

Z4 Schody betonowe nalezy naprawi¢ poprzez skucie czesci spocznika do poziomu
wejscia. Nalezy takze obtozy¢ schody ptytkami mrozoodpornymi antyposlizgowymi.
30x30 w kolorze bezowym.

Z2 Schody z piyt lastryko nalezy wyrdéwna¢ i wypoziomowaé z nowo projektowana
kostka na rampie budynku.

9. Swietliki piwniczne

Swietliki piwniczne nalezy przemurowaé z cegla do poziomu projektowanej kostki , a
nastepnie zabezpieczy¢ krata stalowa z powloka cynku systemowa o wymiarach 80x
40 cm. W czgéci wschodniej ( szczytowej nalezy zlikwidowaé swietliki piwniczne),
jednoczesnie nalezy zapewni¢ wentylacje¢ piwnicy za pomoca rur PCV.
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10. Murek rampy

Murek nalezy oczysci¢ szczotkami drucianymi z grzybéw, mchow i zaciekdw
wykona¢ drobne naprawy i uzupetnienia fugi.



