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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  do projektu ,, Zagospodarowania terenu dzia ki wraz z pracami
konserwacyjno naprawczymi”
CHODNIKI I PARKINGI

1. WST P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru parkingów i zatok.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU
DZIA KI WRAZ Z PRACAMI KONSERWACYJNO NAPRAWCZYMI

1.3. Zakres robót obj tych SST

1.3.1. Zakres stosowania parkingów i zatok

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  wykonania:
- zatok parkingowych
- chodników
- ytek ceramicznych.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Parking - wydzielony teren poza koron  drogi, wyposa ony w miejsca postojowe dla samochodów oraz w urz dzenia dla zaspokajania
potrzeb podró nych.

1.4.2. Droga manewrowa - droga przejmuj ca ruch pojazdów wje aj cych na parking i wyje aj cych z parkingu, na której dokonuje si
równie  rozrz d pojazdów lekkich i ci kich do miejsc postojowych.

1.4.3. Miejsca postoju samochodów osobowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdów, których masa ca kowita nie przekracza 3,5 Mg.

1.4.4. Zatoka parkingowa - miejsce w obr bie korony drogi, przeznaczone na parkowanie pojazdów.

1.4.5. .Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Materia y na podsypk cementowo-piaskow

2.2.1. Piasek

Piasek na podsypk  powinien spe nia  wymagania wg BN-6774-04:1987 [9].

2.2.2. Cement

Cement stosowany na podsypk  cementowo-piaskow  powinien by  cementem portlandzkim marki 25. Cement stosowany do zalania spoin
zapraw  cementowo-piaskow  powinien by  cementem portlandzkim marki 35. Cement  powinien  odpowiada   wymaganiom  PN-B-
30000:1988   [1].   Dostarczanie   i  przechowywanie  cementu  powinno odpowiada  wymaganiom BN-6731-08:1988 [5].

2.2.3. Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna by  „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250:1988 [2].

2.3. Kraw niki, obrze a, p yty chodnikowe

2.3.1. Kraw niki

Kraw niki betonowe, stosowane przy budowie parkingów i chodników, powinny odpowiada  wymaganiom BN-86775-03-
01:1980 [10] oraz BN-6775-03-04:1980        [12].

2.3.2. yty chodnikowe i obrze a
Obrze a chodnikowe betonowe powinny odpowiada  wymaganiom BN-6775-03-01:1980 [10] oraz BN-6775-03-04:1980 [12].

2.4. Materia y do nawierzchni parkingów i zatok
Materia y stosowane do wykonania nawierzchni zatok parkingowych powinny odpowiada  wymaganiom specyfikacji:

- SST D-05.03.23a „Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników”,
- SST D-05.03.13 „Warstwa cieralna z mieszanki SMA”.

2.5. Materia y do wykonania podbudowy
Materia y stosowane do podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem powinny odpowiada  wymaganiom SST D-04.06.01b
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„Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem”.

Materia y stosowane do podbudowy wykonywanej z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie powinny odpowiada
wymaganiom wg SST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie”.

2.6. Materia y do robót wyko czeniowych

Materia y do umacniania podbudowy przy wykonywaniu parkingów i zatok, powinny odpowiada  wymaganiom wg SST
06.01.01 „Umocnienie powierzchniowe”.

2.7. Materia y do wykonania odwodnienia

Materia y u yte do wykonania odwodnienia powinny odpowiada  wymaganiom:
- dla kanalizacji deszczowej, wg SST D-03.02.01 „Kanalizacja deszczowa”,
- dla   cieków  z   elementów   prefabrykowanych  uk adanych  na   skarpach  lub   w   rowach,   wg   SST   D-06.01.01   „Umocnienie

powierzchniowe rowów i cieków”,
- dla drenów do odwodnienia wg bnego, wg SST D-03.03.01 „S czki”.

2.9. Sk adowanie materia ów

Sk adowanie materia ów stosowanych do wykonania parkingów i zatok powinno odpowiada  wymaganiom zastosowanych SST.

3. SPRZ T

Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Do wykonania parkingów i zatok nale y stosowa  ten rodzaj sprz tu, który zosta  podany w zastosowanych SST.

4. TRANSPORT

Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Transport materia ów stosowanych do wykonania parkingów i zatok powinien odpowiada  wymaganiom odpowiednich SST.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy, usuni cie drzew i krzewów, zdj cie warstwy humusu oraz inne elementy robót
przygotowawczych, które mog  wyst pi  przy budowie parkingów i chodników, nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami podanymi w
SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w wykopach nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w
gruntach nieskalistych.”.

Roboty ziemne w nasypach nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”.

5.4. Pod e

Pod e pod wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingów i parkingów powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami
podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a”.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Przy wykonywaniu parkingów i zatok, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 stosowana pod u enie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej oraz pod ustawienie kraw ników betonowych na awie betonowej z oporem. Zastosowanie podsypki i jej grubo
powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow . Wytrzyma  na ciskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniach próbek
walcowych o rednicy 8 cm powinna wynosi  co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa.

Mieszanie podsypki powinno si  odbywa  w betoniarkach.
Piasek, cement i woda powinny odpowiada  wymaganiom wg punktu 2.3.
Podsypka powinna by  roz cielona i wyrównana do profilu zgodnie z dokumentacj  projektow .

5.6. Kraw niki, obrze a i chodniki

Ustawienie kraw ników i obrze y oraz u enie p yt chodnikowych powinno by  zgodne z dokumentacj  projektow , SST,
wskazaniami Zamawiaj cego oraz wymaganiami wg odpowiednich SST:
- D-08.01.01 „Kraw niki betonowe”,
- D-08.03.01 „Obrze a betonowe”,
- D-08.02.02 „Chodniki z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej”.
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5.7. Odwodnienie

Je eli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie elementów odwodnienia przy budowie parkingów i zatok,
to w zale no ci od rodzaju ich wyst powania warunki wykonania powinny by  zgodne z poszczególnymi ogólnymi specyfikacjami wed ug
SST D-03.00.00 „Odwodnienie korpusu drogowego”.

Odwodnienie parkingów i zatok powinno by  wykonane zgodnie z poszczególnymi ogólnymi specyfikacjami SST D-03.00.00
„Odwodnienie korpusu drogowego”.

5.8. Wykonanie podbudowy

Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a przeznaczonego do u enia konstrukcji nawierzchni parkingów i
chodników, nale y wykonywa  wg SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a”.

Podbudow  z gruntu stabilizowanego cementem nale y wykonywa  wg SST D-04.06.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego”.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, wymienione w punkcie 2.6 niniejszej specyfikacji technicznej, nale y

wykonywa  zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie”.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, nale y wykonywa  zgodnie z SST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie

warstw konstrukcyjnych”.

5.9. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie stosowane na parkingach i zatokach powinny by  wykonywane zgodnie z wymaganiami podanymi w
poszczególnych SST:
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej, SST D-05.03.23a „Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg i

ulic lokalnych oraz placów i chodników”.
- nawierzchnia z SMA o uziarnieniu 0/11 mm, SST D-05.03.13 „Warstwa cieralna z mieszanki SMA”.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Sprawdzenie prawid owo ci robót przygotowawczych

Kontrola jako ci robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodno ci z:
a) dokumentacj  projektow  - na podstawie ogl dzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi w SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania robót ziemnych

Kontrola jako ci robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodno ci z:
a) dokumentacj  projektow  - na podstawie ogl dzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi w OST D-02.01.01  „Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych”  i SST D-02.03.01 ”Wykonanie

nasypów”.

6.3. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania pod a

Rodzaj gruntu pod a nale y okre li  na podstawie bada  laboratoryjnych.
Kontrola jako ci przygotowania pod a polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami podanymi w dokumentacji

projektowej oraz w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a”.

6.4. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania podsypki

Kontrola jako ci u onej podsypki cementowo-piaskowej polega na sprawdzeniu zgodno ci z:
a) dokumentacj  projektow  w zakresie grubo ci i wyrównania do wymaganego profilu - na podstawie ogl dzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi w p. 5.5 niniejszej SST, w zakresie wytrzyma ci na ciskanie.

6.5. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania kraw ników, obrze y i chodników

Kontrola jako ci wykonania kraw ników, obrze y i chodników polega na sprawdzeniu zgodno ci z:
a) dokumentacj  projektow  - na podstawie ogl dzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich OST:
- D-08.01.01 „Kraw niki betonowe”,
- D-08.02.01 „Chodniki z p yt betonowych”,
- D-08.03.01 „Obrze a betonowe”.

6.6. Sprawdzenie wykonania odwodnienia

Kontrola wykonania odwodnienia polega na sprawdzeniu zgodno ci z:
a) dokumentacj  projektow  - na podstawie ogl dzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi w odpowiednich SST D-03.00.00 „Odwodnienie korpusu drogowego”.

6.7. Sprawdzenie wykonania podbudowy

Kontrola jako ci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodno ci z:
a) dokumentacj  projektow  w zakresie rodzaju, grubo ci, szeroko ci i spadków poprzecznych - na podstawie ogl dzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST:
- dla podbudowy z betonu cementowego wg SST D-04.06.01b „Podbudowa z betonu cementoweg
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- dla podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg SST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie”.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nale y sprawdzi  zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-04.03.01
„Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

6.8. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola jako ci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodno ci z:
a) dokumentacj projektow w zakresie grubo ci konstrukcji, szeroko ci, rz dnych wysoko ciowych i spadków poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi w odpowiednich SST:
- dla nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wed ug SST D-05.03.13 „Warstwa cieralna z mieszanki SMA”
- dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej ”, wg SST D-05.03.23a „ Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic

lokalnych oraz placów i chodników”

6.9. Sprawdzenie wykonania robót wyko czeniowych

Kontrola jako ci wykonania robót wyko czeniowych polega na sprawdzeniu ich zgodno ci z dokumentacj  projektow  na
podstawie ogl dzin i pomiarów oraz zgodno ci z wymaganiami wg odpowiednich SST D-06.00.00 „Roboty wyko czeniowe”.

6.10. Ocena wyników bada

Wszystkie materia y musz  spe nia  wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robót, które wykazuj  odst pstwa od postanowie  SST, powinny by  doprowadzone na koszt Wykonawcy do

stanu zgodno ci z SST, a po przeprowadzeniu bada  i pomiarów mog  by  ponownie przedstawione do akceptacji Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub chodniki na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty obj te niniejsz  specyfikacj  podlegaj :
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, który powinien by dokonany po:
- odtworzeniu trasy i punktów wysoko ciowych,
- zdj ciu warstwy humusu lub darniny,
- wykonaniu robót ziemnych,
- wykonaniu robót odwodnieniowych,
- wykonaniu koryta pod konstrukcj  nawierzchni i zag szczeniu pod a,
b) odbiorowi ko cowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA ATNO CI

atno  za m2 (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci robót.
Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na teren budowy potrzebnych materia ów,
- wykonanie robót ziemnych i odwodnieniowych,
- wykonanie koryta i u enie podbudowy, ewentualnie wykonanie podsypki,
- wykonanie kraw ników, obrze y i chodników,
- wykonanie nawierzchni,
- wykonanie robót wyko czeniowych,
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych zgodnie z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn .

Cement portlandzki
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania techniczne i warunki odbioru
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. P yty chodnikowe Klinkier drogowy
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. wir i pospó ka
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
11.       BN-6775-03.02:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. P yty drogowe

10. PRZEPISY
ZWI ZANE

Normy

1. PN-B-30000:1988
2. PN-B-32250:1988
3. PN-S-96019:1959

4. PN-S-96026:1958

5. BN-6731-08:1988

6. BN-6775.03-
03:19807. BN-6741-02:1977

8. BN-6774-01:1966
9. BN-6774-04:1987
10. BN-6775-03-
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12.       BN-6775-03-04:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a.


