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                                                                                              Kadzid o, dnia  15.09.2010r
                                                                                                                            miejscowo  i  data

O  W I A D C Z E N I E

             Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane
 ( jednolity tekst  Dz. U. Nr  207 z 2003r  z pó n. zmianami ),

o  w i a d c z  a m y

e projekt  budowlany

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIA KI WRAZ Z PRACAMI
KONSERWACYJNO NAPRAWCZYMI+ 10 MIEJSC PRKINGOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------
------                         ( nazwa, rodzaj  i  lokalizacja zamierzenia budowlanego)

Ciechanów ul. Pu tuska 12 dzia ka nr 367/22
.....................................................................................................................................
.......

Zosta    sporz dzony  zgodnie z obowi zuj cymi  przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Z e s p ó      p r  o j e k t o w y:

bran a architektoniczna: tech. Witold ubowski
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIA KI WRAZ Z
PRACAMI KONSERWACYJNO NAPRAWCZYMI

Bilans powierzchni

Powierzchnia dzia ki 3289  m2

Kostka betonowa na rampie 308  m2

Kostka betonowa chodnik 425 m2

Miejsca parkingowe 115 m2

Tereny zielone 320 m2

1. Przedmiot i zakres projektowania

Przedmiotem projektowania jest teren dzia ki 367/22 zlokalizowanej w Ciechanowie
przy ulicy Pu tuskiej 12.
Projekt zagospodarowania dzieli si  na dwa etapy inwestycyjne:
I etap obejmuje:

prace zwi zane z wymian  nawierzchni z kostki betonowej na rampie budynku,
remont istniej cych schodów, likwidacja cz ci wietlików piwnic, wykonanie
chodnika wokó  budynku, niezb dne prace rozbiórkowe

II etap obejmuje
prace zwi zane z wykonaniem miejsc postojowych w po udniowej cz ci
budynku po wcze niejszym uzyskaniu przez inwestora decyzji o wycince drzew
koniecznych do zrealizowania inwestycji, nasadzenia zieleni w miejscach
wyznaczonych przez rysunek zagospodarowania

2. Podstawa opracowania
• umowa zawartej pomi dzy Towarzystwem Budownictwa Spo ecznego w

Ciechanowie a biurem projektowym GRAFICAD
• Uzgodnienia z Inwestorem

3. Lokalizacja i stan istniej cy

I etap

Nawierzchnia na rampie budynku wykonana jest z kostki betonowej kwadratowej
w kolorze szaro-betonowym z przek adkami z lastryko, co stanowi regularny
wzór. Kostka jest w bardzo z ym stanie technicznym, widoczne s  znaczne
sp kania i zag bienia w nawierzchni, które wiadcz  o s abej podbudowie.
Odprowadzenie wody z rampy ( ciek wodny) jest niedro ne i wymaga regulacji.
Murek ograniczaj cy ramp  jest wykonany z kamienia amanego i elementów
betonowych.
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Z1     Z2

Schody boczne na ramp  wykonane s  z p yt  lastryko, wej cie boczne stanowi ce
równie  podjazd dla niepe nosprawnych wykonano z p yt granitowych. Schody
od szczytowej strony budynku Z4 betonowe w bardzo z ym stanie technicznym.

Z3 Z4

Wokó  budynku  znajduje si wietliki piwniczne które w du ej cz ci nie s
zabezpieczone pokryw  w postaci kraty i stanowi  zagro enie dla mieszka ców.
Utwardzenie terenu wokó  budynku wykonano z p yt betonowych oraz p yt typu
trylinka.

 Z5                                                                           Z6
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II etap

w miejscu w którym planowane s  miejsca parkingowe, znajduje si  ogrodzony
skwerek zieleni i drzewa na które inwestor zobowi za  si  uzyska  decyzje na
wycink .

4. Prace rozbiórkowe

- rozbiórka kostki i podbudowy na rampie budynku

- skucie cz ci spocznika i wyrównanie  schodów ( szczyt ,cz  zachodnia budynku)
Z4

- demonta  i ponowny monta  granitowych p yt schodowych

- demonta  kostki ( Trylinka) w miejscach projektowanych parkingów i chodników

- likwidacja ogródków zieleni z ogrodzeniem II etap

- wycinka drzew ( po uzyskaniu decyzji o wycince ) II etap

- likwidacja cz ci do wietli piwnicznych

- przek adka kostki nadaj cej si  do wykorzystania ( cz  nowej kostki w zachodniej
cz ci budynku)

5. Projektowana wymiana nawierzchni

b. Nawierzchnia na rampie od strony pó nocnej

Zosta a zaprojektowana nawierzchnia betonowa w postaci p yt betonowych o
wymiarach 20x20x6 cm w dwóch kolorach szarym i be owym. Uk ad kostki zosta
pokazany na rysunkach szczegó owych. W dwóch ci gach bezpo rednio przy
budynku i od strony istniej cego murka przewidziano zastosowanie kostki szarej
20x10x6 cm typ Holland. Kostka przy murku wyprofilowana w taki sposób aby
stanowi a ciek wodny odprowadzaj cy wod  z rampy, spadek ok. 1-1,5% w kierunku
schodów wej ciowych.

c. Chodnik wokó  budynku

Zosta a zaprojektowana kostka betonowa typu HOLLAND o wymiarze 20x10x6cm. Na
szeroko ci projektowanej kostki 1,5m od budynku nale y przewidzie  wszelkie prace
zwi zane z rozbiórk  istniej cego pod a. Kostk  nale y uk ada  (profilowa ) w taki
sposób aby wej cia do budynków pozbawione by y zb dnych uskoków. W
szczególno ci nale y zwróci  uwag  na uk adanie kostki przy do wietlach piwnicznych.
Warstwy przekrojowe tak jak w rysunkach konstrukcyjnych.

d. Miejsca postojowe II etap inwestycji

Na przedmiotowej dzia ce zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodów
osobowych 10 szt. o wymiarach 250x500cm. Miejsca parkingowe zaprojektowane s  w
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po udniowej cz ci dzia ki w miejscach w których obecnie znajduj  si  tereny zielone i
utwardzony teren w postaci kostek typu TRYLINKA.

Uwaga: II etap inwestycji mo e zosta  zrealizowany pod warunkiem uzyskania decyzji
o wycince drzew , które rosn  w miejscu planowanych parkingów.

6. Projektowana ziele  II etap inwestycji

Na  przedmiotowej dzia ce w cz ci po udniowej zaprojektowano tereny zielone,
oznaczone na (zagospodarowaniu terenu). Prace zwi zane z wysiewem trawy wykona  w
miesi cach ( kwiecie , maj). Pod e do wysiewu trawy najlepiej ,,czarnoziem”
wymieszany z torfem warstwa ok. 20 cm. Ziele  wymaga szczególnej piel gnacji w
miesi cach tuz po wysadzeniu.

7. Studnie kanalizacji deszczowej

 W miejscu projektowanej kostki betonowej i miejsc parkingowych zlokalizowane s  5
szt. studni KD. Nale y dostosowa  ich poziom do poziomu projektowanej kostki i
terenów zielonych. Podniesienie lub obni enie studni nale y uzgodni  z
administratorem sieci.

8. Schody

Z3 Schody z p yt granitowych na zdj ciu nale y zdemontowa  i u  ponownie
zachowuj c nawi zanie z nowa kostk  na rampie. Podjazd dla niepe nosprawnych
nale y wykona  z nowej kostki Holland zachowuj c dotychczasowy kszta t i k t
nachylenia.

Z4 Schody betonowe nale y naprawi  poprzez skucie cz ci spocznika do poziomu
wej cia. Nale y tak e ob  schody p ytkami mrozoodpornymi antypo lizgowymi.
30x30 w kolorze be owym.

Z2 Schody z p yt lastryko nale y wyrówna  i wypoziomowa  z nowo projektowana
kostk  na rampie budynku.

9. wietliki piwniczne

wietliki piwniczne nale y przemurowa  z ceg  do poziomu projektowanej kostki , a
nast pnie zabezpieczy  krat  stalow  z pow ok  cynku systemow  o wymiarach  80x
40 cm. W cz ci wschodniej ( szczytowej nale y zlikwidowa wietliki piwniczne),
jednocze nie nale y zapewni  wentylacj  piwnicy za pomoc  rur PCV.
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Z7 Z8

10. Murek rampy

Murek nale y oczy ci  szczotkami drucianymi z grzybów, mchów i zacieków
wykona  drobne naprawy i uzupe nienia fugi.


