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Oswiadczenie projektanta

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenie o przynaleznosci
do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

Opis techniczny

Decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
Czes¢ graficzna

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Rys 1 - Projekt zagospodarowania terenu U-1

Rys 2 - Rzut dachu A-1

Rys 3 - Przekroj I-1 A-2

Rys 4 - Elewacja frontowa potnocno-wschodnia A-3 ( kolorystyka )
Rys 5 - Elewacja szczytowa pdéinocno-zachodnia A-4

Rys 6 — Elewacja tylna poludniowo-zachodnia A-5

Rys 7 — Elewacja szczytowa potudniowo-wschodnia A-6

Rys 8 - Rzut piwnic ( opaska budynku + schody zewnetrzne ) A-7
Rys 9 - Komin ponad dachem (szczeg6t) A- 8

Rys 10 - Rzut dachu inwentaryzacja I-1

Rys 11 - Elewacja frontowa péinocno-wschodnia inwentaryzacja [-2
Rys 12 - Elewacja szczytowa pétnocno-zachodnia inwentaryzacja I-3
Rys 13 - Elewacja tylna potudniowo-zachodnia inwentaryzacja [-4
Rys 14 - Elewacja szczytowa potudniowo-wschodnia inwentaryzacja I-5



OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu dachu z wymiana pokrycia dachowego budynku
mieszkalnego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 37

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1 Umowa — zlecenie nr 16/DRI/2018 z dn. 19.02.2018r.
Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
w Ciechanowie ul. Okrzei 14

2. SKROCONY OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

2.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny trzy-klatkowy o wymiarach:
Dhugos¢ 74,05 m i szerokos$¢ 10,45 m
Liczba kondygnacji : piwnice + 2 kondygnacje nadziemne,
uzytkowe poddasze, budynek trzy-klatkowy
Powierzchnia zabudowy 773,82 m2
Kubatura 8039,23 m3

2.2. Dane dotyczace konstrukcji budynku

Uktad konstrukcyjny mieszany. Budynek wybudowano w 1943r.

w technologii tradycyjnej:

— $ciany piwnic, parteru i pietra z cegly pelnej grubosci 38 cm na
zaprawie cem. - wap., stropy nad piwnicami z plyt Kleina poiciezkie
na belkach stalowych dwuteowych, nad pietrem stropy drewniane.

— Schody drewniane.

— tawy fundamentowe z betonu zwirowego,

— dach i pokrycie : konstrukcja dachu drewniana z pelnym deskowaniem
pokrycie dachéwka ceramiczng w ztym stanie technicznym.

3.0. Dokumentacja fotograficzna



Widok elewac;ji z tytu
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Fragment elewacji frontowe;j



Elewacja od ulicy 17 Stycznia



Widok istniejacego pokrycia dachu 1 kominow.



Fragment dachu z lukarnami.



111 cokotu.
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Uszkodzony tynk elewa



Schody zewnetrzne do naprawy



Odkrywka tynku zewnetrznego z ustaleniem pierwotnego koloru elewac;ji.



4. Zakres robot remontowych budynku obejmuje :

D

wykonanie prac zabezpieczajacych teren budowy, oznakowania i

ogrodzenia terenu robot

wykonanie daszkéw nad wejsciami.

montaz rusztowan

rozebranie pokrycia dachu z dachdéwki ceramiczne]

remont kominéw ponad dachem ( przemurowanie kominow ,

wykonanie tynku na $cianach , wykonanie czapek kominowych )

7. zabezpieczenie dachu na okres remontu

8. rozebranie obrobek blacharskich

9. rozebranie rynien i rur spustowych

10.zdemontowanie facenia dachu

11.wymiana uszkodzonych desek na nowe w okoto 10 % powierzchni
tacenia dachu

12.0czyszczenie szczotkami 1 impregnacja grzybobdjcza drewniane;j
konstrukeji dachu

13.montaz membrany dachowej paro przepuszczalne] mocowanej kontr
tatami

14 .1acenie catej potaci dachowej tatami z tarcicy nasyconej.

15.Montaz desek okapowych i obrobek blacharskich

16.Remont $cian bocznych lukarn : wymiana desek, wykonanie izolacji
termicznej z wetny mineralnej , montaz folii wiatro-szczelnej i
obudowa $cian blachg powlekang w kolorze dachowki.

17.Montaz desek czotowych i okapowych daszkow lukarn.

18.Wymiana uszkodzonych okien w lukarnach klatek schodowych

19. Montaz 3 sztuk okien potaciowych na przyktad ,,FAKRO”

20.Pokrycie potaci dachu i1 daszkéw lukarn dachowka betonowa w
kolorze czerwonym.

21.Montaz tasmy pod gasiory

22.Montaz gasioréw

23.Montaz ptotkow przeciwsniegowych

24 Montaz taw kominiarskich

25.Montaz okienek naswietli poddasza

26.Montaz 3 szt. wytazéw dachowych

27.Wykonanie nowych obrobek blacharskich woko6t komindw, okienek i
wytazow

28.Montaz rynien i rur spustowych dachu i lukarn

29.Montaz wywietrzakow dachowych systemowych w miejscach
blaszanych kominow.

30.Skucie tynku elewacji.

31.Wykonanie nowego tynku elewacji

32.0dtworzenie ozdobnych gzymsow i opasek wokot okien.
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33.Wymiana parapetow zewnetrznych okien

34 .Naprawa tynkow cokotu.

35.Malowanie $cian zewnetrznych.

36.Wymiana okien piwnic.

37.Wykonanie nowej opaski szerokosci 60 cm z kostki betonowej wokét
budynku.

38.Remont schodéw zewnetrznych

39.Wykonanie nowych pochwytow przy schodach zewnetrznych

40.Malowanie elementow stalowych szafek na zewnatrz budynku.

41.Montaz rewizji rur spustowych

42. Wywoz gruzu i materiatéw z rozbiorki.

43. Rozbiorka rusztowania i uporzadkowanie terenu.

5. Materialy

- Dachowka betonowa w kolorze czerwonym ,,eséwka podwdjna”

- Laty sosnowe 40x60 mm impregnowane

- Kontr faty sosnowe 25x60 mm

- Membrana dachowa paro przepuszczalna o gramaturze 150 g/m2

- Deskowanie 20 % wymiana - deski gr. 25 mm impregnowane

- Obrodbki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,55 mm w kolorze
dachowki.

- Tasma wentylacyjna kalenicowa z tkaning techniczna

- Lawy kominiarskie i ptotki przeciwsniegowe systemowe

- Dachowki systemowe do kominka wentylacyjnego.

-  Wylazy dachowe i okienka doswietlajace poddasze nieuzytkowe.

- Impregnat owadobdjczy do drewna HYLOTOX lub ALTAX

- Tynk cementowo-wapienny wzmocniony siatkg. + tynk strukturalny
mineralny baranek grubosci ziarna 2 mm malowany dwukrotnie w
kolorze jasnym piaskowym farbami elewacyjnymi. Kolor elewacji
budynku zgodnie z odkrytym kolorem malowanym w latach budowy.
Gzymsy, opaski wokot okien i drzwi pomalowac w kolorze biatym.

6.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V i klasy odpornosci
pozarowej D.

Materialy uzyte przy modernizacji muszg posiada¢ wymagang ognioochronnos¢.

opracowat






