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INWESTOR:
Wspolnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. 17 Stycznia 37 w Ciechanowie
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0. o. Ciechanéw ul. Okrzei 14

ADRES OBIEKTU: 06-400 Ciechandw, ul. 17 Stycznia 37

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegolnych obiektow.
Przedmiotem realizacji zamierzenia inwestycyjnego jest remont elewacji i dachu z wymiana pokrycia
dachowego
Zakres robot obejmuje:

- montaz rusztowan

- rozebranie pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej
- roboty dekarskie - montaz obrobek blacharskich rynien i rur spustowych
- pokrycie dachu z nowej dachowki betonowej

- remont lukarn na dachu

- montaz ptotkow przeciw$niegowych

- montaz taw kominiarskich

- skucie tynku $cian zewnetrznych

- wykonanie nowych tynkow elewac;ji

- wymiana opaski chodnikowej wokét budynku

- naprawa schodéw zewnetrznych

- wymiana okien piwnic

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak
3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozei wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystepowania.
W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy zwrécié uwage na roboty, przy ktérych wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci. Wykonywanie rob6t budowlanych na w/w obiekcie nie stwarza zagrozenia
»BIOZ” pod warunkiem zachowania podstawowych zasad organizacji budowy i BHP.
Organizacja zagospodarowania budowy obejmuje roboty:
- budowa pomieszczenia socjalnego t. kontenerowego (pom. spozywania positkow, szatnia)
- zainstalowanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatow z rozbiorki
- ogrodzenie terenu budowy i wywieszenie tablicy informacyjnej budowy
- budowe tymczasowego obiektu magazynowego i urzadzenie sktadowiska na materiaty
- instalacja szaletu t. kontenerowego.
4. Zasady BHP
- zatrudnienie na budowie pracownikéw z aktualnym zaswiadczeniem lekarskim o stanie zdrowia,
wymaganym przy wykonywaniu okreslonych prac budowlanych
- zapoznanie pracownikoéw z zadaniami, ktore maja by¢ wykonane
- Zorganizowanie i przygotowanie stanowisk pracy
- wyznaczenie do poszczegolnych prac pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
- instruktaz udzielony pracownikom w zakresie BHP na poszczegolnych stanowiskach pracy



. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych, kierownik zobowiazany jest doktadnie poinformowaé
robotnikoéw o sposobie wykonywania rob6t i pouczyé ich o warunkach i przepisach bezpieczenistwa
pracy. Wszyscy robotnicy, niezaleznie od ich przeszkolenia powinni by¢ pouczeni o metodach
prowadzenia robdt i poddani egzaminowi sprawdzajacemu ich wiadomosci. Kazdy pracownik powinien
potwierdzi¢ znajomo$¢ tych zasad i przepisow bezpieczenstwa higieny pracy, na piSmie. Przy pracach
budowlano - montazowych i rozbiorkowych, moze by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy

- zostat przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku

- posiada odpowiednig odziez ochronng oraz kas ochronny

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeiistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegdInego zagrozenia zdrowia.

- Robotnicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach
zamocowanych do trwatych elementéw budynku.

- Robét na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego wiatru.
- Przej$cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
zamocowanymi barierami ochronnymi, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne, drogi za$, obejscia i
objazdy wyraznie oznakowane.

- Robotnicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni byé zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny byé mocno osadzone i
stabilne.

- Stosujac wszelkiego rodzaju maszyny i urzadzenia elektryczne nalezy przestrzegaé nastepujacych
warunkow:

1. Wszystkie przewody w zasiegu obstugujacego powinny byé starannie izolowane. Przewody powinny
by¢ tak doprowadzone, aby nie byto mozliwosci uszkodzenia przejezdzajacych pojazdow lub
przechodzacych osob.

2. Urzadzenia powinny by¢ uziemione.

3. Wytaczniki powinny by¢ umieszczone w przejsciach tatwo dostepnych, aby w wypadku porazenia lub
awarii mozna bylo tatwo i szybko wytaczy¢ doptyw pradu.

4. Wszystkie czynnosci naprawcze i konserwacyjne moga by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione.
5. Pracownicy obstugujacy urzadzenia elektryczne powinni uzywaé specjalnych butéw gumowych,
rekawic ochronnych i narzedzi o izolowanych uchwytach.

6. Sprzet zmechanizowany nie moze by¢ udostepniony osobom nie stanowiacym bezposredniej jego
obstugi. Na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i konserwacii.

7.Ruchome czesci mechanizméw, zwtaszcza na cze$ciach ostrych i wirujacych, powinny byé zaopatrzone
w ostony bezpieczenstwa.

opracowanie:



