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Ostrofgka, dnia luty 2010 r

miejscowosc¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003r z pdzn. zmianami ),
oswiadcz amy
ze projekt budowlany wymiany pokrycia dachowego w budynku

WspobInota mieszkaniowa przy ulicy Spotdzielczej 1/5 Ciechanowie

Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

ZespO!l projektowy:

mgr inz. Zdzistaw Tyralik upr. Nr MmAz/B0/0016/05



Zawartos¢ opracowania

ISR NS

Strona tytutowa

Oswiadczenia projektantow

Projekt zagospodarowania dziatki rys nr 1

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rysunki projektu budowlanego budynku

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr. 2 RZUT WIEZBY DACHOWEJ]

nr. 3 RZUT DACHU -POKRYCIE

nr. 4 PRZEKROJ A-A

nr. 5 SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
nr. 6 ELEWACJE



4. Opis techniczny

Do projektu remontu pokrycia dachu budynku wielorodzinnego przy ulicy Spotdzielczej
1/5 w Ciechanowie.

1. Podstawa opracowania
a) Zlecenie inwestora
b) Umowa z inwestorem
c) Ustalenia z przedstawicielem inwestora 31.12.2009r

2. Charakterystyka budynku

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne nosne
wykonane sa z cegly pelnej o grubosci 51 cm z tynkiem obustronnym
cementowo-wapiennym. Obiekt o wysokosci 3 kondygnacji w tym jedna
kondygnacja mieszkalna na poddaszu. Dach kopertowy o pochyleniu potaci 50
stopni i 12 stopni nad lukarnami Budynek pokryty jest ptytami cementowo
azbestowymi (eternit) na deskowaniu. Na cze¢sci poddasza widoczne zacieki,
spowodowane nieszczelnoscia pokrycia.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt,, wymiany pokrycia dachowego ”
Z dachéwki cementowo- azbestowej na dachéwke holenderke w kolorze

ceglanym. Na ok. 30% dachu nalezy wymieni¢ deskowanie.

4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe budynku

Powierzchnia zabudowy 8333,33 m?
Powierzchnia catkowita 25000,00 m?
Kubatura 8800,00 m?

5. Konstrukcja wiezby

Dach drewniany kopertowy. Konstrukcja wigzby wieszarowa wg.
zamieszczonych rysunkow.

Krokwie o przekroju- 9x14 cm o rozstawie co ok. 85 cm. Laty 5x5 cm co 28 cm
opieraja si¢ na platwiach posrednich1l8x24 cm i murtacie 14x14 cm. Platew
posrednia wzmocniona mieczami 10x14 cm. W poziomie ptatwi posredniej para
kleszczy 2x7x18 cm. Stupki 14x14 cm.






Konstrukcja wigzby dachowej zostala wykonana z nieodzywiczonych
krawedziakdéw. Krawedziaki sa zespolone ze sobg za pomoc polaczen
ciesielskich utrzymanych klinami drewnianymi. Na poddaszu unosi si¢ delikatny
zapach drewna sosnowego. Drewno do wykonania konstrukcji jest suche, zwarte,
twarde, ostukiwane daje gteboki dzwick. Na krawedziakach wystepuja
miejscowe spgkania powstate na skutek dziatania réznic wilgotnosci i
temperatury. Czes¢ krawedziakOw stanowiacych konstrukcje wigzby byta w
przesztosci zalewana wodami opadowymi z nieszczelnosci pokrycia.
Deskowanie wykonano z drewna tej samej jakosci co krawedziaki konstrukcji
wiezby.

Pokrycie dachu

Dach pokryty jest ptytami azbestowo cementowymi (eternit) ulozonymi na
deskowaniu 22 mm. Rozbiorka pokry¢ azbestowo-cementowych powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z ,,Rozporzadzeniem ministra gospodarki z dnia
14.08.1998 r (Dz. U. Nr 138 poz. 895) w sprawie wytwarzania odpadow
niebezpiecznych zawierajacych azbest i procedury ich usuwania.”

Zdjecie pokrycia z azbestem wymaga zgtoszenia 30 dni przed rozpoczeciem
rob6t zamiaru prowadzenia prac rozbiérkowych do terenowego organu nadzoru
budowlanego. Zgtoszenie powinien ztozy¢ wykonawca lub wtasciciel(zarzadca)
domu. Koncesjonowana firma wykonujaca demontaz materiatdw zawierajacych
azbest powinna posiada¢ zezwolenie z wydziatu ochrony srodowiska starostwa
powiatowego w zakresie wytwarzania odpadow niebezpiecznych. Z uwagi na to,
ze powierzchnia dachu wieksza niz 500 m? po zakonczeniu prac firma musi
wykona¢ pomiary stezenia pytu azbestowego.

Po wykonaniu rozbiérki firma powinna dostarczy¢:

- o$wiadczenie o przeprowadzeniu prac zgodnie z wiasciwymi przepisami
technicznymi i sanitarnymi

- wynik pomiardéw stezenia azbestu w powietrzu

- potwierdzenie przyjecia odpadow na sktadowisko przez firme zajmujaca
sie unieszkodliwianiem odpadow azbestowych
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7. Odprowadzenie wod opadowych

Budynek posiada powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z gtdwnych
potaci dachowych za pomoca rynien ,,wiszacych” @ 150 i rur spustowych @ 150
z blachy stalowej ocynkowanej malowanej farbami olejnymi. Rynny sa w ztym
stanie technicznym (rynny nalezy wymieni¢ na nowe z blachy powlekanej @
150) i wyprowadzi¢ spadki po ok. 0,5 %. Na gzymsach elewacji wida¢ skutki
niedroznych rynien wiszacych w postaci zaciekow.

Z-4




8.

10.

Kominy

Trzony kominowe wykonane z cegty ceramicznej, zakonczone ,,czapkami”
naprawiane w roku 2009. Obrébki blacharskie nie zabezpieczaja komindéw przed
zaciekaniem. Nalezy wykona¢ nowe obrdbki z blachy powlekanej w kolorze
pokrycia.

Lawy kominiarskie , wylazy, drabinki przeciwsniegowe — swietliki dachowe

Wykona¢ fawy kominiarskie i drabinki przeciws$niegowe wg. projektu Rzut
dachu wykorzystujac rozwigzania systemowe np. z katalogu F. BALEXMETAL
. Wylazy dachowe i kominiarskie ( systemowe) np. IBF Termo, lub inny o
podobnych parametrach.

Lukarny i okna PCV

Zostala zaprojektowane nowe deskowanie scianek zewnetrznych lukarn z drewna
sosnowego klasy C30 oraz wymiana doswietli w lukarnach w postaci okien PCV
w liczbie:

50x80 cm 13 szt.

90x80 cm 15 szt.



5. Zakres i opis projektowanych prac remontowych

W ramach wymiany pokrycia dachu przewiduje si¢ wykonanie nastepujacy zakres

prac:

1.

N~ WN

Wykonanie prac zabezpieczajacych terenu budowy, oznakowanie i ogrodzenie
terenu budowy

Wykonanie prac rozbiorkowych pokrycia z dachéwki cemontowo-azbestowej
Rozbidrka istniejacego deskowania ok. 30% i wymiana na nowe.

Rozebranie zniszczonych obrobek blacharskich rynien i rur spustowych
Ulozenie warstwy wiatroizolacji (paroprzepuszczalnej)

Wykonanie obrébek blacharskich, naprawa i montaz rynien, rur spustowych
Wykonanie facenia dachu ( kontriaty + taty) pod pokrycie z dachdwki holenderki
Wykonanie pokrycia dachu, z blachy trapezowej

6. Przygotowanie powierzchni pod pokrycie dachowe

Po zdjeciu istniejacego pokrycia. Catos¢ drewnianej konstrukcji, oczyscic
szczotkami drucianymi i zabezpieczy¢ dowolnym preparatem solnym (np.
FOBOS-2MF).

Lawy kominiarskie , wylazy — swietliki dachowe

Wykona¢ tawy kominiarskie wg. projektu Rzut dachu wykorzystujac
rozwigzania systemowe np. z katalogu F. BALEXMETAL . Wylazy dachowe
szt. 3 np. firmy IBF.

Wiatroizolacja , kontrlaty i laty

Na zabezpieczong powierzchnig zamocowa¢ folie (FWK) wysoko paro-
przepuszczalno (nad pom. nie ogrzewanymi strychu) . Kontriaty o wymiarach 2x
7 cm, mocowa¢ wzdhiz istniejacych krokwi, dociskajac paro-izolacje, faty pod
pokrycie z dachowki 4x5 cm przybija¢ gwozdziami w odstepie co 30- 45 cm.

Obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe.
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej grub. 0,55 stosujac

rozwigzania systemowe ( obrdébki komindw, blachy okapowe, kalenicowe i na
krawgdziach dachowych itp.)



7. Zalecenia ogolne

W cyklu technologicznym remontu dachu nalezy przestrzeliwa¢ zasad i warunkdw
technicznych wykonania i prowadzenia robot budowlanych. Prace prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1
marca 1999r , w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciw pozarowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206)84, projekt remontu nie
wymaga uzgodnienia .

9. Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Podstawa opracowania

- projekt budowlany,
ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie
informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120,
p0z.1126).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1. Zakres robot:

W ramach zadania inwestycyjnego, zostanie wymienione pokrycie dachowe w
budynku wielorodzinnym w Ciechanowie przy ulicy Spéidzielczej 1/5.

2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji
lub rozbidrce:

Na dziatlce 1371/32 objetej opracowaniem znajduje sie wylacznie budynek
mieszkalny wielorodzinny .

3. Informacje dot. przewidywanych zagrozen mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie
wykonywania robét budowlanych sa takie roboty jak:
- prace na wysokosci powyzej 2,0 m t.j : wykonywanie konstrukcji drewnianej

scian i dachu , pokrycie dachu, wykonywanie obrobek blacharskich itp.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci  1,10m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Ruch srodkow



transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace
sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢
zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢
zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w scianach ( drzwiowe, balkonowe, itp.)

- otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢
balustradg. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i
posiada¢ instalacje piorunochronng. Osoby dokonujace montazu i demontazu
rusztowan powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia . Prawidlowos$¢ montazu
rusztowan sprawdza kierownik budowy i potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna. Dopuszcza sie¢ wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nie przekraczajacej 4,0m od poziomu podiogi.
Drabiny nalezy zabezpieczyc¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewnic ich
stabilnosc.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca  prowadzenia robdt
budowlanych.

Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego, powinny
by¢ wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma obowiazek przerwac¢ prace, gdy
zaistniejg warunki stwarzajace zagrozenie. Ponadto zakres zagospodarowania placu
budowy powinien obejmowac:

- wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie drdg i przejs¢ wewnetrznych,

- doprowadzenie energii elektrycznej,

- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdow.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ pelng swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy.

Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow przed realizacja robot.

Osoby biorace udziat przy pracach budowlanych powinny by¢ bezposrednio przed
przystapieniem do okreslonych robot przeszkoleni. ( szkolenie stanowiskowe).
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje
kierownik budowy.

Sposbb przechowywania i przemieszczania materiatlow budowlanych na terenie
budowy.

Materiaty budowlane i prefabrykaty nalezy przechowywa¢ w miejscach do tego
przeznaczonych, zgodnie z przepisami BHP .



Srodki  techniczne I organizacyjne zapobiegajace  powstawaniu
niebezpieczenstw.

- W trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy stosowac sie do
przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r,

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

- Uczestnicy procesu budowlanego musza wspoétdziata¢ ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy.

- Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

UWAGA!

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
BHP i pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Opracowata: inz. Piotr Mroz
inz. Artur Mr6z



