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Ostro ka, dnia  04.09.2009r
miejscowo  i  data

O  W I A D C Z E N I E

             Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane
 ( jednolity tekst  Dz. U. Nr  207 z 2003r  z pó n. zmianami ),

o  w i a d c z  a m y

e projekt  budowlany

remontu dachu w I Liceum Ogólnokszta cym im. Zygmunta Krasi skiego w
Ciechanowie -----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------                         ( nazwa, rodzaj  i  lokalizacja zamierzenia
budowlanego)

.....................................................................................................................................

.......

Zosta    sporz dzony  zgodnie z obowi zuj cymi  przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Z e s p ó      p r o j e k t o w y:

mgr in . Zdzis aw Tyralik  upr. Nr



Zawarto  opracowania

1. Strona tytu owa
2. wiadczenia projektantów
3. Projekt zagospodarowania dzia ki rys nr 1
4. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
5. Informacja dotycz ca Bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
6. Rysunki projektu budowlanego budynku

Rys. nr. 2 RZUT WI BY
Rys. nr. 3 RZUT DACHU
Rys. nr. 4 PRZEKRÓJ PRZEZ WI
Rys. nr. 5 ELEWACJE
Rys. nr. S-1 SZCZEGO Y

4. Opis techniczny

Do projektu remontu pokrycia dachu w I Liceum Ogólnokszta ce im. Zygmunta
Krasi skiego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów



1. Podstawa opracowania
a) Zlecenie inwestora
b) Umowa za cznik nr 3 do oferty
c) Ustalenia  z przedstawicielem inwestora dnia 25.08.2009
d) Inwentaryzacja budowlana budynku wykonana przez firm  INPRO ul.

Kopernika 34/36; 09-100 P sk

2. Charakterystyka budynku

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej. ciany zewn trzne no ne
wykonane s  z ceg y pe nej o grubo ci 51 cm z tynkiem obustronnym
cementowo-wapiennym. Obiekt o wysoko ci 3 kondygnacji w tym jedna
kondygnacja mieszkalna na poddaszu. Dach kopertowy o pochyleniu po aci 50
stopni i 28 stopni nad lukarnami Budynek pokryty jest p ytami cementowo
azbestowymi. Na poddaszu widoczne przecieki.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt,, naprawy pokrycia dachowego”, poprzez
demonta  i ponowny monta  zgodny ze sztuk  budowlan  uwzgl dniaj c (foli
paroprzepuszczaln , kontr aty, aty) w I Liceum Ogólnokszta ce im. Zygmunta
Krasi skiego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów.

4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe budynku

Powierzchnia zabudowy   8333,33 m2

Powierzchnia ca kowita 25000,00 m2

Kubatura   8800,00 m2

5. Konstrukcja wi by

Dach drewniany kopertowy. Konstrukcja wi by wieszarowa wg.
zamieszczonego rysunku nr 4 .
Krokwie o przekroju- 9x14 cm o rozstawie co ok. 85 cm. aty 5x5 cm co 28 cm
opieraj  si  na p atwiach po rednich18x24 cm i mur acie 14x14 cm. P atew
po rednia wzmocniona mieczami 10x14 cm. W poziomie p atwi po redniej para
kleszczy 2x7x18 cm. S upki 14x14 cm.
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Konstrukcja wi by dachowej zosta a wykonana z nieod ywiczonych
kraw dziaków. Kraw dziaki s  zespolone ze sob  za pomoc po cze
ciesielskich utrzymanych klinami drewnianymi. Na  poddaszu unosi si  delikatny
zapach drewna sosnowego. Drewno do wykonania konstrukcji jest suche, zwarte,
twarde, ostukiwane daje g boki d wi k. Na kraw dziakach wyst puj
miejscowe sp kania powsta e na skutek dzia ania ró nic wilgotno ci i
temperatury. Cz  kraw dziaków stanowi cych konstrukcj  wi by by a w
przesz ci zalewana wodami opadowymi z nieszczelno ci pokrycia. acenie
dachu wykonano z drewna tej samej jako ci co kraw dziaki konstrukcji wi by.

6. Pokrycie dachu

Dach pokryty jest p ytami azbestowo cementowymi u onymi na atach
drewnianych 35x65mm. Rozbiórka pokry  azbestowo-cementowych powinna
by  przeprowadzona zgodnie z  „Rozporz dzeniem ministra gospodarki z dnia
14.08.1998 r (Dz. U. Nr 138 poz. 895) w sprawie wytwarzania odpadów
niebezpiecznych zawieraj cych azbest i procedury ich usuwania.”
Zdj cie pokrycia z azbestem wymaga zg oszenia 30 dni przed rozpocz ciem
robót zamiaru prowadzenia prac rozbiórkowych do terenowego organu nadzoru
budowlanego. Zg oszenie powinien z  wykonawca lub w ciciel(zarz dca)
domu. Koncesjonowana firma wykonuj ca demonta  materia ów zawieraj cych
azbest powinna posiada  zezwolenie z wydzia uochrony rodowiska starostwa
powiatowego w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Z uwagi na to,
e powierzchnia dachu wieksza ni  500 m2 po zako czeniu prac firma musi

wykona  pomiary st enia py u azbestowego.

Po wykonaniu rozbiórki firma powinna dostarczy :

- wiadczenie o przeprowadzeniu prac zgodnie z w ciwymi przepisami
technicznymi i sanitarnymi

- wynik pomiarów st enia azbestu w powietrzu
- potwierdzenie przyj cia odpadów na sk adowisko przez firm  zajmuj

si  unieszkodliwianiem odpadów azbestowych
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7. Odprowadzenie wód opadowych

Budynek posiada powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z g ównych
po aci dachowych za pomoc  rynien ,,wisz cych” Ø 150 i rur spustowych Ø 150
z blachy stalowej ocynkowanej malowanej farbami olejnymi. Rynny wisz ce s
w z ym stanie technicznym (nale y dokona  lutowania rynien) i wyprowadzenia
spadków po ok. 0,5 % ,oraz oczyszczenia z zabrudze  wynik ych z braku sadku
wody deszczowej. Na gzymsach elewacji wida  skutki niedro nych rynien
wisz cych w postaci zacieków.
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8. Kominy

Trzony kominowe wykonane z ceg y ceramicznej, zako czone ,,czapkami”.
Obróbki blacharskie nie zabezpieczaj   kominów przed zaciekaniem. Nale y
wykona  nowe obróbki z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.

9. awy kominiarskie , wy azy – wietliki dachowe

Wykona awy kominiarskie wg. projektu Rzut dachu wykorzystuj c
rozwi zania systemowe np. z katalogu F. BALEXMETAL . Wy azy dachowe i
kominiarskie ( systemowe) np. IBF Termo.

5. Zakres i opis projektowanych prac remontowych



W ramach remontu dachu przewiduje si  wykonanie nast puj cy zakres prac:

1. Wykonanie prac zabezpieczaj cych terenu budowy, oznakowanie i ogrodzenie
terenu budowy

2. Wykonanie prac rozbiórkowych pokrycia z blachy trapezowej powlekanej
3. Rozbiórka istniej cego acenia pod pokrycia z blachy ( zdemontowane acenie

nale y wykorzysta  w ok. 70% do ponownego monta u)
4. Rozebranie zniszczonych obróbek blacharskich rynien i naprawa rur spustowych
5. enie warstwy wiatroizolacji  (paroprzepuszczalnej)
6. Wykonanie obróbek blacharskich, naprawa i monta  rynien, rur spustowych
7. Wykonanie acenia dachu ( kontr aty + aty) pod pokrycie z blachy trapezowej
8. Wykonanie pokrycia dachu, z blachy trapezowej

6. Przygotowanie powierzchni pod pokrycie dachowe

Po zdj ciu istniej cego pokrycia z blachy trapezowej powlekanej nale y usun
istniej ce aty drewniane, które po przesortowaniu i zabezpieczeniu wykorzysta  w ok.
70% do wykonania nowego acenia pod pokrycie z blachy. Ca  drewnianej
konstrukcji w postaci (kontr aty + aty) , zabezpieczy  dowolnym preparatem solnym
(np. FOBOS-2MF) przez zanurzenie.

1. awy kominiarskie , wy azy – wietliki dachowe

Wykona awy kominiarskie wg. projektu Rzut dachu wykorzystuj c
rozwi zania systemowe np. z katalogu F. BALEXMETAL . Wy azy dachowe
szt. 1 np. firmy IBF wy az kominiarski dachowy IBF Termo.

2. Wiatroizolacja , kontr aty i aty

Na zabezpieczon  powierzchni  zamocowa  foli  (FWK) wysoko paro-
przepuszczalno (nad pom. nie ogrzewanymi strychu) . Kontr aty o wymiarach
2,5x 5 cm, mocowa  wzd  istniej cych krokwi, dociskaj c paro-izolacj , aty
pod pokrycie z blachy 5x5 cm przybija  gwo dziami w odst pie co 45 cm.

3. Obróbki blacharskie , rynny i rury spustowe.

Obróbki blacharskie wykona  z blachy stalowej powlekanej grub. 0,55 stosuj c
rozwi zania systemowe ( obróbki kominów, blachy okapowe, kalenicowe i na
kraw dziach dachowych itp.) Rynny odprowadzaj ce wod  nale y poczy ci  i
polutowa  w miejscach przecieków. Nale y przewidzie  miejscow  wymian
mocowa  rynien.

7. Zalecenia ogólne



W cyklu technologicznym remontu dachu nale y przestrzeliwa  zasad i warunków
technicznych wykonania i prowadzenia robót budowlanych. Prace prowadzi  zgodnie z
obowi zuj cymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

8. Warunki ochrony  przeciwpo arowej

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 1
marca 1999r , w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgl dem ochrony przeciw po arowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206)§4, projekt remontu nie
wymaga uzgodnienia .

9. Informacja dotycz ca Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia



Podstawa opracowania

     -  projekt budowlany,
     ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane,

     -  rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie
                       informacji dot. bezpiecze stwa  i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120,
                       poz.1126).

      - rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., w sprawie
                    bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
                    ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1. Zakres robót:

W ramach zadania inwestycyjnego, zostanie naprawione pokrycie w budynku I
Liceum Ogólnokszta ce im. Zygmunta Krasi skiego w Ciechanowie ul. 17
Stycznia 66, 06-400 Ciechanów

2. Wykaz istniej cych na dzia ce obiektów budowlanych   podlegaj cych adaptacji
lub rozbiórce:

Dzia ka  jest  ogrodzona znajduj  si  na niej budynek szko y sk adaj cy si  z trzech
segmentów .

3. Informacje  dot. przewidywanych zagro  mog cych stwarza  zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.
Elementem mog cym stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi w trakcie
wykonywania robót budowlanych  s   takie roboty jak:
-   prace  na  wysoko ci powy ej  2,0 m  t.j : wykonywanie konstrukcji drewnianej
    cian i dachu , pokrycie dachu,  wykonywanie obróbek blacharskich itp.
Por cze balustrad powinny znajdowa  si  na wysoko ci   1,10m nad terenem i w
odleg ci nie mniejszej ni  1,0 m od kraw dzi wykopu. Ruch rodków
transportowych obok wykopów powinien odbywa  si  poza granic  klina
naturalnego od amu gruntu. Osoby przebywaj ce na stanowiskach pracy, znajduj ce
si  na wysoko ci co najmniej 1,0 m od poziomu pod ogi lub ziemi powinny by
zabezpieczone balustrad  przed upadkiem z wysoko ci. Balustradami powinny by
zabezpieczone:
- kraw dzie stropów nie obudowanych cianami zewn trznymi,
- pozostawione otwory w cianach ( drzwiowe, balkonowe, itp.)
- otwory w stropach, na których prowadzone s  prace lub do których mo liwy jest
dost p ludzi, nale y zabezpieczy  przed mo liwo ci  wpadni cia lub ogrodzi
balustrad . Rusztowania z elementów metalowych powinny by  uziemione i
posiada  instalacj  piorunochronn . Osoby dokonuj ce monta u i demonta u
rusztowa  powinny posiada  odpowiednie uprawnienia . Prawid owo  monta u
rusztowa  sprawdza kierownik budowy i potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Przed monta em i demonta em rusztowa  nale y wyznaczy  i wygrodzi  stref
niebezpieczn . Dopuszcza si  wykonywanie robót malarskich przy u yciu drabin
rozstawnych tylko do wysoko ci nie przekraczaj cej 4,0m od poziomu pod ogi.



Drabiny nale y zabezpieczy  przed po lizgiem i rozsuni ciem si  oraz zapewni  ich
stabilno .

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca  prowadzenia robót
budowlanych.

Prace w warunkach szczególnego zagro enia dla ycia i zdrowia ludzkiego, powinny
by  wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma obowi zek przerwa  prace, gdy
zaistniej  warunki stwarzaj ce zagro enie. Ponadto zakres zagospodarowania placu
budowy powinien obejmowa :

- wyznaczenie stref niebezpiecznych,
- wyznaczenie dróg i przej  wewn trznych,
- doprowadzenie energii elektrycznej,
- urz dzenie sk adowisk materia ów i wyrobów.
- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdów.

Stanowiska pracy powinny umo liwia  pe  swobod  ruchu, niezb dn  do
wykonywania pracy.

5. Informacja o prowadzeniu instrukta u pracowników przed realizacj  robót.

Osoby bior ce udzia   przy pracach budowlanych powinny by   bezpo rednio przed
przyst pieniem do okre lonych robót przeszkoleni. ( szkolenie stanowiskowe).
Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien   pracy na stanowiskach sprawuje
kierownik budowy.

6. Sposób przechowywania i przemieszczania materia ów budowlanych na terenie
budowy.

Materia y budowlane i prefabrykaty nale y przechowywa  w miejscach do tego
przeznaczonych, zgodnie z przepisami BHP .

7. rodki techniczne  i organizacyjne zapobiegaj ce powstawaniu
niebezpiecze stw.

- W trakcie wykonywania robót budowlanych nale y stosowa  si   do
przepisów rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r,
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.

- Uczestnicy procesu budowlanego musz  wspó dzia  ze sob  w zakresie
                       bezpiecze stwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
                       budowy.
                    - Stosowanie niezb dnych rodków ochrony indywidualnej obowi zuje
                       wszystkie osoby przebywaj ce na terenie budowy.



UWAGA!

Wszystkie roboty nale y prowadzi  zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi przepisami
BHP i pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Opracowa a: in . Piotr Mróz


