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Ciechanéw, 25 czerwca 2012 roku

Oswiadczenie
Ja nizej podpisany: Bogdan Sadowski
Legitymujacy sig: Dowédd Osobisty ABW 019759
Zamieszkaty: Al. Kardynata Wyszynskiego 30, 06-100 Pultusk
Uprawnienia budowlane nr: Cie-5/98

W $wietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z
2003 roku, Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 roku Nr 6, poz. 41 i Nr 92, poz. 881, z

pozniejszymi zmianami), sktfadam niniejsze oswiadczenie jako projektant.

Oswiadczam, ze przedlozony projekt budowlany dotyczacy: Wymiany instalacji
elektrycznej wewnetrznej w budynku wielorodzinnym przy ul.Mikolajczyka 7
Ciechanowie, zostal wykonany zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.



Uprawnienia projektanta
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WOJEWODA CIECHANOWSKI Cicchanéw dnia 22 wrzeénia 1998r,
Nr ewid. UAN 7342/Cic - 5/98

DECYZJA Nr 100/98

o nadaniu uprawnief budowlanych

Na podstawie art. 12ust. 2, art. 13 ust, I pktl, art. 14 wust. 1 pkt 5i ust. 3 pkt |
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 poz.. 414 z pé:niejszymi zmianami ),
§4 pkt 2,§ 9 ust. I pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic

( DzU. z 1995r. Nr 8 poz 38 ), po rozpatrzeniu wniosku Pana Bogdana Zbigniewa
Sadowskiego , na podstawie dokumentéw  potwierdzajacych posiadanie  wymaganego

wyksztatcenia i praktyki zawodowe;j oraz pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed powotans przeze mnic komisjg

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru
:w.,Warszawic za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzji.
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Przynaleznos$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Z LI BubowNicTwA

Warszawa, 19 grudnia 2011

Zaswiadczenie

Pan BOGDAN ZBIGNIEW SADOWSKI

miejsce zamieszkania: ; Yy
ul. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO 30
06-100 PULTUSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/3923/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012 r.

.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz
NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski:



OPIS TECHNICZNY-PRACE ELEKTRYCZNE

1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wymiany instalacji
elektrycznej wewngtrznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ciechanowie
przy ul.Mikotajczyka 7.

Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora;

- pomiaréw w terenie;

- wizji lokalnej i uzgodnien przedprojektowych z Inwestorem;

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2004r. z p6Zzn. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim musza

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690 z dn. 15 06.2002r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony
p-poz innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr 92 z 1992r. poz. 460 z p6z.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. z p6ézn. zm. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z

dnia 16.09.2004r. Nr 202 poz. 2072) obowiazujacych norm i przepiséw w zakresie instalacji

elektrycznych.

1.2.Zakres projektu

a) zasilanie obiektu w energi¢ elektryczna,
b) tablica gtéwna TG,

¢) piony zasilajgce mieszkania,

d) tablice mieszkaniowe TM,

e) instalacja o§wietlenia ogdlnego,

f) instalacje gniazd wtyczkowych 230V,

g) instalacja o$wietlenia administracyjnego,
h) instalacja sygnalizacji dzwonkowej,

1) potaczenia wyréwnawcze.

1.3.Stan istniejacy.

Budynek mieszkalny wielorodzinny jest budynkiem dwuklapkowym, podpiwniczonym,
trzypigtrowym, zasilanym z linii kablowej ZE, z istniejacego ztacza kablowego ZK-3
umieszczonego przed wejsciem na drugg klatke schodowa. Przyltacze to jest wprowadzone do
budynku za pomocg wlz 4xALY25mm?2 w rurach Bergmana pot tynkiem i podtagczone do
wylacznika gléwnego WG w skrzynce na parterze II klatki schodowej. Zabezpieczenia w ziaczu
ZK to 3x BM 80A. Pion zasilajacy od WG wykonany jest przewodem 4xALY 25mm?2 i biegnie
pod tynkiem w rurze Bergmana do tablicy gléwnej TG umieszczonej nad wylacznikiem. TG jest
wykonana w obudowie z drzwiczkami metalowymi pod tynkiem i zawiera puszke rozgatezna,
zabezpieczenia dwoch pionéw klatkowych typu 3xBi25A oraz licznik 1fazowy dla potrzeb
administracji i licznik PEC-CO. Piony klatkowe od rozdzielnicy TG do ztaczy
zabezpieczeniowych na klatkach schodowych wykonane sa przewodem 4xALY 16mm?2 w rurach
Bergmana pod tynkiem. W ztaczach zabezpieczeniowe na klatkach schodowych znajduja si¢
zabezpieczenia przelicznikowe typu Bi 25A do mieszkan. Od zabezpieczen na klatkach
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schodowych do kazdego mieszkania poprowadzone sg wlz-ty wykonane przewodem 2xADY
4mm?2 w rurze Bergmana pod tynkiem. Liczniki energii elektrycznej wraz z tablicami
zabezpieczeniowymi instalacji wewnetrznej znajduja si¢ w korytarzu kazdego lokalu
mieszkalnego. W budynku znajdujg si¢ 24 lokale mieszkalne.

Instalacja elektryczna administracyjna na klatkach schodowych i w piwnicy oraz instalacja
wewnetrzna w lokalach wykonana jest przewodami ADY 1,5mm2 w rurach Bergmana pod
tynkiem. Cata instalacja pracuje w uktadzie ochronnym TN-C.

Z uwagi na zly stan techniczny oraz brak wlasciwej ochrony przeciwporazeniowej cata
istniejaca elektryczna nie nadaje si¢ do dalszej eksploatacji i kwalifikuje si¢ do wymiany w
catosci.

1.4.Zasilanie obiektu w energie elektryczng

Instalacje zasilajaca wraz z tablicami nalezy zdemontowaé w catosci. Nowe tablice
TG+TL+TA1, TA2 i TP1-4 nalezy wykona¢ ze skrzynek stalowych wykonanych na zamdéwienie
zgodnie z zalagczonymi rysunkami i wkué¢ je w $ciang. W TG zabudowano rozdzielnice
administracyjng TA1 z pomiarami energii elektrycznej administracyjnym i wezta cieplnego TCO-
PEC. Skrzynki i tablice nalezy wyposazy¢ w osprzet zgodnie z rysunkami oraz w zamki
patentowe.

Jako wylacznik gtéwny WG w TG zastosowano wytacznik typu DPXI-160 z
wyzwalaczem wzrostowym. Wylacznik ten pelni funkcj¢ Wylacznika Gléwnego
Przeciwpozarowego. Sterowanie wyltacznikiem odbywaé si¢ bedzie przyciskami P.poz.
umieszczonymi w obudowie z szybka przy wejsciu do kazdej klatki schodowe;j. Przyciski powinny
by¢ oznakowane tabliczkg >>Wylacznik Przeciwpozarowy pradu<<. Dodatkowo tabliczki o tej
samej treSci powinny znajdowa¢ na drzwiczkach TG. Instalacj¢ sterujagca wytacznikami P.poz.
wykona¢ przewodem HDGs 2x1,5mm” w spos6b pokazany na rysunkach.

Wilz-ty do TG i TP nalezy uktada¢ w rurach ostonowych typu KR, na klatkach
schodowych pod tynkiem, a w piwnicy na korycie kablowym K-100. Spos6b wykonania pionéw
WIlz-t oraz zastosowane przewody pokazano na zataczonych rysunkach.

Wilz-ty od tablic pigtrowych TP do tablic mieszkaniowych TM nalezy wykonac
przewodami zgodnie z rysunkami i poprowadzi¢ pod tynkiem w rurach RS. Tablice mieszkaniowe
TM w lokalach wykona¢ zgodnie z rysunkami. (Przewidziano 2 rodzaje wyposazenia tablicy TM).
Jako TM zastosowac rozdzielnice natynkowe typu RNN-2x12.

1.5.Instalacja oSwietlenia w lokalach mieszkalnych

Instalacje oswietleniowg w lokalach nalezy wymieni¢ w catosci. Obwody oswietleniowe
nalezy wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5mm2, a do zyrandoli YDYp 4x1,5mm?2. Przewody
prowadzi¢ pod tynkiem. Rozmieszczenie punktow o$wietleniowych i wytacznikéw przedstawiono
na zataczonych rysunkach. Wytaczniki montowac¢ na wysokosci 1,3m. Wypusty sufitowe
zakonczy¢ kostka taczeniowa. Dostawa opraw sufitowych w zakresie uzytkownika lokalu.
Rozmieszczenie osprzetu nalezy dostosowac do potrzeb uzytkownikdéw mieszkan.

1.6.Instalacja gniazd 230V

Instalacje gniazd 230V w lokalach nalezy wymieni¢ w catosci. Nowa instalacje¢ nalezy
wykona¢ przewodami, gtéwne ciggi YDYp 3x2,5mm’ , wypusty YDYp 3x1,5mm’ i poprowadzi¢
ja pod tynkiem. Wszystkie gniazda wtyczkowe zaprojektowano jako podwdjne z bolcem
ochronnym. W tazienkach instalowaé gniazda szczelne wysoko$¢ 1m zasilane z wydzielonych
obwodéw, w pozostalych pomieszczeniach na wysokosci 0,3 m. Rozmieszczenie gniazd 230V
przedstawiono na zatgczonych rysunkach. Rozmieszczenie osprzetu nalezy dostosowa¢ do potrzeb
uzytkownikow mieszkan.

1.7. Instalacja o$wietlenia administracyjnego.

Instalacje o$wietlenia klatek schodowych nalezy wykona¢ przewodami YDYp 4x1,5mm’ i
YDYp 3x1,5mm’, przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Instalacje oswietlenia piwnic nalezy zasili¢
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napigciem 24V i wykona¢ przewodem YDY 2x2,5mm’ i YDY 2x1,5mm’ przewody prowadzié¢ na
klatce schodowej pod tynkiem a w piwnicy w rurach RS-20 na tynku. Transformatory 230/24V i
urzadzenia sterowania o$wietleniem zainstalowa¢ w tablicach TA zgodnie z zalaczonymi
rysunkami. W piwnicy zastosowa¢ oprawy kanatowe z zar6wkami 24V/25W. Na klatkach
schodowych jako oprawy nascienne i sufitowe zastosowac plafoniery dowolnego producenta.
Przyciski 1 wytaczniki nalezy instalowa¢ na wysokos$ci 1,3 m od podlogi w miejscach pokazanych
na rysunkach. W piwnicy zastosowac osprzet hermetyczny.

1.8. Instalacja sygnalizacji dzwonkowej.

Instalacje dzwonkowa w lokalach wykonaé przewodem YDYp 2x1,5mm* pod tynkiem. W
tablicach mieszkaniowych TM zainstalowa¢ transformatory dzwonkowe 230/8V . Zastosowac
dzwonki 8V dowolnego producenta. Przyciski nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,3 m od podiogi
przed wejsciem do mieszkan w miejscach pokazanych na rysunkach.

1.9. Polaczenia wyréwnawcze

Nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze w obiekcie. W piwnicy poprowadzi¢ Gtéwna
Szyne Wyréwnawcza mocujac do Sciany bednarke FeZn 25x4. Bednarke pomalowac na zé6tto-
zielone paski i potaczy¢ z przewodami PEN w obudowach wylgcznikéw Gtéwnych WG.
Bednarke nalezy uziemi¢. Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q2. Od bednarki nalezy
poprowadzi¢ potaczenia wyrOwnawcze gtdwne w pionach tazienek oraz potaczenia wyréwnawcze
miejscowe na kazdej kondygnacji poprzez potaczenie rur i metalowych obudéw urzadzen.

Polaczenia wyréwnawcze Giéwne wykonaé przewodem LGY 16mm’ natomiast
miejscowe przewodem DY 6mm?®. Kolor izolacji przewodéw zétto-zielony.

1.10. Instalacja ochronna uklad TN-S

Jako $rodek ochronny od porazen zastosowano szybkie wylaczenie i dodatkowo
wylaczniki réznicowo-pradowe. Wszystkie metalowe obudowy urzadzen mogacych znalez¢ si¢
pod napigciem oraz bolce gniazd wtyczkowych nalezy podtaczy¢ do przewodu ochronnego PE.
Przewdd ochronny nalezy polaczy¢ w ztagczu zabezpieczeniowym z WG z uziemiong szyna
zerowa. Wykona¢ zgodnie z normg PN-9/E-05009/701.

1.11. Uwagi koncowe

® Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
¢ Po wykonaniu instalacji wykonac:
- pomiary przeciwporazeniowe .
- pomiary rezystancji izolacji poszczegdlnych obwodéw.
- pomiary rezystancji petli zwarcia.
- pomiary ciagto$¢ obwodéw elektrycznych
*  Po wykonaniu prac dokona¢ préb funkcjonalnych dziatania automatyki i zabezpieczen.

*  Pomiary potwierdzi¢ protokétami.

. W projekcie zastosowano osprzet firmy Legrand dopuszcza si¢ zastosowanie osprzetu
innych producentéw posiadajgcego wiasciwe certyfikaty.

. Wykute bruzdy pod kable nalezy zatynkowac i pomalowac¢ bialg farbg pas o szerokosci ok.
30cm. Malowany pas powinien zakry¢ prace tynkarskie.

. W projekcie nie zajmowano si¢ ochrong odgromowa obiektu poniewaz bedzie ona tematem

odrgbnego opracowania.

. Szczegbly przetaczenia zasilania nalezy uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. Odziat
Ptock. Ciechanéw ul.Mlawska 3.
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1.1. BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWA.
Dane obiektu, inwestora i autora informacji bioz:
1.1.1.. Adres obiektu budowlanego. Ciechanéw ul.Mikotajczyka 7.
1.1.2.. Inwestor:
Wspdlnota Mieszkaniowa budynku przy ul.Mikotajczyka 7 w Ciechanowie.
1.1.3. Autor projektu/informacji bioz.:
Inz. Bogdan Sadowski

Informacja bioz:
1.1.4. Zakres prac elektrycznych obejmuje wykonanie wymiany instalacji elektrycznych w
pomieszczeniach mieszkalnych i uzytkowych oraz zasilenie tych instalacji z sieci
energetycznej. Ponadto w trakcie prac budowlanych nastagpi zasilenie w energi¢ elektryczna
oswietlenia budowy oraz urzadzen i sprzetu budowlanego.

1.1.5. Na terenie objetym inwestycja nie znajduja si¢ inne obiekty budowlane.

1.1.6. Proces budowlany, lokalizacja budynku i jego przyszie uzytkowanie nie stwarzaja
zagrozen w trakcie prac budowlanych oraz dla srodowiska pod warunkiem prowadzenia prac
budowlanych z zachowaniem obowiazujacych przepiséw. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na
zabezpieczenie wykopu przy wykonaniu uziomu roboczego oraz wykonywaniu przylaczy.

1.1.7. Przewidywane zagrozenia:

- prace montazowe na wysokosci

- wykonywanie wykopéw

- prace montazowe przy robotach zwigzanych z zagospodarowanie placu budowy

1.1.8. Prowadzacy budowg kierownik robét instalacji elektrycznych przeprowadza Instruktaz
praktyczny personelu w zakresie specyfiki prac elektrycznych oraz bezpieczenstwa pracy.

1.1.9. Na etapie prac budowlanych Wykonawca przestrzega wytycznych:" Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - czg$¢ V Instalacje
Elektryczne"

Wszystkie roboty montazowe instalacji elektrycznej moga prowadzi¢ tylko odpowiednio
przeszkolone osoby, z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Personel wykonujacy prace zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy sprawdzi czy
rozdzielnice budowlane (RB) zostaly wyposazone w wyltaczniki réznicowo - pradowe oraz
wylaczniki nadmiarowo pradowe szybkie. Ponadto teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne
kablowe powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony i oznakowany, aby osoby postronne nie
wchodzity na teren prowadzonych prac montazowych.

Nie wymaga si¢ opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant:
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