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Kadzidto, dnia 10.03.2011r

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003r z pdzn. zmianami ),

oswiadcz amy

ze projekt budowlany

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO , PRZEMUROWANIE
KOMINOW Z CEGLY KLINKIEROWEJ PONAD DACH WRAZ Z
NAPRAWA ELEWACJI BUDYNKU

------ (nazwa, rodzaj i lokalizacja zamierzenia budowlanego)

polozonej przy ulicy 17 Stycznia 52 w Ciechanowie

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

ZespO6l projektowy:

branza architektoniczna: tech. Witold Zetubowski
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OPIS TECHNICZNY

WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO , PRZEMUROWANIE
KOMINOW Z CEGLY KLINKIEROWEJ PONAD DACH
WRAZ Z NAPRAWA ELEWACJI BUDYNKU

1. Przedmiot i zakres projektowania

Przedmiotem projektowania jest:

- wymiana pokrycia dachowego ( piyty azbestowe) na blache powlekang w
kolorze wg rysunkdow.

- Wykonanie nowego ofacenia

- Rozebranie kominéw ponad dachem i przemurowanie ponowne z cegly
klinkierowej

- Sprawdzenie droznosci przewoddéw kominowych

- Wymiana parapetéw zewngtrznych

- Oczyszczenie i1 wygladzenie istniejacej elewacji za pomoca papieru
sciernego

- Uzupelnienie ubytkdw elewacji, oraz wzmocnienie spgkan siatkami
elewacyjnymi

- Wykonanie warstwy wyrownawczej w postaci kleju elewacyjnego

- Szpachlowanie scian gladzig gipsowsa zewnetrzng

- Malowanie farbami elewacyjnymi

2. Podstawa opracowania

* umowa z dnia 14.02.2011r. zawartej pomigdzy Towarzystwem Budownictwa
Spotecznego w Ciechanowie a biurem projektowym GRAFICAD

* Uzgodnienia z Inwestorem

* Postanowienie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkbw w Warszawie

delegatura w Ciechanowie

Istniejaca inwentaryzacja budynku

3. Kolorystyka elewac;ji

- cokét budynku — tynk mozaikowy w kolorze bragzowym RAL 2001
- §ciany — farba piaskowo-zo6tta RAL 1015

- obwaodki okien - biata RAL 9001

- blacha powlekana RAL 2002

- rury spustowe PCV RAL 3005

- Cokot RAL 2001
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4. Opis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny wielorodzinny jest prosty w formie zostat zrealizowany w
technologii tradycyjnej murowej. Posiada trzy kondygnacje nadziemne z poddaszem
uzytkowym. Budynek jest podpiwniczony. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegty
ceramicznej otynkowane. Strop migdzykondygnacyjny ceramiczny gesto-zebrowy .
wigzba dachowa drewniana. Dach kryty eternitem. Stan pokrycia dachowego jest w
ztym stanie technicznym, wewnatrz budynku widoczne sg przecieki.

Budynek jest nie ocieplony w czesci budynku zostata wymieniona stolarka
okienna i drzwiowa.

Kubatura budynku 4150m3
Pow. Uzytkowa 1014m?2
Pow. Zabudowy 360 m2

5. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

e Demontaz obrobek dachowych

» Zerwanie pokrycia dachowego

» Demontaz rynien i rur spustowych
* Demontaz okienek piwnicznych

» Demontaz starego olacenia

6. Opis rozwigzan projektowych
6.1. Wymiana pokrycia dachowego

Zaprojektowana zostata wymiana istniejacego pokrycia dachowego na nowe z blachy
powlekanej w kolorze jak na rysunkach. Na dachu zostaty przewidziane tawy
kominiarskie systemowe w kalenicy dachu, oraz wylazy systemowe 2 szt i doswietla
2szt. Przewidziano rdwniez wymiang wszystkich obrobek blacharskich.

6.2. Wymiana (laty, kontrlaty, folia)

Przewidziano wykonanie nowego otacenia dachu i zabezpieczenie dachu folia
dachowa.

-faty 30x40 mm
-kontriaty 30x40 mm
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ roztworem solnym
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6.3. Kominy.

Przewidziano rozebranie istniejagcych konstrukcji komindw ponizej pofaci
dachowej i ponowne przemurowanie komindw z cegty klinkierowej w kolorze jak na
rysunkach. Dodatkowo nalezy wykona¢ sprawdzenia przewodow kominowych i
oczyszczenie ich z zaprawy 1 nieczystosci. Na wskazanych kominach zamontowaé
kominki z blachy kwasoodpornej.

6.4. Okna.

Wykona¢ wymiane okienek piwnicznych na nowe PCV w kolorze biatym. Na
potaci dachowej wymienic¢ 2 istniejace okienka na nowe.

6.5. Rynny.

Nalezy wymieni¢ wszystkie rynny dachowe i spustowe na nowe w kolorze
brazowym PCV

6.6. Elewacja

Elewacje nalezy oczysci¢ szczotkami drucianymi zmy¢ woda pyt i zabrudzenia i
zabezpieczy¢ gruntem wzmacniajacym podioze. Spekania nalezy wzmocni¢ siatka
elewacyjng i naciaggna¢ na cata elewacje klej. Na tak przygotowang sciang natozy¢ mase
szpachlowa zewnetrzng. Nastepnie na przygotowana sciane naktada¢ farbe (elewacyjna)
dobrej jakosci wg. zatagczonych rysunkow.

6.7 Malowanie krat piwnicznych

Kraty malowa¢ dwiema warstwami farby przeznaczonymi do malowania
konstrukcji metalowych

- podkiadowa
- wierzchniego krycia
6.8 Parapety

Nalezy wymieni¢ wszystkie parapety zewnetrzne na nowe wykonane z blachy
powlekanej w kolorze jak na rysunkach.

7. Uwagi koncowe

» Kolorystyke tynkow sylikatowych dobra¢ wedtug rysunkéw elewaciji

» W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace
obowigzujace swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie
uzytecznosci publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lub jesli sa
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» przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

* Zmiany projektowe oraz kolorystyke elementdéw nalezy uzgadnia¢ z
projektantem

* Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t oraz obowigzujacymi przepisami, instrukcjami producentéw i
sztuka budowlana.

8. Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Podstawa opracowania

- projekt budowlany,
ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie
informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120,
p0z.1126).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1. Zakres robot:

W ramach zadania inwestycyjnego, zmodernizowany budynek mieszkalny
wielorodzinny przy ulicy 17 Stycznia 52 w Ciechanowie .

Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji
lub rozbiorce:

Brak budynkow do rozbidrki.

2. Informacje dot. przewidywanych zagrozen mogacych stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem mogacym stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie

wykonywania rob6t budowlanych sa takie roboty jak:

- prace na wysokosci powyzej 2,0 m t.j : wykonywanie konstrukcji drewnianej
scian i dachu , pokrycie dachu, wykonywanie obrébek blacharskich itp.

- wykopy pod przylacze wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.

W czasie wykonywania wykopéw, w miejscach dostepnych dla 0séb

niezatrudnionych przy tych robotach nalezy woko6t wykopdéw pozostawionych na

czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru

czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie¢ na wysokosci  1,10m nad

terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o

scianach pionowych bez rozparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m

w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w

pasie 0 szerokosci rownej gighokosci wykopu.
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Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granica
klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie
powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy
sciang wykopu a koparka jest zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach
pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi
powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci. Balustradami
powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach ( drzwiowe, balkonowe, itp.)

- otwory w stropach, na ktorych prowadzone sa prace lub do ktorych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢
balustradg. Rusztowania z elementdw metalowych powinny by¢ uziemione i
posiada¢ instalacje piorunochronna. Osoby dokonujagce montazu i demontazu
rusztowan powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia . Prawidlowos$¢ montazu
rusztowan sprawdza kierownik budowy i potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Dopuszcza si¢ wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nie przekraczajacej 4,0m od poziomu podiogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnosc.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca  prowadzenia robot
budowlanych.

Prace w warunkach szczego6lnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego, powinny
by¢ wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma obowigzek przerwa¢ prace, gdy
zaistnieja warunki stwarzajace zagrozenie. Ponadto zakres zagospodarowania placu
budowy powinien obejmowac:

- wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie drdg i przejs¢ wewnetrznych,

- doprowadzenie energii elektrycznej,

- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.
- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdow.

Stanowiska pracy powinny umozliwiaé pelng swobode ruchu, niezbgdna do
wykonywania pracy.

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikdw przed realizacjg robot.

Osoby biorace udziat przy pracach budowlanych powinny by¢ bezposrednio przed
przystapieniem do okreslonych robot przeszkoleni. ( szkolenie stanowiskowe).
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje
kierownik budowy.
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6.

Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatldw budowlanych na terenie
budowy.

Materialy budowlane i prefabrykaty nalezy przechowywa¢ w miejscach do tego
przeznaczonych, zgodnie z przepisami BHP .

Srodki  techniczne I organizacyjne  zapobiegajace  powstawaniu
niebezpieczenstw.

- W trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy stosowac sie do
przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r,

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

- Uczestnicy procesu budowlanego musza wspétdziata¢ ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy.

- Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

UWAGA!

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
BHP i pod nadzorem o0séb uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Opracowat :

inz. Piotr Mréz

tech. Witold Zetubowski
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