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Inwestor : Egz.4

Towarzystwo Budownictwa
Spo ecznego spó ko z o.o z siedzib
w Ciechanowie przy ul.Okrzei 14

PROJEKT BUDOWLANY

Przedmiot projektu:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO , PRZEMUROWANIE
KOMINÓW Z CEG Y KLINKIEROWEJ PONAD DACH WRAZ Z
NAPRAW  ELEWACJI BUDYNKU

Lokalizacja:

Ciechanów ul. 17 STYCZNIA 52,

Autorzy opracowania:

Projektant:

Bran a architektoniczna: tech. Witold ubowski

Opracowali: in . Piotr Mróz
in . Artur Mróz

                        Ciechanów, marzec 2011 r.
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                                                                                              Kadzid o, dnia  10.03.2011r
                                                                                                                            miejscowo  i  data

O  W I A D C Z E N I E

             Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane
 ( jednolity tekst  Dz. U. Nr  207 z 2003r  z pó n. zmianami ),

o  w i a d c z  a m y

e projekt  budowlany

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO , PRZEMUROWANIE
KOMINÓW Z CEG Y KLINKIEROWEJ PONAD DACH WRAZ Z
NAPRAW  ELEWACJI BUDYNKU

----------------------------------------------------------------------------------------------------
------                         ( nazwa, rodzaj  i  lokalizacja zamierzenia budowlanego)

po onej  przy ulicy 17 Stycznia 52 w Ciechanowie
.....................................................................................................................................
.......

Zosta    sporz dzony  zgodnie z obowi zuj cymi  przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Z e s p ó      p r  o j e k t o w y:

bran a architektoniczna: tech. Witold ubowski
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Zawarto  opracowania

I. Dokumenty formalno prawne

1. O wiadczenia projektantów
2. Postanowienie Wojewódzkiego Urz du Ochrony Zabytków w Warszawie

Delegatura w Ciechanowie  przekazano do TBS Ciechanów

II. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Kolorystyka elewacji
4. Opis stanu istniej cego
5. Roboty rozbiórkowe i demonta owe
6. Opis rozwi za  projektowy
7. Uwagi ko cowe
8. Informacja BIOZ

III. Cz  graficzna

Rys. nr. 1 Mapa sytuacyjna
Rys. nr. 2 Elewacje
Rys. nr. 3 Elewacje
Rys. nr. 4 Rzut dachu

mailto:graficad@o2.pl
http://www.graficad.com.pl


GRAFICAD  GRAFIKA IN YNIERSKA
07-420 Kadzid o   ul. Targowa 29 woj.  mazowieckie   tel. + 48 506 760 344    e-mail. graficad@o2.pl   www.graficad.com.pl

OPIS TECHNICZNY

WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO , PRZEMUROWANIE
KOMINÓW Z CEG Y KLINKIEROWEJ PONAD DACH

WRAZ Z NAPRAW  ELEWACJI BUDYNKU

1. Przedmiot i zakres projektowania

Przedmiotem projektowania jest:
- wymiana pokrycia dachowego ( p yty azbestowe) na blach  powlekan  w

kolorze wg rysunków.
- Wykonanie nowego o acenia
- Rozebranie kominów ponad dachem i przemurowanie ponowne z ceg y

klinkierowej
- Sprawdzenie dro no ci przewodów kominowych
- Wymiana parapetów zewn trznych
- Oczyszczenie i wyg adzenie istniej cej elewacji za pomoc  papieru

ciernego
- Uzupe nienie ubytków elewacji, oraz wzmocnienie sp ka  siatkami

elewacyjnymi
- Wykonanie warstwy wyrównawczej w postaci kleju elewacyjnego
- Szpachlowanie cian g adzi  gipsow  zewn trzn
- Malowanie farbami elewacyjnymi

2. Podstawa opracowania

• umowa z dnia 14.02.2011r. zawartej pomi dzy Towarzystwem Budownictwa
Spo ecznego w Ciechanowie a biurem projektowym GRAFICAD

• Uzgodnienia z Inwestorem
• Postanowienie Wojewódzkiego Urz du Ochrony Zabytków w Warszawie

delegatura w Ciechanowie
• Istniej ca inwentaryzacja budynku
•

3. Kolorystyka elewacji

- cokó  budynku – tynk mozaikowy w kolorze br zowym RAL 2001
- ciany – farba piaskowo- ta RAL 1015
- obwódki okien - bia a RAL 9001
- blacha powlekana RAL 2002
- rury spustowe PCV RAL 3005
- Cokó  RAL 2001
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4. Opis stanu istniej cego

Budynek mieszkalny wielorodzinny jest prosty w formie zosta  zrealizowany w
technologii tradycyjnej murowej. Posiada trzy kondygnacje nadziemne z poddaszem

ytkowym. Budynek jest podpiwniczony. ciany zewn trzne i wewn trzne z ceg y
ceramicznej otynkowane. Strop mi dzykondygnacyjny  ceramiczny g sto- ebrowy .
wi ba dachowa drewniana. Dach kryty eternitem. Stan pokrycia dachowego jest w

ym stanie technicznym, wewn trz budynku widoczne s  przecieki.
Budynek jest nie ocieplony w cz ci budynku zosta a wymieniona stolarka

okienna i drzwiowa.

Kubatura budynku 4150m3
Pow. U ytkowa 1014m2
Pow. Zabudowy 360 m2

5. Roboty rozbiórkowe i demonta owe

• Demonta  obróbek dachowych
• Zerwanie pokrycia dachowego
• Demonta  rynien i rur spustowych
• Demonta  okienek piwnicznych
• Demonta  starego o acenia

6. Opis rozwi za  projektowych

6.1. Wymiana pokrycia dachowego

Zaprojektowana zosta a wymiana istniej cego pokrycia dachowego na nowe z blachy
powlekanej w kolorze jak na rysunkach. Na dachu zosta y przewidziane awy
kominiarskie systemowe w kalenicy dachu, oraz wy azy systemowe 2 szt i  do wietla
2szt. Przewidziano równie  wymian  wszystkich obróbek blacharskich.

6.2. Wymiana ( aty, kontr aty, folia)

 Przewidziano wykonanie nowego o acenia dachu i zabezpieczenie dachu foli
dachow .

aty  30x40 mm

-kontr aty 30x40 mm

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy  roztworem solnym
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6.3. Kominy.

Przewidziano rozebranie istniej cych konstrukcji kominów poni ej po aci
dachowej i ponowne przemurowanie kominów z ceg y klinkierowej w kolorze jak na
rysunkach. Dodatkowo nale y wykona  sprawdzenia przewodów kominowych i
oczyszczenie ich z zaprawy i nieczysto ci. Na wskazanych kominach zamontowa
kominki z blachy kwasoodpornej.

6.4. Okna.

Wykona  wymian  okienek piwnicznych na nowe PCV w kolorze bia ym. Na
po aci dachowej wymieni  2 istniej ce okienka na nowe.

6.5. Rynny.

 Nale y wymieni  wszystkie rynny dachowe i spustowe na nowe w kolorze
br zowym PCV

6.6. Elewacja

Elewacj  nale y oczy ci  szczotkami drucianymi zmy  wod  py  i zabrudzenia i
zabezpieczy  gruntem wzmacniaj cym pod e. Sp kania nale y wzmocni  siatk
elewacyjn  i naci gn  na ca  elewacje klej. Na tak przygotowan cian  na  mas
szpachlow  zewn trzn . Nast pnie na przygotowan cian  nak ada  farb  (elewacyjn )
dobrej jako ci wg. za czonych rysunków.

6.7 Malowanie krat piwnicznych

  Kraty malowa  dwiema warstwami farby przeznaczonymi do malowania
konstrukcji metalowych

- podk adowa

- wierzchniego krycia

6.8 Parapety

Nale y wymieni  wszystkie parapety zewn trzne na nowe wykonane z blachy
powlekanej w kolorze jak na rysunkach.

7. Uwagi ko cowe

• Kolorystyk  tynków sylikatowych dobra  wed ug rysunków elewacji
• W trakcie realizacji obiektu nale y stosowa  materia y i wyroby posiadaj ce

obowi zuj ce wiadectwa dopuszczalno ci do stosowania w budownictwie
yteczno ci publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lub je li s
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• przedmiotem norm pa stwowych - za wiadczenie producenta potwierdzaj ce ich
zgodno  z postanowieniami odpowiednich norm.

• Zmiany projektowe oraz kolorystyk  elementów nale y uzgadnia  z
projektantem

• Roboty nale y wykonywa  zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót oraz obowi zuj cymi przepisami, instrukcjami producentów i
sztuk  budowlan .

8. Informacja dotycz ca Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia

Podstawa opracowania

     -  projekt budowlany,
     ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane,

     -  rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie
                       informacji dot. bezpiecze stwa  i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120,
                       poz.1126).

      - rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., w sprawie
                    bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
                    ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1. Zakres robót:

W ramach zadania inwestycyjnego, zmodernizowany budynek mieszkalny
wielorodzinny przy ulicy 17 Stycznia 52 w Ciechanowie .

Wykaz istniej cych na dzia ce obiektów budowlanych   podlegaj cych adaptacji
lub rozbiórce:

Brak budynków do rozbiórki.

2. Informacje  dot. przewidywanych zagro  mog cych stwarza  zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

3.
Elementem mog cym stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi w trakcie
wykonywania robót budowlanych  s   takie roboty jak:
-   prace  na  wysoko ci powy ej  2,0 m  t.j : wykonywanie konstrukcji drewnianej
    cian i dachu , pokrycie dachu,  wykonywanie obróbek blacharskich itp.
-  wykopy pod  przy cze wodoci gowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.
W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dost pnych dla osób
niezatrudnionych przy tych robotach nale y wokó  wykopów pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi  balustrady zaopatrzone w wiat o ostrzegawcze koloru
czerwonego. Por cze balustrad powinny znajdowa  si  na wysoko ci   1,10m nad
terenem i w odleg ci nie mniejszej ni  1,0 m od kraw dzi wykopu. Wykopy o
cianach pionowych bez rozparcia mog  by  wykonywane tylko do g boko ci 1,0 m

w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obci ony w
pasie o szeroko ci równej g boko ci wykopu.
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Ruch rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa  si  poza granic
klina naturalnego od amu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie
powinno dopuszcza  si  do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomi dzy
cian  wykopu a kopark  jest zabronione. Osoby przebywaj ce na stanowiskach

pracy, znajduj ce si  na wysoko ci co najmniej 1,0m od poziomu pod ogi lub ziemi
powinny by  zabezpieczone balustrad  przed upadkiem z wysoko ci. Balustradami
powinny by  zabezpieczone:
- kraw dzie stropów nie obudowanych cianami zewn trznymi,
- pozostawione otwory w cianach ( drzwiowe, balkonowe, itp.)
-  otwory  w stropach,  na  których  prowadzone  s  prace  lub  do  których  mo liwy jest
dost p ludzi, nale y zabezpieczy  przed mo liwo ci  wpadni cia lub ogrodzi
balustrad . Rusztowania z elementów metalowych powinny by  uziemione i
posiada  instalacj  piorunochronn . Osoby dokonuj ce monta u i demonta u
rusztowa  powinny posiada  odpowiednie uprawnienia . Prawid owo  monta u
rusztowa  sprawdza kierownik budowy i potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Przed monta em i demonta em rusztowa  nale y wyznaczy  i wygrodzi  stref
niebezpieczn . Dopuszcza si  wykonywanie robót malarskich przy u yciu drabin
rozstawnych tylko do wysoko ci nie przekraczaj cej 4,0m od poziomu pod ogi.
Drabiny nale y zabezpieczy  przed po lizgiem i rozsuni ciem si  oraz zapewni  ich
stabilno .

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca  prowadzenia robót
budowlanych.

Prace w warunkach szczególnego zagro enia dla ycia i zdrowia ludzkiego, powinny
by  wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma obowi zek przerwa  prace, gdy
zaistniej  warunki stwarzaj ce zagro enie. Ponadto zakres zagospodarowania placu
budowy powinien obejmowa :

- wyznaczenie stref niebezpiecznych,
- wyznaczenie dróg i przej  wewn trznych,
- doprowadzenie energii elektrycznej,
- urz dzenie sk adowisk materia ów i wyrobów.
- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdów.

Stanowiska pracy powinny umo liwia  pe  swobod  ruchu, niezb dn  do
wykonywania pracy.

5. Informacja o prowadzeniu instrukta u pracowników przed realizacj  robót.

Osoby bior ce udzia   przy pracach budowlanych powinny by   bezpo rednio przed
przyst pieniem do okre lonych robót przeszkoleni. ( szkolenie stanowiskowe).
Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien   pracy na stanowiskach sprawuje
kierownik budowy.
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6. Sposób przechowywania i przemieszczania materia ów budowlanych na terenie
budowy.

Materia y budowlane i prefabrykaty nale y przechowywa  w miejscach do tego
przeznaczonych, zgodnie z przepisami BHP .

7. rodki techniczne  i organizacyjne zapobiegaj ce powstawaniu
niebezpiecze stw.

- W trakcie wykonywania robót budowlanych nale y stosowa  si   do
przepisów rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r,
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.

- Uczestnicy procesu budowlanego musz  wspó dzia  ze sob  w zakresie
                       bezpiecze stwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
                       budowy.
                    - Stosowanie niezb dnych rodków ochrony indywidualnej obowi zuje
                       wszystkie osoby przebywaj ce na terenie budowy.

UWAGA!

Wszystkie roboty nale y prowadzi  zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi przepisami
BHP i pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Opracowa  :

in . Piotr Mróz

tech. Witold ubowski
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