BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Egz. 1/1

Katarzyna Malicka
03 - 287 Warszawa, ul. Skarbka z Gér 126C lok.22
tel.501-654-476, e-mail: malickim6@wp.pl

BPBI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT ELEWACII W BUDYNKU MIESZKALNYM
ZAKRES: WIELORODZINNYM PRZY UL. SIENKI17 STYCZNIA 78
W CIECHANOWIE

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. 17 Stycznia 78
ADRES: 06-40 Ciechandéw
dz. geod. 1354/5

Wspodlnota Mieszkaniowa
INWESTOR: |ul. 17 Stycznia 78
06-400 Ciechanow

Luty 2018




REMONT ELEWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. 17 Stycznia 78 W CIECHANOWIE

SPIS TRESCI
1. Czesé ogodlna

1.1. Przedmiot i zakres robot
1.2. Informacja o terenie budowy

2. Wymagania dotyczace materiatdw budowlanych

2.1. Certyfikaty i deklaracje

2.2. Zrédta pozyskania materiatow

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie dotyczace wykonania roboét

5.1. Roboty rozbiorkowe

5.2. Obrébki blacharskie i urzgdzenia do odprowadzajgce wode
5.3. Roboty przygotowawcze do tynkowania

5.4. Roboty tynkarskie i oktadzinowe

5.5. Roboty malarskie

5.6. Rusztowania i zabezpieczenia

6. Kontrola jakosci

7. Obmiar robét

8. Odbioér robot

9. Rozliczenie wykonanych robot

BPBI BIURO PROJEKTOW BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gér 126C lok.22, 03-287 Warszawa,

Tel. 501-654-476, e-mail: malickim6é@wp.pl,, NIP:125-101-61-57, REGON: 147041723

str. 1



REMONT ELEWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. 17 Stycznia 78 W CIECHANOWIE

1. Czes¢€ ogodlna
1.1 Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zadania pt: ,,Remont elewacji i dachu z
wymiang pokrycia dachowego” budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy

ul. 17 Stycznia 78 w Ciechanowie.

Zakresem robot objeto wykonanie tynku zewnetrznego, wymiane rynien oraz remont
schodow zewnetrznych .

Podstawowy zakres robot do wykonania obejmuje :

Elewacja:

- demontaz elementow nieczynnych instalacji na elewacjach,

- demontaz rury spustowej oraz sciennych kanatéw wentylacyjnych,
- skucie wypraw tynkarskich

- wykonanie wypraw renowacyjnych,

- wykonanie wierzchnich wypraw tynkarskich,

- wykonanie nowych powtok malarskich,

- uszczelnienie masg poliuretanowg opasek p. wodnych,

1.2 Informacje o terenie budowy.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie, przekaze teren placu budowy
oraz wskaze miejsce poboru wody i energii. Przekaze Dokumentacje Techniczng
(Przedmiar robot) i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru

robot. Wykonawca z chwilg przejecia placu budowy, jest odpowiedzialny za jego
zabezpieczenie i utrzymanie - w trakcie realizacji robot az do czasu zakonczenia
ich i odbioru ostatecznego. Szkody poczynione z winy wykonawcy robdt,
odtworzy na wtasny koszt.

Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.

Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania

materiatéw, drogi dojazdowe, wyjscia i przejscia piesze, dostarczy , zainstaluje i
bedzie utrzymywac wszystkie niezbedne tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce tj.; ogrodzenia , bariery, porecze , daszki, znaki ostrzegawcze, w
celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa na terenie placu budowy, z
uwzglednieniem szczegolnej ostroznosci z uwagi na charakter i funkcje obiektu.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest ujety w cenie umowne;.
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Ochrona srodowiska.

W czasie trwania budowy, wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ ucigzliwosci dla
0s6b i mienia spotecznego wynikajgcych ze skazenia terenu, powietrza , hatasu,
zapylenia i innych szkodliwych nastepstw swojej dziatalnosci.

Wszystkie materiaty powstate w wyniku rozbiorek zostang wywiezione na
wysypisko ,a materiaty tj.; papa, blacha - zostang wywiezione i poddane utylizacji.
Nie dopuszcza sie do wbudowania materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Wszystkie materiaty
uzyte do robot winny mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca robét zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Zobowigzany jest do utrzymania sprawnosci sprzetu
przeciwpozarowego na terenie zaplecza placu budowy i jej terenie. Materiaty
tatwopalne tj.: papa, lepiki, sklejka, palniki z gazem, bedg przechowywane
zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny, za wszelkie straty spowodowane
pozarem wyniklym w zwigzku z realizacjg robot i dziataniami pracownikow
wykonawcy.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Bezposredni nadzor nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy, sprawujg odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany - stosownie do zakresu obowigzkéw. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i
odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie, w
szczegolnosci zas, przy wykonywaniu robét na wysokosSci .

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U
nr 47/ 2003 poz. 401
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2. Wymagania dotyczace materiatdw budowlanych
2.1 Certyfikaty i deklaracje.

Do wbudowania mogg by¢ dopuszczone materiaty, ktore posiadajg;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jesli nie sg objete certyfikacjg jak wyzej, i spetniajg wymogi ST.
Na opakowaniach powinien znajdowac sie nalepki z podstawowymi danymi o
materiale i terminie przydatnosci do zastosowania.

Materiaty, nie spetniajgce tych wymagan, beda odrzucone, a Wykonawca ma
obowigzek wywiesc je z budowy.

2.2. Zrédta pozyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi
szczegotowe informacije dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdw zdanego zrodta nie

oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie materiatow budowlanych na placu
budowy z uwzglednieniem przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ze wzgledu na ich ochrone przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi,
przed zanieczyszczeniami, deformacjg , zniszczeniami i kradziezg. Materiaty
winny byc¢ tak zabezpieczone, aby zachowaty swg jakosc i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigc je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed promieniami
stonecznymi i zbyt mocno nagrzanymi pomieszczeniami. Magazynowac je
nalezy, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinny by¢
magazynowane w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

Blache cynkowg sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknietym , utozong rowno na
ptask.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktory
gwarantuje jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosc sprzetu ma
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i ST, w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy
wiasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany w
stanie dobrym i gotowosci do pracy. Maszyny i urzgdzenia techniczne oraz
narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i
urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jesli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢ obstugiwane
przez przeszkolone osoby.
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4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportowych ,
ktore nie wptywajg niekorzystnie na jakosc¢ transportowanych materiatow.
Wykonawca na wtasny koszt usunie wszystkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane transportem na drogach publicznych i na placu budowy.

5. Wymagania dotyczgce wykonywania robét.

Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany do wykonania robét zgodnie z
dokumentacjg, SST, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca
odpowiada za jakos¢ zastosowanych materiatdw budowlanych i jakos¢
wykonanych robot.

5.1 Roboty rozbiérkowe.

Zewnetrzne sciany budynku po uprzednim skuciu warstwy obecnego tynku,
usunieciu luznych pozostatosci i doktadnym oczyszczeniu szczotkami drucianymi

nalezy uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym

Materiaty z rozbiorki, wktadaé bezposrednio do kontenerdw, wywies¢ i poddac
utylizacji, przez uprawniong firme.

5.2. Obrébki blacharskie i urzadzenia odprowadzajgce wode.

Wykonywanie obrébek blacharskich

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia .

Obrobki blacharskie z blachy stalowej cynkowej malowanej (lub powlekane) w
kolorze brgzowym grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej niz -15 C.

Obrobki blacharskie koszy wykonac z blachy aluminiowej systemowe;j.

Styki dachdéwki z kominami i innymi elementami uszczelni¢ za pomocg specjalnej
tasmy.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharski nalezy pamieta¢ o zachowaniu dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw pionowych i poziomych dachu w taki sposob, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
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Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢

dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Wymiary podano w
opisie technicznym oraz dokumentacji projektowe;j.

Rynny stalowe ocynkowane powinny by¢:

- dobrane kolorystyczne do pozostatych obrébek blacharskich w szczegdlnosci do rur
spustowych, parapetéw i pokryw okienek piwnicznych. Istniejgce rynny nalezy
zdemontowac przed przystgpieniem do prac a nastepnie zamontowac¢ nowe.
Wymianie podlegajg wszystkie rynny i rury spustowe.

- mocowanie do uchwytow rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

- rynny powinny mie¢ systemowy wpust do rur spustowych.

Rury stalowe ocynkowane powinny byc¢:

- dobrane kolorystyczne do pozostatych obrébek blacharskich w szczegdlnosci do
rynien, parapetéw i pokryw okienek piwnicznych. Istniejgce rury spustowe nalezy
zdemontowac przed przystgpieniem do prac a nastepnie zamontowaé nowe.
Wymianie podlegajg wszystkie rynny i rury spustowe.

-jesli majg by¢ tgczone na zaktad to tylko w ztgczach systemowych.

- mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych

niz 3m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone
do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha,

- rura spustowa zeliwna musi by¢ wyposazona w czyszczak.

5.3. Roboty przygotowawcze do tynkowania

Prace czyszczgce i zabezpieczajgce wykonac zgodnie z opisem technicznym
projektu.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg
Przed rozpoczeciem prac naprawczych sciany zmy¢ wodg pod cisnieniem.
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5.4. Roboty tynkarskie i okladzinowe

- naroza wypukte zabezpieczy¢ aluminiowymi kagtownikami z siatka,

- wyréwnac catg powierzchnie wszystkich elewacji poprzez miejscowe zeszlifowanie
powierzchni, a nastepnie oczyszczenie za pomocg miekkich szczotek,

- na przygotowane podtoze nanie$¢ podktad pod tynk wzmacniajgcy przyczepnosé
oraz regulujgcy chtonnosc¢

- wykona¢ warstwy tynku o grubosci zgodnej z opisem technicznym projektu, a
nastepnie pokry¢ powierzchnie powtokg malarskg w kolorystyce zgodnej z czescig
rysunkowg dokumentaciji projektowej.

- do odtworzenia i wykonczenia opasek okiennych oraz gzymsow uzy¢ wypraw
zgodnie z opisem technicznym w kolorystyce zgodnej z czescig rysunkowg
dokumentaciji projektowej,

- przy wykonywaniu wypraw renowacyjnych nalezy zwroci¢ uwage aby powierzchnie
byty wolne od wykwitow, alg, suche nosne i pozbawione obcych zanieczyszczen,

- na powierzchnie cokotow nalezy nanieS¢ wyprawe renowacyjng — cokotowa, ktéra
bedzie stanowita przepone dla wéd zewnetrznych jak rowniez bedzie zabezpieczata
mury przed podcigganiem kapilarnym.

- tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 °C pod warunkiem, ze
podczas roboty w ciggu dobry nie nastapi spadek ponizej 0 °C.

- zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

- wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producentow
materiatow,

-Warstwy naktadac¢ w sposob ciggty, bez przerw w powierzchniach jednolitych.
Warstwy nakfadanego tynku konczy¢ na elementach architektonicznych tj. zmianach
grubosci, boniach, frezach, oraz otworach okiennych i drzwiowych.

5.5. Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz +8°C, w okresie
zimowym.

Kontrola powtok obejmuje: sprawdzenie wygladu zewnetrznego, zgodnosci barw ze
wzorcem uzgodnionym z Inwestorem, przyczepnosc¢ do podtoza, rownomiernosé
pokrycia, odpornosci powtok na zarysowania
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5.6. Rusztowania i zabezpieczenia.

Rusztowania ramowe przyscienne

Zakres czynnosci

-wyrownanie terenu

- montaz i usztywnienie rusztowan

- montaz piondw komunikacyjnych

- zawieszenie drabinek

- utozenie i przektadanie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych

- montaz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych

- wykonanie otwordow i kotkéw drewnianych, osadzenie hakéw i zamocowanie
rusztowan

- wykonanie daszkow nad wejsciami

- transport poziomy i pionowy elementdéw i materiatow

- okresowe sprawdzenie sztywnosci rusztowan

- okresowe sprawdzenie sztywnosci rusztowan

- demontaz rusztowan

- oczyszczenie, posegregowanie elementéw rusztowan i przygotowanie do
przewozu

- ustalenie czasu pracy rusztowania

Przy kominach wykonac na czas prowadzenia robot rusztowania z rur.

Na czas prowadzenia robot wykonac daszki zabezpieczajgce nad wejsciami.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Wykonawca winien tak, sterowac przygotowaniem i wykonaniem robot
budowlanych oraz wykorzystaniem mozliwosci technicznych, kadrowych i
organizacyjnych, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Inspektor Nadzoru winien
mie¢ nieograniczony dostep do sprawdzenia materiatdw wbudowanych, kontroli
wykonywanych robot i otrzymac wszystkie zgdane dokumenty zwigzane z
prowadzonymi robotami.

7. Obmiar robot.

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych prac, zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysie.
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8. Odbidr robét.

Podstawe do odbioru wykonania robét, stanowi stwierdzanie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze;j.

- Odbior robét podlegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca robot, a Inspektor
winien je odebra¢ niezwtocznie nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni.

- Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

- Odbidr koncowy ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru bedzie
stwierdzona przez wykonawce robot z powiadomieniem niezwtocznym na pismie
Zamawiajgcego, ktory wyznacza komisje odbioru robét. Odbior nastepuje w
terminie ustalonym w umowie.

9. Rozliczenie wykonanych robét.

Zgodnie z umowg

Opracowat:
inz. Mariusz Malicki
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