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I. Dokumenty formalno-prawne
1.1.O$wiadczenia autor6w opracowania

Warszawa, lipiec 2018 1.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami),

oSwiadczamy
ze:
Projekt budowlany remontu schodow zewnetrznych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowany na dz. ew. 1371/32 przy ul.

Spoldzielczej 1/5 w miejscowosci Ciechanow (obreb 0030),
gmina Ciechanow, pow. ciechanowski

zostala zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zespol projektowy

Konstrukcija i zagospodarowanie terenu: inz. Mariusz Malicki
upr. nr. MAZ/0953/PWOKb/17

(podpis i pieczatka)
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1.2. Kopie dokumentéw zawodowych autorow opracowania

R OKREGOWA
Bl 7 B A
=7 INZYNIEROW
f BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/1140/17/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 10 i 12 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan inz. Mariusz Malicki

ur. dnia 22 marca 1982 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0953/PWOKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
waobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawdo wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz. Jerzy ldzikowski

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu inz. Mariuszowi Malickiemu
ur. dnia 22 marca 1982 roku w Ciechanowie

numer ewidencyjny MAZ/0953/PWOKDb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w ograniczonym zakresie

upowazniajg do:

I. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji obiektu o kubaturze do 1.000 m3 oraz:
~ 0 wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokoéci
kondygnacji do 4,8 m,
— posadowionego na glebokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezpoérednio na stabilnym
gruncie nosnym,
—  przy rozpigtosci elementéw konstrukcyjnych do 6 m i wysiegu wspornikéw do 2 m,
— niezawierajacego elementéw wstepnie sprezanych na budowie,
- niewymagajacego uwzglednienia wptywu eksploatacji gérniczej.

II. w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej, z zastrzezeniem pkt. 1 powyzej, do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziafki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

-

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3, Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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I B &
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MJR-32E-IGA *

Pan MARIUSZ MALICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0174/18

adres zamieszkania ul. SKARBKA Z GOR 126 C m. 22, 03-287 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe]j lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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II. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1.Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu schodow zewnetrznych w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Spétdzielczej 1/5 w Ciechanowie.
Projekt budowlany opracowano w celu uzyskania pozwolenia na budowg.

2.2.Podstawa opracowania

- Wizja lokalna wykonana przez zespot projektowy odbyta w dniu 25 czerwca 2018 r.

- Wytyczne programowe inwestora

- Mapa do celoéw projektowych wedlug aktualnego stanu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 89, poz. 1332 z pozniejszymi zmianami).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z dnia 17.07.2015 r).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr. 462).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr.
463).

- Obowigzujgce normy techniczne i ustawy

- Zasady wiedzy technicznej

I11. OPIS TECHNICZNY
3.1.Dane gabarytowe i ogélne — program uzytkowy

* Budynek mieszkalny, wielorodzinny wolnostojacy.

* [lo$¢ kondygnacji nadziemnych: dwie kondygnacje nadziemne (parter i pigtro) oraz poddasze
zaadaptowane na cele mieszkaniowe

* [lo$¢ kondygnacji podziemnych: jedna

 Uktad funkcjonalny pomieszczen: Budynek o trzech klatkach schodowych z czterema wejSciami
wyposazonymi w schody zewnetrzne, trzy od strony frontowej i jedno wejscie od strony tylnej

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem tj. sz. ew. 1371/32; o facznej powierzchni ok 2136 m’ zlokalizowana w
miejscowosci Ciechanoéw przy ul. Spotdzielczej 1/5, gmina Ciechanow, pow. Ciechanowski obecnie
pozostaja zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym trzyklatkowym wyposazonym w
schody zewngtrzne. Dziatka jest wyposazona w infrastrukture techniczng lecz nie jest ogrodzona.
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3.3.Opis stanu istniejacego wraz z ocena

Budynek posiada cztery schody wejsciowe, trzy na elewacji frontowej oraz jedne w czgsci tylne;.

Schody tylne

Wykonane jako schody betonowe na gruncie z wierzchnia warstwa w formie lastryko ptukanego z
widocznymi §ladami zuzycia. Posiadaja liczne rysy, peknigcia oraz ubytki zarbwno w warstwie
wierzchniej jaki i samej konstrukeji. Ponadto zaobserwowano liczne uzupetienia powstatych w
przesztosci ubytkow zaprawa betonowa. Do schoddéw obecnie nie jest doprowadzony zaden
utwardzony cigg pieszy. Obecny stan techniczny kwalifikuje schody do catkowitego rozebrania. Nowe
schody nalezy wykona¢ z zachowaniem pierwotnej geometrii i materiatdw zblizonych do uzytych
pierwotnie. Wierzchnig warstwa nalezy wykonac z lastryko ptukanego o kolorystyce zblizonej do
obecnej. Pierwszy stopien charakteryzuje si¢ duzg wysokosciag spowodowang znacznym obnizeniem
terenu wokot schodow.

At 1 e : = E
Foto 1. Schody tylne widok z przodu

F dto 2. Schody tylne widoczna wierzchnia warstwa z lastko ptukanego
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Schody wejsciowe do klatki 1

Wykonane jako schody betonowe na gruncie z wierzchniag warstwa w formie lastryko ptukanego z
widocznymi §ladami zuzycia. Posiadaja liczne rysy, pekniecia oraz ubytki zarbwno w warstwie
wierzchniej jaki i samej konstrukeji. Ponadto zaobserwowano liczne uzupetienia powstatych w
przesztosci ubytkow zaprawa betonowa. Do schoddéw prowadzi ciag pieszy zapewniajacy komunikacje
dla mieszkancow klatki 1. Obecny stan techniczny kwalifikuje schody do catkowitego rozebrania.
Nowe schody nalezy wykona¢ z zachowaniem pierwotnej geometrii i materiatow zblizonych do
uzytych pierwotnie. Wierzchnig warstwa nalezy wykonac z lastryko ptukanego o kolorystyce

zblizonej do obecne;j.

g g
do klatki 1 z licznymi ubytkami i uzupelnieniami

(3

Foto 3. Schody wejsciowe

Foto 4. Schody wejsciowe do klatki 1 — widok z boku
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Schody wej$ciowe do klatki 3

Wykonane jako schody betonowe z wierzchnig warstwa w formie lastryko ptukanego z widocznymi
sladami zuzycia. Posiadaja liczne rysy, pgkniecia oraz ubytki zarowno w warstwie wierzchniej jaki i
samej konstrukcji. Ponadto zaobserwowano liczne uzupehienia powstatych w przesztosci ubytkow
zaprawg betonowa. Do schodow prowadzi cigg pieszy zapewniajacy komunikacje dla mieszkancow
klatki 3. Obecny stan techniczny kwalifikuje schody do calkowitego rozebrania. Nowe schody nalezy
wykona¢ z zachowaniem pierwotnej geometrii i materialéow zblizonych do uzytych pierwotnie.
Wierzchnig warstwa oryginalnych schodow nalezy wykonac z lastryko ptukanego o kolorystyce
zblizonej do obecne;j.
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A

Foto 7. Schody wejsciowe do klatki 3 — spocznik z porgcza

Schody wej$ciowe do klatki 5

Wykonane jako schody betonowe z wierzchnig warstwa w formie lastryko ptukanego z widocznymi
sladami zuzycia. Schody w przesztosci zostaty poddane zmianie geometrii poprzez dolanie czgsci z
innego materiatu tworzac w ten sposob dwa biegi po lewej i prawej stronie. Ponadto posiadaja liczne
rysy, pekniecia oraz ubytki zarowno w warstwie wierzchniej jaki i samej konstrukcji. Zaobserwowano
rowniez liczne uzupethienia powstatych w przesztosci ubytkéw zaprawa betonowa. Do schodow
prowadzi cigg pieszy zapewniajacy komunikacje dla mieszkancow klatki 5. Obecny stan techniczny
kwalifikuje schody do catkowitego rozebrania. Nowe schody nalezy wykona¢ z zachowaniem
pierwotnej geometrii i materialow zblizonych do uzytych pierwotnie. Wierzchniag warstwg
oryginalnych schodéw nalezy wykona¢ z lastryko ptukanego o kolorystyce zblizonej do obecne;.

Foto 8. 7Scﬁ(')dy wej éciow!g do Klatki 5 — mok z przc;du -
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" Foto 10. Scho&y wejsciowe do klatki 5 — widok z boku

Foto 11. Schody wejsciowe do klatki 5 — widoczna dolana cz¢s$¢ schodéw zmieniajgca geometrig
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3.4.Projektowane zagospodarowanie dzialtki

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu schodow zewnetrznych. Budynek jest
wyposazony w cztery schody zewnetrzne, trzy schody od strony frontowej zapewniajace wejscie
do kazdej z klatek oraz jedne schody na elewacji tylne;.

Szczegoly przedstawiono na rysunku Rys-3 PPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAGOSPODAROWANIE I UZBROJENIE TERENU NIE ULEGA ZMIANIE W WYNIKU
PROJEKTOWANEGO REMONTU

3.5. Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji

OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCIJI NIE ULEGA ZMIANIE W
WYNIKU PROJEKTOWANEGO REMONTU

3.6. Informacje dotyczace rejestru zabytkow

Budynek polozony jest przy ul. Spotdzielczej 1/5 jest elementem historycznego zespotu
powstatego w latach 1940-44, potozonego w Ciechanowie wpisanego wraz z obszarem do rejestru
zabytkéw pod numerem A-1401. Z uwagi na fakt, ze obiekt jest wpisany na list¢ zabytkow,
uzyskano opini¢ Konserwatora Zabytkow nt. dobranych materiatow i geometrii, co zostato
uwzglednione w niniejszym opracowaniu

3.7.Informacje dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej

Whnioskowana dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego.

3.8. Informacje dotyczace zagrozenia dla sSrodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz.
1397) — w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko — wnioskowana
inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, w zwigzku z czym nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

3.9. Warunki gruntowo-wodne

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, NIE ULEGAJA ZMIANIE W
WYNIKU PROJEKTOWANEGO REMONTU

3.10. Instalacje

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
3.11. Charakterystyka energetyczna

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
3.12. Energia odnawialna

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
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3.13. Drogi wewnetrzne

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
3.14. Ochrona przeciwpozarowa

- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
3.15. Podstawowe wyniki obliczen

3.15.1. Schody tylnie i wejsciowe do klatki 1
GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dtugosc¢ dolnego spocznika lsa=0,20m

Dtugos¢ biegu l,=0,66m

Roéznica poziomoéw spocznikéw h =0,54 m

Liczba stopni w biegu n = 3 szt.

Grubosc piyty t=15,0cm

Dtugos¢ gérnego spocznika lsg=0,86m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,90 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodéw 10,0 cm

Oparcia : (szerokosc¢ / wysokosc)

Wieniec Sciany podpierajgcej spocznik dolny b=20,0cm, h=20,0 cm
Wieniec sciany podpierajgcej spocznik gérny b=20,0cm, h=20,0cm
Oparcie belek:

Dtugosc¢ podpory lewej t. =20,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej  tp = 20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. V¢ Kg Obc.obl.
Obcigzenie zmienne 3,00 1,40 0,35 4,20
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp OpIS Obciaienia Obc.char. 'Yf Obc.obl.
1. Oktadzina goérna spocznika (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 0,59 1,20 0,70
mm grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.4 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Oktadzina dolna spocznika () grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
> 4,34 1,11 4,83
ObcigZenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp Opis obciazenia Obc.char. T Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm 0,59 1,20 0,70
grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.4 cm
2. Oktadzina boczna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm 0,24 1,20 0,29
grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
3. Ptyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 18/33 6,52 1,10 717
4. Okfadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
PN 7,35 1,11 8,17
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Schemat statyczny schodow

Pa = 4,20 kN/m2
Jd

= 4,84 kN/m2 = 4,84 kN/m2

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu B20 (C16/20) — f.q = 10,67 MPa, f4 = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m*
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,33
Zbrojenie gtéwne - ptyta:
Klasa stali A-IlIN (B500SP) — f, = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ = 12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:
Klasa stali A-IlIN (B500SP) — f, = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =6 mm
Maksymalny rozstaw pretdw rozdzielczych 30 cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia  C,om =20 mMm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wi, = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy = Mgq = 5,05 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = 10,35 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsas = 9,84 kN/mb
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WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kNm/mb]:

hy
N
| E 0,29 ¥ 0,99 ¥ 0,59 ¥
Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002
a|

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 5,05 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,78 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 20,0 cm 0 A =
5,65 cm?mb (p = 0,46%)

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 5,05 KNm/mb < Mgg =12,78 KNm/mb  (39,5%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 9,67 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 9,67 KN/mb < Vgqy = 47,42 kN/mb  (20,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 4,22 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy = 3,43 kKNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mg, > Ms)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msg ) = 0,58 mm < a;, = 1870/200 = 9,35 mm  (6,2%)
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3.15.2. Schody wejsciowe do klatki 3
GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dtugosc¢ dolnego spocznika lsa=0,95m
Dtugos¢ biegu [h=1,28m

Réznica poziomoéw spocznikdw h=0,76 m
Liczba stopni w biegu n =25 szt.

Grubosc piyty t=15,0cm

Dtugos¢ gérnego spocznika lsg=1,83m

Wymiary poprzeczne:
Szerokos¢ biegu 1,20 m
- Schody dwubiegowe
Dusza schodow 10,0 cm

Oparcia : (szerokosc / wysokosc)
Wieniec Sciany podpierajgcej spocznik dolny b=50cm, h=15,0cm
Wieniec sciany podpierajgcej spocznik gorny b=50cm, h=15,0cm

Oparcie belek:
Dtugosc¢ podpory lewej t. =20,0 cm
Dtugos¢ podpory prawej  tp = 20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. Vi K4 Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90

mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]

Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:

Lp OplS ObCiazenia Obc.char. 'Yf Obc.obl.
1. Oktadzina goérna spocznika (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 0,59 1,20 0,70
mm grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.4 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Oktadzina dolna spocznika () grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
> 4,34 1,11 4,83
ObcigZenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp OpiS obciazenia Obc.char. T Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm 0,59 1,20 0,70
grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.4 cm
2. Oktadzina boczna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm 0,21 1,20 0,25
grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
3. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 15,2/32 6,05 1,10 6,66
4. Okfadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
2% 6,85 1,11 7,61
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Schemat statyczny schodow

Pa = 3,90 kN/m2

= 4,84 kN/m2 = 4,84 kN/m2

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu B20 (C16/20) — f.q = 10,67 MPa, fy = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m*
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,33
Zbrojenie gtéwne - ptyta:
Klasa stali A-IlIN (B500SP) — f, = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ = 12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:
Klasa stali A-IlIN (B500SP) — f, = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =6 mm
Maksymalny rozstaw pretdw rozdzielczych 30 cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia  C,om =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wi, = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy ~ Mgy = 22,03 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = 20,45 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsas = 19,88 kN/mb
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WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kNm/mb]:

7.8 "
B
0,12 ﬁ§ ©
22,03
Wi *
%
NS 0,99 ¥ 1,60 v 1,52 ¥
Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002
a|
43' - - _
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msg = 22,03 kKNm/mb
Zbrojenie potrzebne A; = 10,08 cm?/mb. Przyjeto $12 co 10,0 cm o0 A = 11,31 cm?/mb (p=

0,91%)
(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 22,03 KNm/mb < Mgq = 24,48 kKNm/mb  (90,0%)

Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 20,23 kN/mb
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 20,23 kN/mb < Vgrqs =49,71 KN/mb  (40,7%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 18,84 KNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msx = 15,11 kKNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,116 mm < wj, = 0,3mm  (38,6%)
Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 18,35 mm < a;, = 4110/200 = 20,55 mm
(89,3%)
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3.15.3 Schody wejsciowe do klatki 5
GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dtugosc¢ dolnego spocznika lsa=0,32m
Dtugos¢ biegu I[h=0,96 m

Réznica poziomow spocznikéw h=0,68 m
Liczba stopni w biegu n =4 szt.

Grubosc piyty t=15,0cm

Dtugos¢ gérnego spocznika lsg=0,75m

Wymiary poprzeczne:
Szerokos¢ biegu 1,81 m
- Schody dwubiegowe
Dusza schodow 10,0 cm

Oparcia : (szerokosc¢ / wysokosc)
Wieniec sciany podpierajgcej spocznik dolny b=20,0cm, h=15,0cm
Wieniec Sciany podpierajgcej spocznik gérny b=20,0cm, h=15,0cm

Oparcie belek:
Dtugos¢ podpory lewej t. =20,0 cm
Dtugos¢ podpory prawej  tp = 20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. Vi K4 Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90

mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]

Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:

Lp OplS ObCiazenia Obc.char. 'Yf Obc.obl.
1. Oktadzina goérna spocznika (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 0,59 1,20 0,70
mm grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.4 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
> 4,62 1,12 517
ObcigZenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp OpiS obciazenia Obc.char. T Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm 0,59 1,20 0,70
grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.4 cm
2. Oktadzina boczna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm 0,23 1,20 0,28
grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
3. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 17/32 6,37 1,10 7,01
4. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,32 1,20 0,39
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
% 7,51 1,12 8,38
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Schemat statyczny schodow

pg = 3,90 kN/m2

= 5,18 kN/m2 = 5,18 kN/m2

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B20 (C16/20) — f.q = 10,67 MPa, fy = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m*

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,33

Zbrojenie giéwne - piyta:
Klasa stali A-IlIN (B500SP) — f, = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ = 12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-IlIN (B500SP) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretdw rozdzielczych 30 cm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia  C,om =20 mMm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wi, = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy = Mgq = 6,97 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = 12,01 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsag = 11,87 kKN/mb
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WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kNm/mb]:

0,68

VAN
ﬁg
o 0.41 v 1,28 v 049 v

Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002

al | ,
/
7a|7 - _
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msg = 6,97 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne A, = 3,02 cm*mb. Przyjeto ¢12 co 20,0 cm 0 A, = 5,65 cm’/mb (p =

0,46%)
(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 6,97 KNm/mb < Mgg = 12,78 KNm/mb  (54,5%)

Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 11,33 kN/mb
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 11,33 KN/mb < Vgg1 = 47,42 KN/mb  (23,9%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 5,97 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = 4,86 kKNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mg, > Ms)
Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk) = 1,12 mm < a;, = 2180/200 = 10,90 mm  (10,3%)
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3.16. Szczegotowy wykaz projektowanych robét remontowych z opisem rozwigzan
technicznych i technologia

3.16.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot demontazowych i rozbiérkowych nalezy doktadnie sprawdzi¢
wszystkie wymiary w naturze.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy rozebraé czes¢ sasiadujacych ciggow
pieszych.

Na czas nieobecnos$ci schodow nalezy zapewni¢ mozliwos¢ komunikacji mieszkancow
poprzez wykonanie tymczasowych ciggéw komunikacyjnych umozliwiajacych wchodzenie i
wychodzenie z budynku.

Podczas rozbierania i wykonywania nowych schodow nalezy zapewnic staly dostep do
budynku.

3.16.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

* Demontaz kostki brukowe;j sasiadujacej z remontowanymi schodami
* Demontaz poreczy
* Demontaz schodow zewngtrznych

3.16.3. Konstrukcja schodéw

Schody zaprojektowano z zachowaniem i czg§ciowo przywroceniem (schody wejsciowe do
klatki 5) geometrii oraz uzytych pierwotnie materiatdw. Konstrukcje schodéw nalezy wykonac
jako zelbetowa monolityczng posadowiong na tawach fundamentowych 30x30cm catkowicie
oddylatowana od budynku. Elementy zelbetowe nalezy wykona¢ z betonu C16/20 (B20)
zbrojonego stalg AIIIN (B500SP) z zachowaniem otuliny pr¢tow zbrojeniowych 3 15 cm.
Szczegoly wykonania konstrukceji przedstawiono w cze$ci graficzne;.

3.16.4. Wierzchnia warstwa

Wierzchnig warstwe schodow zaprojektowano z lastryko ptukanego gr. min 3,0cm wykonang
na budowie. Z lastryko nalezy wykona¢ zaréwno podstopnice jak i nadstopnice z
zachowaniem obecnej geometrii schodow. Technologia wykonania mieszanki lastryko wg.
wykonawcy. Lastryko nalezy wykona¢ w kolorystyce i1 uziarnieniu zblizonym do obecnego.

3.16.5. Porecze ochronne

Zaprojektowano porecze ochronne stalowe o wysokosci min 110cm. Do wykonania poreczy
nalezy uzy¢ profili stalowych o przekrojach zgodnych z obecnymi. Konstrukcj¢ stalowg
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowania farbami w kolorze zielonym
(kolorystyka zblizona do obecnego koloru.
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3.16.6. Wycieraczki

W obecnych schodach widoczne sa slady po zaglebieniu na wycieraczke. W miegjscach starych
zaglebien nalezy wykona¢ nowa wycieraczka stalowg ocynkowang w skrzynce lub fartuchu.

Przyktad typowej wycieraczki w skrzynce

Przyktad typowej wycieraczki w fartuchu

Opracowali:

Konstrukcija i zagospodarowanie terenu:

inz. Mariusz Malicki
upr. nr. MAZ/0953/PWOKb/17

(podpis i pieczatka)
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IV.DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

4.1. Mapa do celéow projektowych
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MAPA
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V. INFORMACJA BIOZ
5.1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego

Prowadzenie wszelkich prac budowlanych zwigzanych z budowa obiektow budowlanych
poczawszy od:

- zabezpieczenie terenu

- roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie fundamentow

- ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie

- roboty montazowe konstrukcji poreczy stalowych

- roboty wykonczeniowe (lastryko)

- roboty porzadkowe po zakonczeniu prac budowlanych

5.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Whioskowana dziatka stanowi teren zabudowany, nieogrodzony.

5.3. Elementy zagospodarowania dzialki ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na wnioskowanej dzialce brak jest obecnie jakichkolwiek elementow zagospodarowania ktore
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5.4. Wykaz zagrozen podczas realizacji robot budowlanych

5.4.1. Wykonywanie wykopu pod fundamenty
- Teren budowy ogrodzi¢, zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych, przygotowaé
wewngtrzne drogi komunikacyjne dla ciezkiego sprzetu
- W przypadku wykonywania rob6t z uzyciem maszyn do rob6t budowlanych nalezy
umozliwi¢ bezpieczny wjazd przez przygotowanie elementow ogrodzenia bez stwarzania
kolizji z siecig elektroenergetyczng i innymi ewentualnymi elementami uzbrojenia dziatki
- Nie dopuszczaé do przebywania 0sob postronnych w zasiggu dzialania maszyn budowlanych

5.4.2. Podawanie mieszanki betonowej (fundamenty)
- W przypadku korzystania z betonu towarowego nalezy umozliwi¢ wjazd na teren budowy
specjalistycznych pojazddéw do transportu mieszanki betonowej oraz ewentualnie pompy do
podawania mieszanki betonowej
- utwardzi¢ i ustabilizowa¢ stanowisko stacjonowania sprzgtu
- nalezy wykonywac¢ bezkolizyjne manewry na placu budowy w/w sprzgtem poza zasiggiem
napowietrznych linii elektroenergetycznych
- zachowywac szczegdlng ostroznos¢ podczas podawania mieszanki betonowej

5.4.3. Roboty zbrojarskie
- nalezy przygotowa¢ wilasciwe stanowisko stotow roboczych
- cigeie pretow zbrojeniowych szlifierkg kontowa wykonywac sprawnymi urzadzeniami
stosujac odzie, rekawice i okulary ochronne
- zorganizowac prace i transport pretow stalowych bez stwarzania zagrozenia dla wszystkich

pracownikéw budowy
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5.4.4. Przygotowanie zapraw murarskich

- stanowisko wezla betoniarskiego zlokalizowa¢ w sgsiedztwie kruszyw w miejscu nie
kolidujacym z komunikacjg wewnetrzng

- podczas prac uzywac¢ wylacznie sprawnego sprzetu (ruchome elementy betoniarki powinny
by¢ wlasciwie ostonigte i zabezpieczone)

- sprawdzac¢ poprawno$¢ podiaczenia do sieci elektroenergetyczne;j

- obstuga wezta betoniarskiego powinna stosowac odziez i okulary ochronne

- sktadniki zapraw dozowac¢ w okreslonej kolejnosci i ilosci zgodnie z technologia
przygotowania zapraw

5.4.5. Roboty elektryczne

- wszelkie roboty elektryczne (np. montaz zasilania, przestawianie przeno$nych rozdzielni
budowlanych, podtaczenia urzadzen elektrycznych) na budowie moze wykonywaé wyltacznie
osoba posiadajaca przygotowanie zawodowe i uprawnienia elektroenergetyczne do 1kV

- prace wykonywa¢ zgodnie z zasadami bhp dla robot elektrycznych

- samodzielny montaz i demontaz instalacji elektrycznych mozliwy przy zastosowaniu
niskonapigciowych obwodow bezpieczenstwa o napigciu 24V

5.4.6. Transport pionowy

5.5.

5.6.

- stosowac atestowany sprzet (wciggarki, windy towarowe, dzwigi)
- obstugiwa¢ w/w sprzet powinni wylacznie wyszkoleni pracownicy

Okresowy instruktarz pracownikéw w zakresie BHP

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktarz pracownikow w
zakresie prowadzonych prac budowlanych

Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych

- zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

- zapewniajgcym bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢ umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i ewentualnie innych zagrozen

- wewnetrzna komunikacja placu budowy nie moze by¢ zajmowana jako plac skladowania
- teren budowy nalezy oznakowa¢ (tablica informacyjna)

- na terenie budowy bezwzglednie powinna znajdowac¢ si¢ apteczka z wyposazeniem
umozliwiajacym przeprowadzenie pierwszej pomocy

- wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie musza by¢ wyposazone w ubiory
robocze, rekawice i nakrycia glowy (kaski ochronne)

- Osoby wykonujace roboty stwarzajace zagrozenie, musza by¢ ponadto wyposazone
stosownie do potrzeb w srodki ochrony osobistej (okulary, tarcze ochronne, uprzeze wraz z
linami, linowe aparaty bezpieczenstwa, fartuchy ochronne, itp.
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5.7. Uwagi koncowe

- Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robot. Roboty wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP

- Przed przystapieniem do fundamentowania nalezy zweryfikowac projekt posadowienia w
zaleznosci od warunkow gruntowych okreslanych w wykopie

- Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace do
obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna ocene higieniczng wydang przez Panstwowy
Zaktad Higieny

Opracowali:
inz. Mariusz Malicki
Konstrukcja i zagospodarowanie terenu: upr. nr. MAZ/0953/PWOKb/17
................. s
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