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1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dla inwestycji, kidéra zostanie wykonana w ramach projektu budowy
»Wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ” zlokalizowanym w
miejscowosci Ciechanowie ul. Warszawska dz. 297.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy ,, Budowy wewnetrznej instalacji wewnetrznej
instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym?.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
e montaz kurka gtdwnego w szafce natynkowej
¢ montaz wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
e montaz armatury odcinajgcej
e montaz urzadzen gazowych
e rozruch, regulacja i odbior instalacji
e zabezpieczenia antykorozyjne

1.4. Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.
Okreslenia  podane w niniejszej SST sg zgodne z  obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.
Kod CPV: 45000000-7 — Roboty budowlane

CPV: 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe

CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i
wodnej

CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
1.5. Okreslenia podstawowe.

Instalacje gazowa zasilang z sieci gazowej — stanowi ukfad przewoddéw za kurkiem gtéwnym,
prowadzonych na zewnatrz lub wewnatrz budynku, wraz z armaturg, ksztaltkami i innym
wyposazeniem, a takze urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, urzadzeniami gazowymi oraz
przewodami spalinowymi lub powietrzno — spalinowymi, jezeli sg one elementem wyposazenia
urzgdzen gazowych,

Kurek odcinajgcy — urzgdzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji
gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.
Urzadzenie gazowe — takie urzadzenie, w ktérym nastepuje ustabilizowane spalanie mieszaniny
paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej iloSci energii cieplnej.

Paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajgce wymagania PolskichNorm,

Gazocigg — rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych,
Préba szczelnosci - préba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czyinstalacja gazowa spetnia
wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego,
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Kociot gazowy — urzadzenie gazowe z komorg do spalania paliwa gazowego przeznaczone do
wytwarzania ciepta w postaci ogrzanej wody lub pary wodne;j.

Przewd6d nawiewny — przewdd doprowadzajgcy powietrze do pomieszczenia

Przewéd spalinowy — pionowy, poziomy lub uko$ny przewdd z materiatu niepalnego, stuzacy do
odprowadzania produktow spalania na zewnatrz pomieszczenia, w ktérym zainstalowane s g
urzadzenia

Przewody powietrzno - spalinowe - system zbudowany z dwdch wspétosiowych rur, zewnetrznej
obudowy i wewnetrznej rury spalinowe;.

Srednica nominalna DN lub dn- Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
rowng Srednicy rzeczywistej ( dla rur-$rednicy zewnetrznej, dla kielichdw i ksztattek — $rednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Obudowa kurka gtéwnego — wentylowana i zamykana skrzynka z materiatu niepalnego, stanowigca
zabezpieczenie kurka gtéwnego i zapewniajgca tatwy do niego dostep, ochrone przed uszkodzeniem
lub dostepem os6b niepowotanych oraz oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych.

1.6. Ogdélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Odstepstwa od projektu mogag dotyczyé
jedynie dostosowania instalacji gazu do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. Nr.75 z dnia 15
czerwca 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

o _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe",

e Polskimi Normami,

e oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalac;ji

1.7. Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnatrz budynku, takie jak rurociggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
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1.8. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i prywatnej, a wynikajgcej ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowe;.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Przeprowadzi instruktaz BHP ogdlny i stanowiskowy. Podczas
realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace planu BIOZ nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym
miejscu.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel Wykonawcy lub wywotanym jako rezultat
realizacji robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.10. Ogoédlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, przedmiarem robét, obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem
projektu i odpowiednimi organami uzgadniajgcymi.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania

Materiaty do wykonania robdét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg, opisem technicznym, rysunkami, przedmiarem robét oraz niniejszg specyfikacja.

Materiaty takie jak rury stalowe, zawory kulowe, nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw i ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, deklaracji
zgodnosci, swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukciji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp.

2.2. Przewody gzowe.

Piony, poziomy do kurka odcinajgcego przed gazomierzem projektuje sie z rur stalowych
czarnych bez szwu o potgczeniach spawanych, Zaprojektowano rury stalowe o $rednicy DN40Omm,
DN32mm, DN25mm.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury i ksztattki muszg
posiadac¢ atest huty oraz swiadectwo odbioru jako$ciowego.

Instalacje w budynku na odcinku od gazomierza do odbiornikéw gazowych nalezy wykona¢ z
rur miedzianych w stanie twardym, tgczonych przez lutowanie. Stosowaé rury miedziane SF-Cu
ciggnione, bez szwu o twardosci F-37 ( wg niemieckich norm DIN 1786 i DIN 1787 ) lub produkcji
polskiej posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz pozytywng opinie Instytutu
Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie i znak twardosci Z6.

Ponadto rury miedziane stosowane w instalacjach gazowych powinny mie¢ trwate oznaczenie
(rys. 1), ktére pozwala skontrolowac rure zaréwno przy zakupie, jak i po jej zamontowaniu.

2.3. Urzadzenia gazowe

Odbiornikami gazu w mieszkaniach w budynku bedg kotty gazowe o maksymalnej nominalnej
mocy cieplnej 21,0 KW oaz kuchnie gazowe 4-ro palnikowe.

2.4, Armatura.

Przed gazomierzem na wysokosci maksymalnej 180 cm od posadzki, nalezy zamontowac
zawory odcinajgce — kurki gazowe kulowe DN25mm.

Przed kottami i kuchniami gazowymi, nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce — kurki gazowe
kulowe DN20 i DN15mm.

2.5. Gazomierze.

Do rozliczen z dostawcag gazu zaprojektowano gazomierze miechowe typu BK-G4 o rozstawie
130mm.

2.6. Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Materiaty stosowane do wykonania robo6t malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie zagraza zdrowiu
i zyciu ludzi oraz nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich
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wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora zostang
usuniete z budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu materiatéw opracowanej przez producenta.

Materiaty przewozone powinny byé zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1. Rury i ksztattki.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z
belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesia na wigzce. Ksztattki stalowe nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura.

Dostarczong na budowe armature i osprzet nalezy sprawdzi¢ czy nie nastgpito uszkodzenie w
czasie transportu. Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawor z gtowicg samozamykajgcg, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz rurociggow.

Wewnetrzng instalacje w budynku zaprojektowano dla gazu ziemnego wysokometanowego o
kalorycznosci nie mniejszej niz 34,0MJ/Nm? i ciSnieniu nominalnym 2,0kPa.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, 4 papiery i inne elementy).

Instalacje gazowg w budynku na odcinku od kurka gtéwnego do gazomierzy ( piony i
poziomy ) wykonaé¢ z rur stalowych bez szwu, fgczonych przez spawanie. Potgczenia spawane
rurociggow stalowych wykonaé w Il klasie konstrukcji spawanych zgodnie z wymaganiami
technicznymi wykonywania robét spawalniczych w gazociggach z rur stalowych. Rury i elementy
ksztattowe stalowe tgczy¢ za pomocg spoin czotowych spawaniem elektrycznym, recznie przy uzyciu
elektrod otulonych lub pétautomatycznie i automatycznie w ostonie gazéw ochronnych wzglednie
tukiem krytym. Przygotowanie brzegéw do spawania wg PN-ISO 6761/1996. Roboty spawalnicze
wykonywaé moze spawacz posiadajgcy ksigzeczke spawacza z potwierdzeniem egzaminu
kwalifikacyjnego dopuszczajgcego do spawania gazociggdw. Préby rurociggéw wykonaé¢ zgodnie z
PN-90/M-34503
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Instalacje od gazomierza do odbiornikéw gazowych nalezy wykonaé z rur miedzianych w
stanie twardym {gczonych przez lutowanie. Stosowac¢ rury miedziane SF-Cu ciggnione, bez szwu o
twardosci F-37 ( wg niemieckich norm DIN 1786 i DIN 1787 ) lub produkcji polskiej posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz pozytywng opinie Instytutu Goérnictwa Naftowego i
Gazownictwa w Krakowie i znak twardosci Z6. Rury miedziane tgczyé za pomocg lutowania lutem
twardym typu L-Ag2P i L-CuP6 o temperaturze roboczej minimum 650°C ( wg. DINB8513 cz.1 ).
Potaczenia gwintowane ograniczy¢ do niezbednego minimum, tj. przy kurkach i dwuztgczkach. Do
uszczelniania potaczen gwintowych nalezy stosowaé tasme teflonowag lub masy uszczelniajgce z
atestem dopuszczajgcym do stosowania w kontakcie z gazem. Nie wolno stosowa¢ do uszczelniania
konopi.

Dopuszcza sie stosowanie do tgczenia rur miedzianych system zaprasowywanych
instalacji gazowych ( dopuszczony do sprzedazy i stosowania - aprobata techniczna i
certyfikat zgodnosci Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie ). Do taczenia stosowaé ztaczki systemu
Profipress G z profilem SC-Contur firmy Viega.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane ( $ciany i stropy ) nalezy wykonac¢ z
zastosowaniem rur ochronnych, wystajgcych po 3 cm poza przegrode. Rury ochronne nalezy
uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Przewody poziome projektowanej instalacji prowadzi¢ po $cianach
wewnetrznych i zewnetrznych w odlegtosci 2 cm od tynkéw, mocujac je obejmami. Instalacje
montowa¢ pod stropem piwnicy.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji w budynku (
centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy
lokalizowa¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtosci miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

5.2. Montaz urzadzen gazowych.

Kotty gazowe faczy¢ z instalacja na sztywno za pomocg podejS¢ z rur i ksztaitek
gwintowanych, stosujgc dwuzigczki dla tatwego roztgczenia przyboru. Podigczenia do urzgdzenia
powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z urzgdzeniem i skreceniu ztgczek nie nastepowaty
zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie gatgzki potgczonej z urzgdzeniem, podgrzewanie
urzgdzenia, np. palnikiem, a takze inne dziatania moggce powodowaé deformacje urzadzenia lub
zniszczenie powtoki. Odprowadzenie spalin wykona¢ przewodem powietrzno - spalinowy zgodnie z
Opinig Kominiarskg

Kuchnie gazowe nalezy instalowacé:
¢ w odlegtosci co najmniej 0,5m od okien do boku urzadzenia, liczgc w rzucie poziomym
e kuchnie gazowe instalowaé¢ z zastosowaniem elastycznych przewodéw majacych certyfikat na
znak bezpieczenstwa.
Przed odbiorem koncowym instalacji inwestor musi dostarczyé pozytywng  opinie

kominiarskg stwierdzajgcg droznos$¢, szczelnosé, prawidtowy cigg przewodow spalinowych i
wentylacyjnych oraz szczelno$¢ wykonanych podtgczeh do przewodédw kominowych.

5.3. Gazomierze.
Gazomierze ( punkty pomiarowe ) do rozliczen indywidualnych, zaprojektowano w budynku

na klatce schodowej. W punktach gazowych, zamontowa¢ gazomierze typu BK-G4 o rozstawie
130mm. Gazomierze nalezy zabezpieczy¢ szafkg ostonowa.

5.4. Montaz armatury i osprzetu.
Zawory przy podejsciu do odbiornikéw gazowych nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym oraz

tatwo dostepnym dla obstugi, konserwacji i kontroli w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0m od urzadzenia
gazowego.
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Zawory odcinajgce do gazomierzy montowa¢ bezposrednie przed gazomierzem.
5.5. Badania i uruchomienie instalacji.

Po wykonaniu instalacji gazowej i przed oddaniem do uzytku nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z
projektem polegajagcym na sprawdzeniu wymiaréw przewodéw gazowych, wentylacyjnych i
wiasciwego prowadzenia, oraz dziatania przyboréw gazowych itp.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci odnosnie materiatdw, zgodnosci z przepisami i probe
szczelnosci.

Przed przeprowadzeniem préby instalacji nalezy przedmuchaé powietrzem w celu usuniecia
ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzeniu, czy instalacja nie jest zatkana.

Prébe szczelnosci instalacji wewnetrznej przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza i wykonac
zgodnie z PN-92/M.-34503.

Gléwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, za$lepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odigczeniu
odbiornikéw gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania
klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizaciji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢:
e 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszgcego 0,1 MPa

Przyjeto:
Cisnienie préby Ppr = 0,1 MPa
Czas proby t=30min

Po zakonczeniu préby sporzadzi¢ protokét komisyjny w 3-ch egzemplarzach z opisem
przebiegu proby.

Odbidr instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu pozytywnych préb, kontroli
zgodnosci i jakosci wykonania instalacji, po otrzymaniu pozwolenia uzytkownika i odbiorcy o sposobie
jej uruchomienia, uzywania i eksploatacji, wraz z dostarczeniem instrukcji obstugi urzgdzen gazowych.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu prob wszystkie rurociggi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Instalacje gazowg wykonang z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi wg instrukcji KOR-3A oraz normg PN-79/H-97070.

Przed wykonaniem zabezpieczenia nalezy dokfadnie oczysci¢ powierzchnie rur z rdzy i
ttuszczu. Oczyszczone powierzchnie nalezy pokry¢ dwukrotnie farbg podktadowsg ftalowo-miniowg lub
cynkorem.

Po wyschnieciu tak przygotowanego poditoza zabezpieczone powierzchnie pomalowac
farbami nawierzchniowymi koloru zéttego. Podczas malowania temperatura otoczenia nie powinna byé
nizsza niz +10°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powyzej 75%.

Wszystkie wyroby malarskie winny by¢ atestowane i uzyte w okresie gwarancyjnym.

Rury miedzine nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Z uwagi na zawarto$¢ substancji palnych i toksycznych podczas malowania nalezy

przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz, robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".
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Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy roboét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié¢
badania ponownie.

Podczas przeprowadzania kontroli jako$ci wykonania instalacji gazowej oraz jej zgodnosci z
projektem nalezy sprawdzic:

e whbudowanie  wtasciwych materiatow i urzadzen, przewidzianych
projektem i posiadajgcych atesty dopuszczajgce do stosowania w instalacjach
gazowych,

e poprawnos¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementach stalowych,

e zachowanie odpowiednich odlegtos¢ przewoddw gazowych od innych instalaciji,

e poprawnos¢ wykonania przej$¢ przewodow przez sciany i stropy budynku, ze zwréceniem
szczegllnej uwagi na niedopuszczenie do powstania w przewodach naprezen wywotanych
odksztatceniem konstrukcji

e sposob prowadzenia przewodow gazowych, w tym przede wszystkim: trwatos¢ zamocowan
rurociggow, rozstaw podpor itp.

e prawidiowos¢ usytuowania urzgdzenia gazowego w pomieszczeniu w stosunku do scian,
urzadzen, otwordw okiennych i drzwiowych oraz i kratki wentylacji nawiewne;.

o prawidiowos¢ wykonania wszystkich potgczen gwintowanych, spawanych i lutowanych badz
zaprasowanych pomiedzy elementami instalacji gazowe;,

e poprawnos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej na elementach stalowych,

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i dotgczong do niej specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego wykonanej instalacji
gazu. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu, zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia, w tym np.:
o dtugosc¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
o do ogolnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢é armatury i tgcznikéw, dtugosé zwezki
(redukciji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy.
Elementy i urzgdzenia instalaciji: liczy sie w sztukach lub kompletach,
Préba szczelnosci:
o ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wg. srednic oraz
rodzaju budynku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 7 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robét

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg instalacji gazu. Odbiér roboét zanikowych powinien byé dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.
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W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac¢ przedmiot i
zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wpltyw na przysztg eksploatacje, trwatosc i
niezawodnos¢ wykonanych robot:

e zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,
e rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,

¢ technologie wykonania robdét,

e parametry techniczne wykonanych robaot.

Kierownik budowy, na zadanie inspektora nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela
Inwestora, ma obowigzek odkry¢ miejsca, w ktérych wykonano roboty zanikowe lub ulegajgce zakryciu
bez dokonania stosownego odbioru. Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu inspektor
nadzoru potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Odbiorowi koncowemu podlegajg catkowicie zakohnczone roboty. Odbior robot polega na
kohAcowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Warunkiem przystgpienia do przejecia robét jest zatwierdzenie nastepujgcych dokumentow
dostarczonych przez Wykonawce:

e dziennika budowy,

¢ dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentaciji
dodatkowej, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

o dokumentdéw dotyczgcych stosowanych materiatow,

e dokumentow atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),

o certyfikatow zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

o deklaracji zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,

e Swiadectwa jakosci,

e protokotéw z przeprowadzonych odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,

e protokotéw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji,

¢ dokumentacji techniczno — ruchowych dostarczonych urzadzen,

¢ powykonawczej dokumentacji budowy,

e pozwolenia na uzytkowanie i wszelkich innych dokumentéw niezbednych do uzytkowania
instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Rozliczenia obejma roboty zawarte umowa. Ptatnos¢ za roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét wg postanowieri umowy miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca. Ptatno$¢ moze nastgpié po spetnieniu przez Wykonawce wszystkich wymogow
okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przepisach i normach
zwigzanych z robotami w czasie okreslonym umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy
od ich stosowania.

Normy
PN-C-96004-01:1990 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy.
PN-M-34502:1990 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymato$ciowe.

PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.
PN-H-02650:1989 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.
PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu.

PN-92/M-34503 Gazociaggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.
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